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業務遍佈全球
70 個國家

超過 350 年歷史

超過 16 萬員工
遍佈全球

聖 戈 班 設 計、生 產 並 分 銷 高 性 能 材 料，為 消 費 者 提
供創新的解决方案。這些材料和解决方案遍佈於建
築、交通、基礎建設和工業應用的各方面，與我們日
常 生 活 息 息 相 關。我 們 不 僅 為 消 費 者 帶 來 舒 適、安
全 和 優 質 的 生 活，同 時 也 積 極 應 對 可 持 續 建 築、能
源和氣候變化帶來的挑戰。

集 團 多 元 化 的 業 務 和 品 牌 的 高 知 名 度 使 聖 戈 班 成
為工業應用市場的指標。聖戈班偉伯是集團旗下的
品牌之一。

聖戈班品牌
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我們對工業砂漿擁有強大專業知識，致力
向客戶提供完整的解決方案，除了產品銷
售，還包括售後技術支援和培訓。我們的培
訓計畫滿足了客戶的需求，於合約的前、中、
後期各個階段，為建築師、發展商、承包商
等提供全面支援。

Weber 和 Broutin 兩間工廠 於 20 世
紀初在法國成立，於 1927 年合併。

偉伯正式加入聖戈班集團，成為
聖戈班偉伯。

聖戈班偉伯收購 E.MIX 美特耐以拓
展亞洲業務。

公司正式由 E.MIX 美特耐更改為
聖戈班偉伯 ( 香港 )。

關於偉伯
偉伯專注於生產工業砂漿產品，包括抹灰
找平，瓷磚粘貼，地坪砂漿，防水砂漿，技術
砂漿等。

在偉伯，
我們相信在建築行業
最重要的是關注
人與環境

1900

1996

2016

2018

砂漿行業的
世界領導者

超過 10,000 名員工

遍佈全球 64 個國家

全球 200 個生產基地
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解決方案

p. 7 p. 27

p. 87

p. 83

p. 35 p. 53p. 71

找平砂漿系列 膩子系列

地坪系列

防水系列

瓷磚粘結劑系列 瓷磚填縫劑系列 石材粘結及護理系列

高品質，耐久性的水泥基找平砂漿，適用於磚牆、砌塊、混凝土牆面以及
其它基材的找平，為後續瓷磚粘貼和塗裝工程提供良好的基面。

包含多款高性能水泥基自流平及地坪砂漿
產品，具高強度、耐磨性高及速凝等優勢。無
論是為飾面鋪設提供平整基面，或是直接用
作重型運輸場合的耐磨地面都能提供優異
的解決方案。

產品具優異的防水性能，適合作為游泳池、
浴室等的抗滲防水塗層。

偉伯高性能瓷磚及石材粘結系列，適用於內外牆身及地面的粘貼。具有高粘結強度、
易用、抗滑移性好及晾置時間長等優異的施工性能。

透過高品質的產品，提供多樣化的解決方案。
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牆面

偉伯 ER 找平砂漿

偉伯找平膩子或
粘結及填縫劑

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。
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用途 

• 適用於室內外牆的找平
• 適用於小面積天花找平(與偉伯砂漿界面處理劑或偉伯EVA

砂漿界面處理劑配合使用)

性能特點

• 同時符合中國、歐盟及英國標準
• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量
• 專為機噴抹灰設計
• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率
• 適用於瓷磚粘貼系統的施工，可直接批抹偉伯瓷磚粘結劑

系列產品
• 適用於塗裝系統的施工，可直接批抹偉伯膩子系列產品
• 與水泥基防水材料偉伯水泥基防水漿料有良好的相容性

執行標準 

• 歐盟標準 : BS EN 1015 – 10, 11, 12
• 英國標準 : BS 5262, BS 5492, BS 5385, BS 5838 : Part 2,   

      BS 6319
• 中國標準 : DBJ/T01-73, DG/TJ08-502A, GB/T25181

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

室內外的牆面預拌中耐水型、中砂抹灰找平砂漿，適用於機械操作。

偉伯 ER 找平砂漿是一種高質量耐水型水泥基找平砂漿，可採用
機械操作，適用於磚牆、砌塊、混凝土牆面以及其它基材的厚層
找平，特別適用於室內外潮濕及乾燥基面的抹灰找平，為瓷磚粘
貼工程和塗裝工程提供良好的基面。此產品能與偉伯瓷磚粘結劑
系列和偉伯膩子系列產品配合使用，但不可應用在塗料基面上。

偉伯ER找平砂漿

砂
漿

系
列
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施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響偉伯ER找平砂漿粘結強度的污染物。
• 基材需在施工前一天和施工前進行洒水潤濕，確保無明水後方可施工。
• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其後對後續施工之不良影響。

施工

• 將粉料按比例加入水中，用電動攪拌機攪拌，兌水量視乎不同的施工方式而定。 如用手批約需16 - 18% ( 6.4 - 7.2 公升水/ 
40 公斤粉料)；用機噴約需17 - 19% ( 6.8- 7.6 公升水/40 公斤粉料) 。充分攪拌3 - 7 分鐘，使漿料均勻無結塊。

• 採用手批或機噴方式將產品施工至要求厚度，如施工在乾淨、平整的混凝土基面，偉伯ER 找平砂漿的薄層施工可直接在
基面上施工；如作厚層施工，施工前基面需先作撒砂處理，為偉伯ER 找平砂漿的施工提供更好的粘結界面。

• 施工細節及安全指引請參閱《施工說明書》。

養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化，通常室內施工無須洒水養護；而在高溫乾燥天氣下，需洒水養護，確保強度發展。

技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 2.0 mm
兌水量 手批：約需 16 - 18% ( 6.4 - 7.2 公升水 / 40 公斤粉料 )

機械：約需 17 - 19% ( 6.8 - 7.6 公升水 / 40 公斤粉料 )
密度 1.6 公斤 / 公升 ( 乾 )

1.8 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 16% 水
施工時間 約 1 小時
施工厚度 1 層 8 - 15 mm

2 層合共 15 - 25 mm
3 層合共 25 - 35 mm

耗用率 約 1.55 KG/m2/mm
耗用量 施工 10 mm 厚 : 每平方米需 15.5 kg

施工 10 mm 厚 : 每包產品可施工 2.5 平方米

物理性能
與混凝土基面的粘結強度
( 切割方式 )

BS EN 1015 - 12 ≥ 0.7 N/mm2

粘結強度
( 鑽孔方式 )

BS EN 1015 – 12 ≥ 0.6 N/mm2

抗壓強度 BS EN 1015 – 11 ≥ 9 N/mm2

抗折強度 BS EN 1015 – 11 ≥ 3 N/mm2

氯化物含量 BS 1881 : Part 124 < 0.01%
收縮率 環型抗裂測試 

HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 6
無收縮現象

砂
漿
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牆面

偉伯 ERP 找平砂漿

偉伯找平膩子或
粘結及填縫劑

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途 
• 可使用機械噴塗或人手施工
• 適用於內外牆的找平
• 適用於板牆找平
• 小面積天花找平(與偉伯砂漿界面處理劑或偉伯EVA砂漿界

面處理劑配合使用)

性能特點
• 產品同時符合中國、歐盟、英國、美國標準

• 單組分產品，加水攪拌即可，確保施工品質

• 專為機噴抹灰設計

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率

• 適用於瓷磚粘結系統的施工，與偉伯瓷磚粘結劑、填縫劑系
列產品匹配

• 與水泥基防水材料偉伯水泥基防水漿料有良好的相容性

執行標準 

• 中國標準：DBJ/T01-73, DG/TJ08-502A

• 歐盟標準：EN 1348

• 英國標準：BS 1881 : Part 5, BS 5262, BS 5492, BS 5385, 
BS 5838 : Part 2, BS 6319

• 美國標準：ASTM C596, AS TM C348

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

高聚合物改性耐水型可機械噴塗預拌找平砂漿，達到EN12004 C2 標準。

偉伯ERP找平砂漿是一種高聚合物改性耐水型水泥基找平砂漿，
適用於磚牆、砌塊、混凝土牆面以及其它基材的厚層找平。特別
適用於室內外潮濕及乾燥基面的抹灰找平，為瓷磚粘貼工程和塗
裝工程提供良好的基面。該產品與偉伯瓷磚粘結劑和膩子系列產
品能夠良好的匹配，但不可應用在塗料基面上。

偉伯ERP找平砂漿
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施工步驟

基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響偉伯ERP找平砂漿粘結強度的污染
物。

• 基材需在施工前一天和施工前進行洒水潤濕，確保無明水後方可施工。

• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其對後續施工之不良影響。

施工

• 將粉料按比例加入水中，用電動攪拌機攪拌，兌水量視乎不同的施工方式而定。 如用手批約需16 - 18% ( 6.4 - 7.2 公升水/ 
40 公斤粉料)；用機噴約需17 - 19% ( 6.8- 7.6 公升水/ 40 公斤粉料) 。

• 充分攪拌3 - 7 分鐘，使漿料均勻無結塊。

• 採用手批或機噴方式將產品施工至要求厚度。如施工在乾淨、平整的混凝土基面，偉伯ERP找平砂漿的薄層施工可直接在
基面上施工。如作厚層施工，施工前基面需先作撒砂處理，為偉伯ERP找平砂漿的施工提供更好的粘結界面。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯ERP找平砂漿施工說明書》。

養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化，通常室內施工無須洒水養護；而在高溫乾燥天氣下，需洒水養護，確保強度發展。

技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂和其它化學添加劑
最大粒徑 2.0 mm
兌水量 手批：約需 16 - 18% (6.4 - 7.2 公升水 / 40 公斤粉料 )

機械：約需 17 - 19% (6.8 - 7.6 公升水 / 40 公斤粉料 )
密度 1.5 公斤 / 公升 ( 乾 )

1.8 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 16% 水
施工時間 約 1 小時
施工厚度 1 層 8 - 15 mm

2 層合共 15 - 25 mm
3 層合共 25 - 35 mm

耗用率 約 1.55 KG/m2/mm
耗用量 施工 10 mm 厚 : 每平方米需 15.5 kg

施工 10mm 厚 : 每包產品可施工 2.5 平方米

物理性能
與混凝土的粘結強度 EN 1348

- 初始粘結強度
- 熱老化後粘結強度
- 水浸後粘結強度
- 凍融循環後粘結強度

> 1 N/mm2

> 1 N/mm2

> 1 N/mm2

> 1 N/mm2

拉伸強度 BS 6319 : Part 7
HKHA MTS Spec. Part D CI.2.1.3

2.0 N/mm2

抗壓強度 BS 6319 : Part 2
HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 1

≥ 25 N/mm2

抗折強度 BS 6319: Part 3
HKHA MTS Spec. Part D CI.2.1.2

≥ 5 N/mm2

粘結強度 BS 6319 : Part 7
HKHA MTS Spec Part D, Cl. 2. 1. 14

≥ 1.9 N/mm2

表面吸水率 BS 1881 : Part 5 < 0.06 ml/m2/s (2 小時 )
收縮率 ASTM C596 0.09% (4 天 )

0.12% (11 天 )
0.13% (18 天 )
0.14% (25 天 )
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。



牆面

偉伯 ERP 防水
找平砂漿

偉伯找平膩子或
粘結及填縫劑

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途 
• 可使用機械噴塗或人手施工
• 適用於內外牆的找平
• 適用於板牆找平
• 小面積天花找平(與偉伯砂漿界面處理劑配合使用)

性能特點
• 產品同時符合中國、歐盟、英國、美國標準

• 單組分產品，加水攪拌即可，確保施工品質

• 專為機噴抹灰設計

• 添加防水配方，為基材提供最佳保護

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率

• 適用於瓷磚粘結系統的施工，與偉伯瓷磚粘結劑、填縫劑系
列產品匹配

• 與水泥基防水材料偉伯水泥基防水漿料有良好的相容性

執行標準  

• 歐盟標準：EN 1348

• 美國標準：ASTM C596

• 英國標準：BS 1881 : Part 5, BS 5262, BS 5492, BS 5385, 
BS 5838 : Part 2, BS 6319

• 中國標準：DBJ/T01-73, DG/TJ08-502A

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

高聚合物改性防水型可機械噴塗預拌找平砂漿，達到EN12004 C2 標準。

偉伯ERP防水找平砂漿是一種高聚合物改性防水型水泥基找平砂
漿，適用於磚牆、砌塊、混凝土牆面以及其它基材的厚層找平。
特別適用於室內外潮濕及乾燥基面的抹灰找平，為瓷磚粘貼工程
和塗裝工程提供良好的基面。該產品與偉伯瓷磚粘結劑和膩子系
列產品能夠良好的匹配，但不可應用在塗料基面上。

偉伯ERP防水找平砂漿
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施工步驟

基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響偉伯ERP防水找平砂漿粘結強度的污
染物。

• 基材需在施工前一天和施工前進行洒水潤濕，確保無明水後方可施工。

• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其後對後續施工之不良影響。

施工

• 將粉料按比例加入水中，用電動攪拌機攪拌，兌水量視乎不同的施工方式而定。 如用手批約需16 - 18% ( 6.4 - 7.2 公升水/ 
40 公斤粉料)；用機噴約需17 - 19% ( 6.8- 7.6 公升水/ 40 公斤粉料) 。

• 充分攪拌3 - 7 分鐘，使漿料均勻無結塊。

• 採用手批或機噴方式將產品施工至要求厚度。如施工在乾淨、平整的混凝土基面，偉伯ERP防水找平砂漿的薄層施工可直
接在基面上施工。如作厚層施工，施工前基面需先作撒砂處理，為偉伯ERP防水找平砂漿的施工提供更好的粘結界面。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯ERP防水找平砂漿施工說明書》。

養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化，通常室內施工無須洒水養護；而在高溫乾燥天氣下，需洒水養護，確保強度發展。

技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂和其它化學添加劑
最大粒徑 2.0 mm
兌水量 手批：約需 16 - 18% (6.4 - 7.2 公升水 / 40 公斤粉料 )

機械：約需 17 - 19% (6.8 - 7.6 公升水 / 40 公斤粉料 )
密度 1.5 公斤 / 公升 ( 乾 )

1.8 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 16% 水
施工時間 約 1 小時
施工厚度 1 層 8 - 15 mm

2 層合共 15 - 25 mm
3 層合共 25 - 35 mm

耗用率 約 1.55 KG / m2 / mm
耗用量 施工 10mm 厚每 m2 耗用量：15.5 kg/m2

施工 10mm 厚每包產品施工面積：2.5m2 / 40kg

物理性能
與混凝土的粘結強度 EN 1348 > 1.0 N/mm2

拉伸強度 BS 6319 : Part 7 ≥ 2.0 N/mm2

抗壓強度 BS 6319 : Part 2
HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 1

≥ 25 N/mm2

抗折強度 BS 6319 : Part 3 ≥ 5 N/mm2

粘結強度 BS 6319 : Part 7
HKHA MTS  Spec Part D, Cl. 2. 1. 14

≥ 1.9 N/mm2

表面吸水率 BS 1881 : Part 5 < 0.06 ml/m2/s (2 hours)
收縮率 環型抗裂測試 , HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2.1.6 無收縮現象
吸水率 BS 1881 : Part 122 1.9 %
連續穩定性 BS 4551 85%
保水性 BS 4551 99%
抗滲透力 JC/T 894 0.8 MPa
防水性能 HKHA MTS Spec. Part D, CI.2.1.1 無滲漏
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。



牆面

偉伯 TR 找平砂漿

偉伯找平膩子或
粘結及填縫劑

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途 

• 適用於內外牆的厚層找平

性能特點

• 同時符合中國及英國標準

• 單組分產品：按比例加水即可施工，確保施工質量

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率

• 適用於瓷磚粘貼系統的施工，可直接批抹偉伯瓷磚粘結劑
系列產品

• 適用於塗裝系統的施工，可直接批抹偉伯膩子系列產品

• 與偉伯防水系列產品有良好的兼容性

執行標準 

• 中國標準：DBJ/T 01 – 73, DG/T J 08 – 502A, GB/T25181

• 英國標準：BS 5262, BS 5492, BS 5385, BS 5838 : Part 2,  
      BS 6319 : Part 2, 3

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

水泥基預拌粗質耐水找平砂漿，適用於內外牆的抹灰找平

偉伯TR找平砂漿是一種高質量耐水型水泥基找平砂漿，適用於磚牆、砌
塊、混凝土牆面以及其它基材的厚層抹灰。產品適用於柱頭與包角的施
工，施工厚度在15 - 25mm之間，是取代傳統水泥抹灰砂漿的理想材料。
適用於室內外潮濕及乾燥基面的抹灰找平，為瓷磚粘貼工程和塗裝工程
提供良好的基面。此產品能與偉伯瓷磚粘結劑系列和偉伯膩子系列產品
配合使用，但不可應用在塗料基面上。

偉伯TR找平砂漿
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施工步驟

基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響偉伯TR找平砂漿粘結強度的污染物。

• 基材需在施工前一天和施工前進行洒水潤濕，確保無明水後方可施工。

• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其對後續施工之不良影響。

施工

• 將粉料按比例加入13 - 15% 的水中 ( 5.2 - 6.0 公升水/ 40 公斤粉料)，用電動攪拌機攪拌。

• 充分攪拌3 - 7 分鐘，使漿料均勻無結塊。

• 用批刀將材料批抹至要求厚度。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯TR 找平砂漿施工說明書》。

養護
• 產品在常溫狀態下即可硬化，通常室內施工無須洒水養護；而在高溫乾燥天氣下，需洒水養護，確保強度發展。

技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 4.0 mm
兌水量 約需 13 - 15% ( 5.2 - 6.0 公升水 / 40 公斤粉料 )
密度 1.7 公斤 / 公升 ( 乾 )

1.85 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 14% 水
施工時間 約 1 小時
施工厚度 1 層 15 - 25 mm

2 層合共 25 - 40 mm
耗用率 約 1.6 KG/m2/mm
耗用量 施工 15mm 厚每 m2 耗用量：24 KG/m2

施工 15mm 厚每包產品施工面積：1.66m2 / 40kg

物理性能
與混凝土基面的粘結強度 HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 15 ≥ 0.8 N/mm2

抗壓強度 BS 6319 : Part 2
HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 1

≥ 15 N/mm2

抗折強度 BS 6319 : Part 3 ≥ 4.0 N/mm2

收縮率 環型抗裂測試
HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 6

無收縮現象
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

15-40 mm



牆面

偉伯牆面防水砂漿

偉伯找平膩子或
粘結及填縫劑

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途 

• 適用於長期浸水環境的施工
• 適用於內外牆防水抹灰找平

性能特點

• 同時符合中國、歐盟及英國標準

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 防水抗滲，有效保護牆體

• 極佳的透氣性能

• 能與聚合物水泥塗料良好匹配，與偉伯防水系列產品結合施
工形成優異的防水體系，提供最佳的防水性能

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率

• 適用於瓷磚粘貼系統的施工，可直接批抹偉伯瓷磚粘結劑系
列產品

• 適用於塗裝系統的施工，可直接批抹偉伯膩子系列產品

執行標準  

• 歐盟標準：EN 1015 - 12, EN 1348

• 英國標準：BS 5262, BS 5492, BS 5385, BS 6319 Part 7, BS 
1881 : Part 208

• 中國標準：JC/T 894, DB J/T01-73, DG/TJ08-502A, GB/T25181

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

水泥基預拌抹灰防水砂漿，適用於室內外潮濕及乾燥基面的抹灰找平，為瓷磚粘貼工程和塗裝工程提供良好
的基面

偉伯牆面防水砂漿是一種高性能的水泥基抹灰防水砂漿，適用於室內
外磚牆、砌塊牆、混凝土牆及其它粗糙基面的抹灰找平。施工厚度可
達40mm，具有防水功能，特別適用於室內外潮濕及乾燥基面的抹灰找
平，為瓷磚粘貼工程和塗裝工程提供良好的基面。產品能與偉伯瓷磚粘
結劑系列和偉伯膩子系列產品互相配合使用，但不可應用在塗料基面
上。

偉伯牆面防水砂漿
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施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響偉伯牆面防水砂漿粘結強度的污染
物。

• 基材需在施工前一天和施工前進行洒水潤濕，確保無明水後方可施工。
• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其後對後續施工之不良影響。

施工

• 將粉料按比例加入盛有清水 13 - 15% ( 5.2 - 6.0 公升水/ 40 公斤粉料) 的容器中，用電動攪拌機充分攪拌3 - 7 分鐘，使漿
料均勻無結塊。

• 用批刀將材料批抹至要求厚度。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯牆面防水砂漿施工說明書》。

養護
• 產品在常溫狀態下即可硬化，通常室內施工無須洒水養護；而在高溫乾燥天氣下，需洒水養護，確保強度發展。

技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂、防水劑及其它化學添加劑
最大粒徑 4.0 mm
兌水量 約需 13 - 15% ( 5.2 - 6.0 公升水 / 40 公斤粉料 )
密度 1.7 公斤 / 公升 ( 乾 )

1.75 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 14% 水
施工時間 約 1 小時
施工厚度 1 層 15 - 25 mm

2 層合共 25 - 40 mm
耗用率 約 1.55 KG/m2/mm
耗用量 施工 15mm 厚每 m2 耗用量：23 KG/m2

施工 15mm 厚每包產品施工面積：1.7m2 / 40kg

物理性能
與混凝土基面的粘結強度 EN 1015 : Part 12 0.8 N/mm2

抗壓強度 EN 1015 : Part 11 29.6 N/mm2

抗折強度 EN 1015 : Part 11 ≥ 5 N/mm2

吸水率 BS 1881 : Part 122 < 2%
保水性 BS 4551 : Part 1 ≥ 95%
抗滲透力 GB/T 25181 0.8 Mpa
表面吸水率 (ISAT) BS 1881 : Part 208 0.03 ml/m2.s (10 分鐘 )

0.01 ml/m2.s (30 分鐘 )
0.01 ml/m2.s (1 小時 )

收縮率 環型抗裂測試
HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 6

無收縮現象

蓄水測試 HKHA Spec. WAT6 M010.4 無滲漏
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。



牆面

偉伯牆面防水
機噴砂漿

偉伯找平膩子或
粘結及填縫劑

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途  

• 適用於長期浸水環境的施工
• 適用於內外牆防水抹灰找平

性能特點

• 同時符合歐盟、英國和中國標準

• 高度防水，有效保護牆體

• 極佳的透氣性能

• 能與聚合物水泥塗料良好匹配，與偉伯防水系列產品結合
施工形成優異的防水體系，提供最佳的防水性能

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可，保證工作品質。

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率

• 適用於瓷磚粘結系統的施工，與偉伯瓷磚粘結劑、填縫劑系
列產品匹配。

• 適用于塗裝系統的施工，可直接批抹偉伯膩子系列產品。

執行標準 

• 歐盟標準：EN 1015 – 11

• 英國標準：BS 1881, BS 5262, BS 5492, BS 5385, BS 5838 : Part 
2,BS 1881 : Part 208

• 中國標準：DBJ/T01-73, DG/TJ08-502A

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

水泥基預拌機噴防水砂漿，適用於室內外磚牆、砌塊、混凝土牆面基面的抹灰找平

偉伯牆面防水機噴砂漿是一種高性能的水泥基抹灰防水砂漿，適用於磚
牆、砌塊、混凝土牆面以及其它粗糙基面的抹灰找平。偉伯牆面防水機
噴砂漿適用於室內外潮濕及乾燥基面的抹灰找平，為瓷磚粘貼工程和塗
裝工程提供良好的基面。產品能與偉伯膩子系列產品互相配合使用，但
不可應用在塗料基面上。

偉伯牆面防水機噴砂漿
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施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響偉伯牆面防水機噴砂漿粘結強度的污
染物。

• 基材需在施工前一天和施工前進行洒水潤濕，確保無明水後方可施工。
• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其後對後續施工之不良影響。

施工

• 將粉料按比例加入水中，用電動攪拌機攪拌，兌水量視乎不同的施工方式而定。 如用手批約需16 - 18% ( 6.4 - 7.2 公升水/ 
40 公斤粉料)；用機噴約需17 - 19% ( 6.8 - 7.6 公升水/ 40 公斤粉料) 。

• 充分攪拌3 - 7 分鐘，使漿料均勻無結塊。

• 採用手批或機噴方式將產品施工至要求厚度，如施工在乾淨、平整的混凝土基面，偉伯牆面防水機噴砂漿的薄層施工可直
接在基面上施工；如作厚層施工，施工前基面需先作撒砂處理，為偉伯牆面防水機噴砂漿的施工提供更好的粘結界面。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯牆面防水機噴砂漿施工說明書》。

養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化，通常室內施工無須灑水養護；而在高溫乾燥天氣下，外牆施工需洒水養護，確保強度發展。

技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂、防水劑及其它化學添加劑
最大粒徑 2.0 mm
兌水量 手批：約需 16%-18% 的水（6.4 - 7.2 公升水 / 40 公斤粉料）

機噴：約需 17%-19% 的水（6.8 - 7.6 公升水 / 40 公斤粉料）
密度 1.5 公斤 / 公升 ( 乾 )

1.7 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加入 16% 的水混合
施工時間 約 1 小時
施工厚度 1 層 8 - 15 mm

2 層合共 15 - 25 mm
耗用率 約 1.45 K G / m2 / 1 mm
耗用量 施工 10mm 厚每 m2 耗用量：14.5 kg/m2

施工 10mm 厚每包產品施工面積：2.75 m2 / 40KG

物理性能
與混凝土的粘結強度 EN 1015 – 12 0.8 N/mm2

抗壓強度 EN 1015 – 11 16.8 N/mm2

抗折強度 EN 1015 – 11, EN 196-1 ≥ 5 N/mm2

保水性 BS 4551 : Part 1 ≥ 95%
表面吸水率 (ISAT) BS 1881 : Part 208 0.07 ml/ m2.s (10 分鐘 )

0.03 ml/ m2.s (20 分鐘 )
0.01 ml/ m2.s (1 小時 )
0.01 ml/ m2.s (2 小時 )

收縮率 環型抗裂測試 , HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2.1.6 無收縮現象
蓄水測試 HKHA Spec. WAT6 M010.4 無滲漏
抗滲透力 JCT 894 0.8 N/mm2

接觸飲用水的適用性

BS 6920 section 2
- 食水氣味和味道
- 食水的顏色和清澈度
- 微生物在食水滋生
- 釋放對健康有害之物質
- 釋放特定金屬含量

符合
符合
符合
符合
符合
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。



地面

偉伯地面
找平砂漿

偉伯砂漿界
面處理劑

偉伯瓷磚粘結劑
偉伯瓷磚填縫劑

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途

• 適用於工業及民用建築
• 適用於室內外地面的找平修補

性能特點

• 同時符合中國、香港、美國及英國標準

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率

• 抗壓強度高

• 可在其表面採用偉伯瓷磚粘結劑系列產品進行瓷磚粘貼，
或採用偉伯自流平系列產品作進一步找平

執行標準 

• 香港標準 : HKHA MTS Spec. Part D, CI.2.1.1, 2.1.15

• 英國標準 : BS 6319 : Part 3, BS 4551 : Part 1

• 中國標準 : GB/T25181

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

適用於室內外混凝土地面找平和地坪修補的水泥基地面砂漿

偉伯地面找平砂漿是一種高性能的水泥基找平砂漿，選用優質水泥和骨
料配製而成。只需按比例加水拌勻，即可使用。適用於粗糙及凹凸不平
的混凝土地面的找平。此產品收縮率低，可用於地面的初次找平及批抹
地面作修補之用。

偉伯地面找平砂漿
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施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響偉伯地面找平砂漿粘結強度的污染
物。

• 基材的收縮夾縫、結構夾縫可能會令偉伯地面找平砂漿施工後產生裂縫，應相應保留這些夾縫。

• 施工前，須對基材進行濕潤，待基面無明水後方可施工，用高壓水槍沖洗效果更佳。

施工

• 將偉伯EVA 砂漿界面處理劑或偉伯砂漿界面處理劑與水泥及水按比例混合 ( 水泥 : 水 : 偉伯EVA 砂漿界面處理劑或偉伯
砂漿界面處理劑 = 5:3:2 )，然後將混合好的漿料塗刷在基材表面上。

• 在塗刷後的界面劑呈濕粘情況下，偉伯地面找平砂漿即可施工。

• 進行地面施工時，當塗刷後的界面劑呈乾固狀時，需重新塗刷。

• 將粉料按比例加入盛有清水 13 - 15% (5.2 - 6.0 公升水/40 公斤粉料) 的容器中，用電動攪拌機充分攪拌3 - 7 分鐘，使漿
料均勻無結塊。

• 將混合好的漿料施工在仍呈濕粘的基面上。偉伯地面找平砂漿可一層施工50mm 厚。如需施工50 - 100mm 厚，則須分兩
層施工。第一層施工後，須確保表面粗糙。當第一層乾燥硬化穩定後，再塗刷一層界面劑後，方可進行第二層施工，而第二
層施工厚度應控制在50 mm 以內。

• 經過7 天養護後，砂漿層可進行偉伯瓷磚粘結劑和偉伯自流平產品的施工。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯地面找平砂漿施工說明書》。

養護

• 施工完成後，可用濕麻袋或連續洒水進行養護。

技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料及其它化學添加劑
最大粒徑 4.0 mm
兌水量 約需 13 - 15% ( 5.2 - 6.0 公升水 / 40 公斤粉料 )
密度 1.8 公斤 / 公升 ( 乾 )

2.2 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 14% 水
施工時間 約 1 小時
施工厚度 10 – 50 mm
耗用率 約 1.8 kg/m2/mm
耗用量 施工 15mm 厚每包產品施工面積：1.48m2 / 40kg

物理性能
與混凝土基面的粘結強度 HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 15 ≥ 2 N/mm2

抗壓強度 HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 1 ≥ 30 N/mm2

抗折強度 BS 6319 : Part 3 ≥ 4 N/mm2

收縮率 環型抗裂測試
HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 6

無收縮現象
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。
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地面

偉伯地面
防水砂漿

偉伯瓷磚粘結劑
偉伯瓷磚填縫劑

偉伯砂漿界
面處理劑

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途

• 適用於工業和民用建築
• 適用於室內外地面的找平修補
• 適用於水泥基地面防水砂漿及地面修補

性能特點

• 同時符合中國、香港及英國標準
• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量
• 易於手工操作，施工效率高
• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率
• 抗壓強度高
• 可在其表面採用偉伯瓷磚粘結劑系列產品進行瓷磚粘貼，

或採用偉伯自流平系列產品作進一步找平

執行標準  

• 香港標準 : HKHA MTS Spec. Part D, CI. 2. 1. 1, 2. 1. 15

• 英國標準 : BS 6319 : Part 3

• 中國標準 : GB/T25181

• 德國標準 : DIN 1048 : Part 5

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

適用於室內外混凝土地面找平和地坪修補的水泥基地面防水砂漿

偉伯地面防水砂漿是一種高性能的水泥基地面砂漿，選用優質水泥和骨
料配製而成。只需按比例加水拌勻，便可使用。適用於粗糙及凹凸不平
的混凝土基面的找平。此產品收縮率低，可用於地面的初次防水找平及
批抹地面作修補之用。

偉伯地面防水砂漿
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施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響偉伯地面防水砂漿粘結強度的污染
物。

• 基材的收縮夾縫、結構夾縫可能會令偉伯地面防水砂漿施工後產生裂縫，應相應保留這些夾縫。

• 施工前，須對基材進行濕潤，待基面無明水後方可施工，用高壓水槍沖洗效果更佳。

施工

• 將偉伯EVA 砂漿界面處理劑或偉伯砂漿界面處理劑與水泥及水按比例混合 ( 水泥 : 水 : 偉伯EVA 砂漿界面處理劑或偉伯
砂漿界面處理劑 = 5:3:2 )，然後將混合好的漿料塗刷在基材表面上。

• 在塗刷後的界面劑呈濕粘情況下，偉伯地面防水砂漿即可施工。

• 進行地面施工時，當塗刷後的界面劑呈乾固時，需重新塗刷。

• 將粉料按比例加入盛有清水 13 - 15% ( 5.2 - 6.0 公升水/ 40 公斤粉料) 的容器中，用電動攪拌機充分攪拌3 - 7 分鐘，使漿
料均勻無結塊。

• 偉伯地面防水砂漿可一層施工50 mm 厚。如需施工50 - 100 mm 厚，則須分兩層施工。第一層施工後，須確保表面粗糙。當
第一層乾燥硬化穩定後，再塗刷一層界面劑後，方可進行第二層施工，而第二層施工厚度應控制在50mm以內。

• 經過7 天養護後，砂漿層可進行偉伯瓷磚粘結劑和偉伯自流平產品的施工。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯地面防水砂漿施工說明書》。

養護

• 施工完成後，可用濕麻袋或連續洒水進行養護。

技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂、防水劑及其它化學添加劑
最大粒徑 4.0 mm
兌水量 約需 13 - 15% ( 5.2 - 6.0 公升水 / 40 公斤粉料 )
密度 1.8 公斤 / 公升 ( 乾 )

2.2 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 14% 水
施工時間 約 1 小時
施工厚度 10 – 50 mm
耗用率 約 1.7 kg/m2/mm
耗用量 施工 15mm 厚每包產品施工面積：1.56m2

物理性能
與混凝土基面的粘結強度 EN 1015 : Part 12 1.4 N/mm2

抗壓強度 EN 1015 : Part 11 27 N/mm2

抗折強度 BS 6319 : Part 3 6.2 N/mm2

吸水率 BS 1881 : Part 122 0.1%
抗滲性 DIN 1048 : Part 5 2.6 mm
收縮率 無收縮現象

砂
漿

系
列

   
> 

  偉
伯

地
面

防
水

砂
漿

關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。
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* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

基材

偉伯細石混凝土 60

偉伯砂漿界
面處理劑
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用途 

• 適用於室內外地面
• 適用於地面修補
• 適用於工業廠房
• 適用於住宅及商業大廈

性能特點

• 同時符合歐盟及英國標準

• 單組分產品：按比例加水即可施工，確保施工質量

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率

• 抗壓強度高

• 可在其表面採用偉伯瓷磚粘結劑系列產品進行瓷磚粘貼，
或採用偉伯自流平系列產品作進一步找平

執行標準  

• 歐盟標準：BS EN 12350 - 2

• 英國標準：BS 6319 : P art 4, B S 6319, Part 7

包裝  
25公斤 / 包(粉料)
15公斤 / 包(骨料)

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開封的
包裝中。

高強度的預拌細石混凝土，用作室內外混凝土地台的罩面或維修

偉伯細石混凝土60是一種預拌的高性能混凝土。產品選用優質水泥、級
配砂及惰性骨料配製。只需按比例加水拌勻，即可使用。偉伯細石混凝
土60適用於 - 粗糙及凹凸的地台找平、室內外混凝土地台罩面或修補。

偉伯細石混凝土60
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施工步驟
基面處理

• 確保基材結實、堅固、清潔，無任何殘物留物，基材的灰塵和殘留物須用吸塵器進行清潔。

• 建議使用高壓水槍清洗基面。

• 基材的收縮夾縫、結構夾縫可能會令偉伯細石混凝土60施工後產生裂縫，應相應保留這些夾縫。

施工

• 施工前用清水預濕基材且確保無明水。

• 調製界面劑：將偉伯砂漿界面處理劑或偉伯EVA砂漿界面處理劑，按1:1 重量比例混合硅酸鹽水泥 (OPC)。

• 採用電動攪拌機充分攪拌界面劑，直至形成均勻漿料即可。

• 用毛刷將攪拌好的界面劑塗刷在水泥基面。

• 當界面劑仍呈濕粘情況下，請進行找平施工。

• 如施工時界面劑呈乾固狀態，需重新塗刷。

• 將25 公斤粉料 ( A 組分) 按比例加入14 - 18% 的水中 ( 3.5 - 4.5 公升水) ，用電動攪拌機充分攪拌3 - 5 分鐘，使漿料均勻
無結塊。

• 再按比例添加15 公斤骨料 ( B 組分) 並充分攪拌。

• 使用混合好的偉伯細石混凝土60進行地面施工。

• 偉伯細石混凝土60 單層施工厚度為25 - 100 mm。

• 建議用靠尺及壓板等施工至所需效果。

• 偉伯瓷磚粘結劑系列產品的瓷磚粘貼或偉伯自流平系列產品的罩面施工，須在偉伯細石混凝土60 施工 7 天後進行。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯細石混凝土60施工說明書》。

養護
• 施工完成後，可用濕麻袋或連續洒水進行養護。

技術參數
A 組份 B 組份
25 KG ( 粉料 ) 15 KG ( 骨料 )

顏色 灰色 n/a
成分 硅酸鹽水泥，級配砂，粗石米、細石米及其它化學添加劑
最大粒徑 7 – 10 mm
兌水量 約需 14 - 18% ( 3.5 - 4.5 公升水 / 25 公斤粉料 )
密度 A 組分：1.5 公斤 / 公升 ( 乾 )

A 組分混合 B 組分：2.3 公斤 / 公升 ( 濕 )
施工時間 約 1 小時
施工厚度 最少 25 mm
耗用率 約 2.1 KG/m2/mm

物理性能
抗壓強度 BS 6319 : Part 2 > 60 N/mm2

坍塌度 BS EN 12350 – 2 < 75 mm
斜剪粘結強度 BS 6319 : Part 4 > 55 N/mm2

抗拉強度 BS 6319 : Part 7 > 4.5 N/mm2
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。
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* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

偉伯 ALC 薄
層砌築砂漿

加氣混凝土
(ALC) 砌塊

25 26

用途 

• ALC 加氣混凝土薄層砌築

性能特點

• 同時符合中國及英國標準

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 通過BS 476 : P art 22 防火標準，在1,300 oC 溫度下，耐火
時間長達260 分鐘

• 本產品針對加氣混凝土(ALC) 砌塊質輕、導熱系數低、強度
低及容易產生收縮變形等特點而研發，適用於加氣混凝土
(ALC) 砌塊的薄層砌築，施工厚度一般僅為2 - 3 mm

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率

• 薄層應用：低耗用量

執行標準 

• 中國標準：JC/T 890, GB/T25181

• 英國標準：BS 476 : P art 22, B S 6319

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

本產品是水泥基預拌乾粉砌磚砂漿，專門用於加氣混凝土 (ALC) 砌塊的薄層砌築

偉伯ALC薄層砌築砂漿是一種高質量耐水型水泥基乾粉砂漿。產品是針對
加氣混凝土(ALC)砌塊質輕、導熱系數低、強度低及容易產生收縮變形等
特點而研發。適用於加氣混凝土(ALC)砌塊的薄層砌築、垂直和水平牆體
砌築，只需施工2 - 3 mm。

偉伯ALC薄層砌築砂漿
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施工步驟
基面處理

• 確保基面潔淨牢固，清除加氣混凝土(ALC) 砌塊表面的灰塵、油脂、顆粒等一切會影響粘結的鬆散物。

施工

• 將粉料按比例加入26 - 28% 的水中 ( 10.4 - 11.2 公升水/ 40 公斤粉料)，用電動攪拌機攪拌。

• 充分攪拌2 - 3 分鐘，使漿料均勻無結塊。

• 用鏝刀將砌築砂漿滿批在加氣混凝土(ALC)砌塊的砌築面上，砌塊的砌築須在偉伯ALC薄層砌築砂漿材料表乾前進行，砂
漿的施工厚度2 - 3 mm 即可。

• 砌塊砌築完畢後，應立即清除砌塊表面多餘的漿料，以免硬化後難以清除。

• 加氣混凝土(ALC) 砌塊牆面需有高平整度，為後續的薄層抹灰施工提供便利。

• 砌築後，須讓砌築砂漿乾固和硬化24 - 28 小時以養成其初凝強度。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯ALC薄層砌築砂漿施工說明書》。

技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 0.5 mm
兌水量 約需 26 - 28% ( 10.4 - 11.2 公升水 / 40 公斤粉料 )
密度 1.5 公斤 / 公升 ( 乾 )

1.5 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 21% 水
施工時間 約 1 小時
施工厚度 2 - 3 mm
耗用率 約 1.3 KG/m2/mm
耗用量 每包 40KG 產品施工面積約 16m2

( 以施工 2.5mm 厚度，600 X 200 X 100mm 加氣混凝土砌塊計算 )

物理性能
耐火時間 BS 476 : Part 22 260 分鐘於 1300 oC
粘結強度 JC/T 890 0.3 N/mm2

抗壓強度 BS 6319 : Part 2,
HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 1

5 N/mm2

抗折強度 BS 6319 : Part 3 1.5 N/mm2

收縮率 JC/T 890 < 1.1 mm/m
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砂
漿關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。
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* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

牆面

偉伯醛淨
找平膩子

27 28

用途 

• 適用於室內外牆面、天花及頂棚的找平
• 適用於偉伯找平砂漿面及水泥砂漿面的找平
• 適用於預製件牆面及光滑混凝土牆面的找平

性能特點

• 同時符合中國、歐盟及英國標準

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率

• 防霉、耐水

• 可用機械操作的膩子層設計

• 為後續面層塗料的施工提供良好基面

• 與偉伯砂漿系列具有良好的兼容性

執行標準 

• 歐盟標準：EN 1015

• 英國標準：BS 4551, BS 6319

• 中國標準：JC/T 157, GB/T 1733, GB/T 9265, GB18582

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

室內外機械操作及手抹薄層作業的耐水型水泥基找平膩子產品

偉伯醛淨找平膩子是一種高級耐水找平膩子，適用於混凝土基面、磚牆
等基面的精緻找平，為後續面層塗料的施工提供良好基面，減少面層膩
子的用量，從而降低工程造價。本產品有優異的耐久穩定性，可適應各
種天氣環境。適用的基材有平整混凝土基面、水泥抹灰砂漿牆、室內外
乾燥及潮濕基面施工皆可，乾透後亦可直接塗刷塗料。

偉伯醛淨找平膩子
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施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響偉伯醛淨找平膩子粘結強度的污染
物。

• 基材需在施工前一天和施工前進行洒水潤濕，確保無明水後方可施工。

• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其後對後續施工之不良影響。

施工

• 將粉料按比例加入水中，用電動攪拌機攪拌，兌水量視乎不同的施工方式而定。如用手批約需26 - 28% (10.4 - 11.2 公升
水/40 公斤粉料)；用機噴約需28 - 30% (11.2 - 12 公升水/40公斤粉料) 。 充分攪拌3 - 7 分鐘，使漿料均勻無結塊。

• 如使用泵壓型 (如PFT “N“ 系列)噴漿，因只可泵送濕料，漿料需預先攪拌。

• 批蕩2 - 4 mm 厚度，可用機器噴漿一層即可。

• 噴漿5 - 8 mm 厚度，可以在一天內分兩層施工，第一層厚度為4mm。待第一層約80% - 90%乾時，方可作第二層施工。每層
施工厚度不能超過4 mm，建議每天同一層施工總厚度不超過8 mm。

• 施工完畢後1 - 2 小時內會有氣泡冒出，此屬正常現象，可噴上一層1 mm 作修飾抹平。

• 建議用300 mm 或600 mm 邊長的抹刀作抹平施工。

• 如後續施工塗料或粘貼牆紙，建議至少3 天後待鹼度降低後才進行。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯醛淨找平膩子施工說明書》。

養護
• 產品在常溫狀態下即可硬化，通常室內施工無須洒水養護；而在高溫乾燥天氣下，需洒水養護，確保強度發展。

技術參數
顏色 灰色、白色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 0.5 mm
兌水量 手批：約需 26 - 28% (10.4 - 11.2 公升水 / 40 公斤粉料 )

機械：約需 28 - 30% (11.2 - 12 公升水 / 40 公斤粉料 )
密度 1.3 公斤 / 公升 ( 乾 )

1.6 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 27% 水
施工時間 約 1 小時
施工厚度 1 層 2 - 4 mm

2 層合共 5 - 8 mm
耗用率 約 1.3 KG/m2/mm
耗用量 施工 3 mm 厚 : 每平方米需 3.9 kg

施工 3 mm 厚 : 每包產品可施工 10.25 m2

物理性能
與混凝土基面的粘結強度 JG/T 157, EN 1015 : Part 12, HKHA MTS FIN M790.C

- 原強度
- 浸水後
- 熱老化後
- 凍融循環後

≥ 1.0 N/mm2

≥ 0.7 N/mm2

≥ 0.7 N/mm2

≥ 0.7 N/mm2

抗壓強度 EN 1015 - 11 ≥ 5 N/mm2

抗折強度 BS 6319 : Part 3 ≥ 3 N/mm2

收縮率 環型抗裂測試
HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2.1.6

無收縮現象

耐水性 JC/T 157 合格
保水率 BS 4551 > 99%
耐鹼性 JC/T 157 合格
游離甲醛 GB18582 < 0.1 g/KG
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

牆面
偉伯找平砂漿

偉伯醛淨
外牆膩子

29 30

用途 

• 適用於室內外牆面、天花及頂棚的精細找平
• 適用於偉伯找平砂漿面及水泥砂漿面的精細找平
• 適用於預製件牆面及光滑混凝土牆面的精細找平

性能特點

• 同時符合中國、歐盟及英國標準

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 優異的施工性能

• 防霉、耐水

• 為後續塗料的施工提供良好基面

• 打磨後具有光滑細膩的表面

• 與偉伯砂漿系列具有良好的兼容性

執行標準

• 歐盟標準：EN 1015

• 英國標準：BS 4551, BS 6319, BS 5980 Appendix B

• 中國標準：JC/T 157, GB 18582, JG/T 3049 Type SZ N

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

高耐水性和耐堿性、不開裂、不起鼓的室內外耐水型水泥基膩子

偉伯醛淨外牆膩子是一種高級耐水膩子粉，適用於室內外牆面、頂棚和
天花的精細找平。本產品有較強的耐水性，可在室內外潮濕基面和環境
下進行施工，為後續的塗料施工提供光滑、致密的理想基面，節省塗料
用量。合適的基材有混凝土、輕質混凝土砌塊的水泥砂漿抹灰牆面，但
不適用於舊漆表面的找平。完成面可用幼細砂紙打磨至更光滑、緻密。

偉伯醛淨外牆膩子
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施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響偉伯醛淨外牆膩子粘結強度的污染
物。

• 基材需在施工前一天和施工前進行洒水潤濕，確保無明水後方可施工。
• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其後對後續施工之不良影響。

施工

• 將粉料按比例加入38 - 40% 的水中 ( 9.5 - 10 公升水/ 25 公斤粉料)，用電動攪拌機攪拌。

• 充分攪拌3 - 7 分鐘，使漿料均勻無結塊。

• 攪拌好的偉伯醛淨外牆膩子漿料須在1 小時內用完。

• 建議膩子施工的第一層塗刮，厚度控制在0.5 - 2 mm 之間。

• 待第一層膩子乾固1 - 2 小時，及氣泡基本排完後，批抹第二層膩子作為完成面，厚度控制在0.5 - 1 mm 之間。

• 建議膩子的批抹採用300 - 600 mm 邊長的專業抹刀進行施工，以獲得更光滑平整的表面。

• 以指觸不粘為準，待膩子層乾透至約70 - 80%時，可用專用鏝刀對膩子層進行壓光處理。

• 如後續施工塗料或粘貼牆紙，建議至少3 天後待鹼度降低後才進行。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯醛淨外牆膩子施工說明書》。

養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化，通常室內施工無須洒水養護；而在高溫乾燥天氣下，需在施工24 小時後洒水養護，確保強度
發展。

技術參數
顏色 灰色、白色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料及其它化學添加劑
最大粒徑 0.5 mm
兌水量 約 38 - 40% ( 9.5 - 10 公升水 / 25 公斤粉料 )
密度 1.1 公斤 / 公升 ( 乾 )

1.1 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 39% 水
施工時間 約 1 小時
施工厚度 0.5 – 2 mm
耗用率 約 1.2 KG/m2/mm
耗用量 施工 1 mm 厚 : 每平方米需 1.2 kg

施工 1 mm 厚 : 每包產品可施工 21 m2

物理性能
粘結強度 JG/T 157, EN 1015 : Part 12, HKHA MTS FIN M790.C

- 原強度
- 浸水後
- 熱老化後
- 凍融循環後

> 1.0 N/mm2

> 0.7 N/mm2

> 0.7 N/mm2

> 0.7 N/mm2

抗壓強度 BS 6319 : Part 2 > 6 N/mm2

抗折強度 BS 6319 : Part 3 > 2 N/mm2

收縮率 環型抗裂測試 HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2.1.6 無收縮現象
防霉性 BS 5980 Appendix B 無霉菌生長
耐水性 JC/T 157 合格
保水率 BS 4551 > 99%
耐堿性 JC/T 157 合格
游離甲醛 GB18582 < 0.1 g/KG
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

水泥混凝土基面
偉伯醛淨找平膩子

偉伯醛淨
耐水膩子

31 32

用途 

• 適用於室內牆面、天花及頂棚的精細找平
• 適用於偉伯找平砂漿面及水泥砂漿面的精細找平
• 適用於預製件牆面及光滑混凝土牆面的精細找平

性能特點

• 同時符合中國、美國、歐盟及英國標準

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 優異的施工性能

• 防霉、耐水

• 為後續塗料的施工提供良好基面

• 打磨後具有光滑細膩的表面

• 與偉伯砂漿系列具有良好的兼容性

執行標準
• 歐盟標準：EN 1015

• 美國標準：ASTM D3960

• 英國標準：BS 3900, BS 6319

• 中國標準：JG/T 298 : 2010 : T ype SZ N 0.50, GB18582

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

專為室內設計的耐水型水泥基預拌膩子

偉伯醛淨耐水膩子是一種高級內牆專用耐水膩子粉，適用於室內牆面、
頂棚、天花的精細找平。本產品有較強的耐水性，可在室內潮濕基面
和環境下進行施工，為後續的塗料施工提供光滑、致密的理想基面，節
省塗料用量。合適的基材有混凝土、輕質混凝土砌塊的水泥砂漿抹灰牆
面，但不適用於舊漆表面的找平。

偉伯醛淨耐水膩子
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施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響偉伯醛淨耐水膩子粘結強度的污染
物。

• 基材需在施工前一天和施工前進行洒水潤濕，確保無明水後方可施工。
• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其後對後續施工之不良影響。

施工

• 將粉料按比例加入37- 39%的水中 (9.25 – 9.75 公升水/25公斤粉料)，用電動攪拌機攪拌。

• 充分攪拌3 - 7 分鐘。

• 建議膩子施工的一層塗刮，厚度控制在0.5 - 2 mm 之間。

• 批刮偉伯醛淨耐水膩子在基材上，並壓入基材小孔中。

• 將偉伯醛淨耐水膩子表面之氣泡壓平。

• 偉伯醛淨耐水膩子使用時間為2 小時。

• 採用優質抹刀進行壓光處理，壓光後可獲得光滑、平整的表面。如需要非常平滑的表面，可於施工後24 - 48 小時內以400 
號砂紙進行打磨處理。

• 如後續施工塗料或粘貼牆紙，建議至少3 天後待鹼度降低後才進行。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯醛淨耐水膩子施工說明書》。

養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化，通常室內施工無須洒水養護；而在高溫乾燥天氣下，需在施工24 小時後洒水養護，確保強度
發展。

技術參數
顏色 白色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料及其它化學添加劑
最大粒徑 0.1 mm
兌水量 約需 37 - 39% (9.25 – 9.75 公升水 / 25 公斤粉料 )
密度 1.0 公斤 / 公升 ( 乾 )

1.1 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 38% 水
施工時間 約 2 小時
施工厚度 0.5 – 2 mm
耗用率 約 1.0 KG/m2/mm
耗用量 施工 1 mm 厚 : 每平方米需 1.0 kg

施工 1 mm 厚 : 每包產品可施工 25 m2/25 KG

物理性能
與混凝土基面的粘結強度 JG/T 3049, EN 1015 Part 12, HKHA MTS FIN M790. C

- 原強度
- 浸水後

> 0.7 N/mm2

> 0.5 N/mm2

抗壓強度 EN 1015 Part 11 ≥ 5 N/mm2

抗折強度 BS 6319 : Part 3, EN 1015 - 11 > 2 N/mm2

收縮率 環型抗裂測試
HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2.1.6

無收縮現象

防霉性 BS 5980 無霉菌生長
耐水性 GB/T 1733 無異常
保水率 BS 4551 > 99%
揮發性有機化合物 (VOC) USEPA method 24 < 10 g/L
游離甲醛 GB18582 < 10 mg/kg
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

瓷磚

偉伯醛淨柔
韌性膩子

33 34

用途

• 適用於室內外牆面、天花及頂棚的找平
• 適用於舊瓷磚面或馬賽克基面的翻新找平
• 適用於特殊基材 ( 如木板、鐵板等) 的找平
• 適用於偉伯砂漿系列或水泥砂漿抹灰面的找平
• 適用於高級外牆塗裝系統 ( 氟碳漆、金屬漆等) 的膩子找平

性能特點

• 同時符合中國、香港及英國標準

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 極強的柔韌性，可以覆蓋基材的輕微裂縫，抵消應力作用

• 優異的施工性能

• 防霉、耐水

• 為後續塗料的施工提供良好基面

• 打磨後具有光滑細膩的表面

• 與偉伯砂漿系列具有良好的兼容性

執行標準

• 香港標準：HKHA MTS Spec . P art D, CI. 2. 1. 15 and Cl. 2. 1. 6

• 英國標準：BS 6319

• 中國標準：GB 18582

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

專為內外牆翻新施工而設計的耐水型水泥基膩子材料

偉伯醛淨柔韌性膩子是一種專為室內外舊牆塗裝翻新施工而設計的高柔
性膩子產品，具有較高的柔韌性。適用於複雜舊牆面，如舊瓷磚及馬賽
克等的塗裝翻新，以及特殊基材，如木板及鐵板等。但不適用於舊漆表
面的找平。

偉伯醛淨柔韌性膩子
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施工步驟
基面處理

• 施工前，須將已鬆動或有空鼓的舊瓷磚片鑿除。

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響偉伯醛淨柔韌性膩子粘結強度的污染
物。

• 施工前用清水預濕基材表面且確保無明水。

• 當基材為高煤灰含量混凝土、木板、鐵板時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其對後續施工之不良影響。

施工

• 將粉料按比例加入水中，用電動攪拌機攪拌，兌水量視乎粉料顏色不同而調整。灰色粉料約需25 - 28% ( 6.2 - 7.0 公升水/ 
25 公斤粉料); 白色粉料約需35 - 37% ( 8.8 - 9.3 公升水/ 25 公斤粉料)。

• 充分攪拌3 - 7 分鐘，使漿料均勻無結塊，然後靜置10 分鐘使成分充分溶解，稍加攪拌即可使用。

• 建議膩子施工的第一層塗刮，厚度控制在1 - 3 mm 之間。

• 待第一層膩子乾固1 - 2 小時，及氣泡基本排完後，批抹第二層膩子作為完成面，厚度控制在0.5 - 1 mm 之間。

• 建議膩子的批抹採用300 - 600 mm 邊長的專業抹刀進行施工，以獲得更光滑平整的表面。

• 以指觸不粘為準，待膩子層乾透至約70 - 80% 時，可用專用鏝刀對膩子層進行壓光處理。

• 如後續施工塗料或粘貼牆紙，建議至少3 天後待鹼度降低後才進行。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯醛淨柔韌性膩子施工說明書》。

養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化，通常室內施工無須洒水養護；而在高溫乾燥天氣下，需在施工24 小時後洒水養護，確保強度
發展。

技術參數
顏色 灰色、白色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料及其它化學添加劑
最大粒徑 0.1 mm
兌水量 灰色：約需 25 - 28% ( 6.2 - 7.0 公升水 / 25 公斤粉料 )

白色：約需 35 - 37% ( 8.8 - 9.3 公升水 / 25 公斤粉料 )
密度 1.3 公斤 / 公升 ( 乾 )

1.6 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 36% 水
施工時間 約 1 小時
施工厚度 1 – 3 mm
耗用率 灰色：約 1.3 KG / m2 / mm

白色：約 1.2 K G / m2 / mm
耗用量 施工 2 mm 厚 : 每平方米需 2.46 kg

施工 2 mm 厚 : 每包產品可施工 10.41 m2

物理性能
與混凝土基面的粘結強度 HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 15

- 原強度 1.0 N/mm2

抗壓強度 BS 6319 : Part 2 8 N/mm2

抗折強度 BS 6319 : Part 3 3 N/mm2

收縮率 環型抗裂測試 , HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 6 無收縮現象
游離甲醛 GB18582 < 0.1 g/KG
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

基材

瓷磚

偉伯強力瓷磚
粘結劑 303

35 36

用途 

• 適用於尺寸小於600 x 300 mm 的瓷磚粘貼

• 適用於小至中型尺寸地磚的鋪貼

• 適用於室內外水泥抹灰牆的瓷磚粘貼

• 適用於在混凝土基材的粘貼，但須確保混凝土齡期足夠或
已完成硬化過程

• 在水泥板、乾燥牆以及石膏磚砌塊等吸水性較高的基材上
粘貼瓷磚，建議先使用偉伯防潮底漆進行塗刷封閉

• 適用於偉伯水泥基防水材料上的瓷磚粘貼

性能特點

• 同時符合中國、歐盟及英國標準

• 產品在室外氣候環境有優異的粘結力

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 普通工具即可施工，有良好的施工性能

• 晾置時間：長達30 分鐘

• 抗滑移

執行標準

• 歐盟標準 : EN 12004 Class C1TE

• 英國標準 : BS 5980 Type 1 Class AA

• 中國標準 : JC/T 547 Class C1TE

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

適用於各種內外牆瓷磚薄層粘貼的聚合物改性瓷磚粘貼劑

偉伯強力瓷磚粘結劑303是一種單組分耐水瓷磚粘結劑，加水攪拌即可使
用。產品具高粘結強度、抗滑移性好、晾置時間長及優異的施工性能，
適用於陶瓷磚、大理石、花崗岩、瓷質磚及同質磚的室內外牆、地磚的
粘貼。合適的基材包括混凝土牆、水泥抹灰面、石膏板、磚牆及加氣混
凝土(ALC)砌塊等。

偉伯強力瓷磚粘結劑303
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施工步驟
基面處理

• 確保牆面無油脂、脫模劑、鐵鏽、鏽金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它能夠影響偉伯強力瓷磚粘結劑303 粘結強度的污染
物。

• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其對粘結效果之不良影響。

施工

• 在牆面抹灰最少7 天後方可施工。

• 施工前，用清水預濕基材表面且確保無明水。

• 先在容器中注入清水，按比例加入粘結劑粉料。使用電動攪拌機攪拌，兌水比例依據材料顏色不同而調整，灰色：26 - 29% 
( 10.4 – 11.6 公升水/ 40 公斤粉料)，白色： 27 - 30% ( 10.8 – 12.0 公升水/ 40 公斤粉料) 。

• 使用便攜式電動攪拌機充分攪拌 5 - 7 分鐘，使漿料均勻無結塊，然後靜置10 分鐘使成分充分溶解，稍加攪拌即可使用。

• 用鋸齒鏝刀直接將偉伯強力瓷磚粘結劑303漿料在基材上，確保30分鐘內完成瓷磚粘貼。如遇強太陽光、低濕度、大風等
天氣或高吸水率基材，漿料的晾置時間將縮短。

• 當漿料呈現表乾現象，應當將之鏟掉並以新鮮材料重新施工，以免粘結層降低或喪失其粘結能力。

• 偉伯顏色填縫劑的施工須在瓷磚粘貼完成1 天後進行。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯強力瓷磚粘結劑303 施工說明書》。
養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化。

技術參數
顏色 灰色 、 白色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 1.0 mm
兌水量 灰色：約需 26 - 29% ( 10.4 – 11.6 公升水 / 40 公斤粉料 )

白色：約需 27 - 30% ( 10.8 – 12.0 公升水 / 40 公斤粉料 )
密度 灰色：1.4 公斤 / 公升 ( 乾 )

灰色：1.4 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 26% 水
白色：1.3 公斤 / 公升 ( 乾 )
白色：1.5 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 27% 水

施工時間 約 3 小時
耗用率 灰色 : 約 1.15 kg/m2/mm

白色 : 約 1.2 kg/m2/mm

物理性能
與混凝土基面的粘結強度 EN 1348

- 原強度
- 熱老化後
- 浸水後
- 凍融循環後

≥ 0.5 N/mm2

≥ 0.5 N/mm2

≥ 0.5 N/mm2

≥ 0.5 N/mm2

剪力強度 BS 5980 ≥ 10 N/mm2

晾置粘結強度 EN 1346 晾置 30 分鐘後 > 0.5 N/mm2

調整時間 BS 5980 10 minutes
抗滑移性 EN 1308 ≤ 0.5 mm
揮發性有機化合物 (VOC) USEPA Method 24 < 10 g/L

根據瓷磚尺寸計算的理論耗用量

瓷磚尺寸 鏝刀鋸齒尺寸 瓷磚背面抹膠厚度 粘結劑總厚度 偉伯強力瓷磚粘結劑
303 ( 灰 ) 耗用量

偉伯強力瓷磚粘結劑
303 ( 白 ) 耗用量

(mm x mm x mm) (mm x mm) (mm) (mm) (KG/m2) (KG/m2)
45 x 95 x 6 6 Nil 2.5 2.9 3

45 x 145 x 6 6 Nil 2.5 2.9 3
100 x 100 x 7 6 Nil 2.5 2.9 3
200 x 200 x 7 6 1 3.5 4.0 4.2
300 x 300 x10 6 2 4.5 5.2 5.4
300 x 600 x 10 6 - 8 2 6 6.9 7.2

耗用量 (KG/m2) = 偉伯強力瓷磚粘結劑 303 的總厚度 (mm) x 耗用率 (KG/m2/mm)
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

基材

瓷磚

偉伯強韌瓷磚
粘結劑 353

37 38

用途  

• 適用於大尺寸瓷磚和石材的粘貼

• 適用於內外水泥抹灰牆的瓷磚粘貼

• 適用於在混凝土基材的粘貼，但須確保混凝土齡期足夠或
已完成硬化過程

• 適用於地面的瓷磚鋪貼石材

• 在水泥板、乾燥牆以及石膏磚砌塊等吸水性較高的基材上
粘貼瓷磚，建議先使用偉伯防潮底漆進行塗刷封閉

• 適用於偉伯水泥基防水材料上的瓷磚粘貼

性能特點
• 同時符合中國、歐盟、美國及英國標準

• 產品專為外牆施工設計，與基面有極強的粘結能力

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 普通工具即可施工，有良好的施工性能

• 晾置時間：長達30 分鐘

• 抗滑移

執行標準

• 歐盟標準 : EN 12004 Class C2TE

• 美國標準 : ASTM D3960

• 英國標準 : BS 5980 Type 1 Class AA

• 中國標準 : JC/T 547 Class C2TE

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

為適用於各種大型瓷磚、石材及地磚的粘貼，是高性能、高強度、高柔性的聚合物改性瓷磚粘結劑，產品達
到歐盟標準EN 12004 C2TE級別

偉伯強韌瓷磚粘結劑353是一種單組分耐水型瓷磚粘結劑，加水攪拌即
可使用。產品具高粘結強度、抗滑移性好、晾置時間長等優異的施工性
能。適用於陶瓷磚、大理石、花崗岩、瓷質磚、人造石及同質磚的室內
外牆、地磚的粘貼、可在混凝土、水泥抹灰面、石膏板、磚牆以及加氣
混凝土(ALC) 牆板上粘貼。

偉伯強韌瓷磚粘結劑353
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施工步驟
基面處理

• 確保牆面無油脂、脫模劑、鐵鏽、鏽金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它能夠影響偉伯強韌瓷磚粘結劑353粘結強度的污染
物。

• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其對粘結效果之不良影響。

施工

• 在牆面抹灰最少7 天後方可施工。

• 施工前，用清水預濕基材表面且確保無明水。

• 先在容器中注入清水，按比例加入粘結劑粉料。使用電動攪拌機攪拌，兌水比例依據材料顏色不同而調整，灰色：約需26 - 
29%( 10.4 - 11.6 公升水 / 40 公斤粉料)，白色：約需 27 - 30% ( 10.8 - 12 公升水 / 40 公斤粉料) 。

• 使用便攜式電動攪拌機充分攪拌 5 - 7 分鐘，使漿料均勻無結塊，然後靜置10 分鐘使成分充分溶解，稍加攪拌即可使用。

• 用鋸齒鏝刀直接將偉伯強韌瓷磚粘結劑353漿料在基材上，確保30分鐘內完成瓷磚粘貼。如遇強太陽光、低濕度、大風等
天氣或高吸水率基材，漿料的晾置時間將縮短。

• 當漿料呈現表乾現象，應當將之鏟掉並以新鮮漿料重新施工，以免粘結層降低或喪失其粘結能力。

• 偉伯顏色填縫劑的施工須在瓷磚粘貼完成1 天後進行。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯強韌瓷磚粘結劑353施工說明書》。
養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化。

技術參數
顏色 灰色、白色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 1.0 mm
兌水量 灰色：約需 26 - 29% (10.4 – 11.6 公升水 / 40 公斤粉料 )

白色：約需 27 - 30% ( 10.8 – 12.0 公升水 / 40 公斤粉料 )
密度 灰色：1.3 公斤 / 公升 ( 乾 )

灰色：1.4 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 26% 水
白色：1.2 公斤 / 公升 ( 乾 )
白色：1.5 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 27% 水

施工時間 約 3 小時
耗用率 灰色：約 1.15 KG/ m2/mm 白色：約 1.2 KG/ m2/mm

物理性能

與混凝土基面的粘結強度

EN 1348, JC/T 547
- 原強度
- 熱老化後
- 浸水後
- 凍融循環後

1.9 N/mm2

1.6 N/mm2

1.1 N/mm2

1.4 N/mm2

晾置粘結強度 EN 1346 晾置 30 分鐘後 > 0.5 N/mm2

調整時間 BS 5980 10 分鐘
抗滑移性 EN 1308 ≤ 0.5 mm
揮發性有機化合物 (VOC) USEPA Method 24 <10 g/L

接觸飲用水的適用性

BS 6920 section 2
- 食水氣味和味道
- 食水的顏色和清澈度
- 微生物滋生
- 釋放有害物質
- 釋放金屬含量

符合要求
符合要求
符合要求
符合要求
符合要求
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

根據瓷磚尺寸計算的理論耗用量

瓷磚尺寸 鏝刀鋸齒尺寸 瓷磚背面抹膠厚度 粘結劑總厚度 偉伯強韌瓷磚粘結劑
353( 灰 ) 耗用量

偉伯強韌瓷磚粘結劑
353( 白 ) 耗用量

(mm x mm x mm) (mm x mm) (mm) (mm) (KG/m2) (KG/m2)
45 x 95 x 6 6 Nil 2.5 2.9 3

45 x 145 x 6 6 Nil 2.5 2.9 3
100 x 100 x 7 6 Nil 2.5 2.9 3
200 x 200 x 7 6 1 3.5 4.0 4.2

300 x 300 x 10 6 2 4.5 5.2 5.4
300 x 600 x 10 6 - 8 2 6 6.9 7.2
600 x 600 x 15 8 - 10 2 6 6.9 7.2

1,000 x 1,000 x 20 10 - 12 2 6 6.9 7.2
耗用量 (KG/m2) = 偉伯強韌瓷磚粘結劑 353 的總厚度 (mm) x 耗用率 (KG/m2/mm)

EN 12004



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

舊瓷磚基面

瓷磚或石材

偉伯柔韌瓷磚
粘結劑 383

39 40

用途  

• 適用於大尺寸瓷磚和石材的粘貼

• 適用於在舊瓷磚面上的瓷磚粘貼

• 可用於在木板及金屬基材上的瓷磚粘貼(粘結力比應用於
混凝土基面上的粘貼稍弱)

• 適用於在外牆外保溫系統上的瓷磚粘貼

• 適用於受重壓影響地面的瓷磚粘貼

• 適用於內外牆水泥砂漿抹灰面上的瓷磚粘貼

• 適用於在混凝土內外牆基面的粘貼，但須確保混凝土齡期
足夠或已完成硬化過程

• 在水泥板、乾燥牆以及石膏磚砌塊等吸水性較高的基材上
粘貼瓷磚，建議先使用偉伯防潮底漆進行塗刷封閉

• 適用於水泥基防水材料上的瓷磚粘貼

性能特點
• 同時符合中國、歐盟及美國標準

• 產品配方針對瓷磚翻新設計，能應用在舊瓷磚表面

• 普通工具即可施工，有良好的施工性能

• 晾置時間：長達30 分鐘

• 抗滑移

執行標準

• 歐盟標準 : EN 12004 Class C2TE, EN 12002 Class S1 (或 
S2 當加入適量偉伯EVA砂漿界面處理劑)

• 美國標準 : ASTM D3960

• 中國標準 : JC/T 547 Class C2TE S1

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

適用於各種瓷磚及石材的粘貼，尤其適合舊瓷磚面上粘貼瓷磚之聚合物改性瓷磚粘結劑，產品達到歐盟標準
EN 12004 C2TE S1級別 (加入偉伯EVA砂漿界面處理劑可達S2級別)

偉伯柔韌瓷磚粘結劑383 是一種聚合物改性水泥基材料。產品具高柔性、
高粘結強度、耐水、抗滑移性好、晾置時間長等優異的施工性能，加水
攪拌即可使用。設計用於各種瓷磚粘貼，尤其是在翻新項目中瓷磚貼瓷
磚的施工。合適的基材包括混凝土牆、水泥抹灰面、石膏板、磚牆及加
氣混凝土(ALC) 砌塊等，亦可應用於木板及金屬基面。

偉伯柔韌瓷磚粘結劑383
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施工步驟
基面處理

• 確保牆面無油脂、脫模劑、鐵鏽、鏽金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它能夠影響偉伯柔韌瓷磚粘結劑383 粘結強度的污染
物。

• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其對粘結效果之不良影響。

施工

• 在牆面抹灰最少7 天後方可施工。

• 施工前，用清水預濕基材表面且確保無明水。

• 先在容器中注入清水，按比例加入粘結劑粉料。使用電動攪拌機攪拌，兌水比例視乎材料顏色不同而調整，灰色：約需24 - 
27%(9.6 – 10.8 公升水 / 40 公斤粉料)，白色：約需 27 - 30%(10.8 – 12.0 公升水 / 40 公斤粉料) 。

• 使用便攜式電動攪拌機充分攪拌 5 - 7 分鐘，使漿料均勻無結塊，然後靜置10 分鐘使成分充分溶解，稍加攪拌即可使用。

• 用鋸齒鏝刀直接將偉伯柔韌瓷磚粘結劑383 漿料塗抹在基材，確保30 分鐘內完成瓷磚粘貼。

• 如遇強太陽光、低濕度、大風等天氣或高吸水率基材，漿料的晾置時間將縮短。

• 當漿料呈表乾現象，應當將之鏟掉並以新鮮漿料重新施工，以免粘結層降低或喪失其粘結能力。

• 偉伯顏色填縫劑的施工須在瓷磚粘貼完成1 天後進行。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯柔韌瓷磚粘結劑383 施工說明書》。
養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化。

技術參數
顏色 灰色 、 白色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 1.0 mm
兌水量 灰色：約需 24 - 27% ( 9.6 – 10.8 公升水 / 40 公斤粉料 )

白色：約需 27 - 30% ( 10.8 – 12.0 公升水 / 40 公斤粉料 )
密度 灰色：1.3 公斤 / 公升 ( 乾 )

灰色：1.4 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 26% 水
白色：1.2 公斤 / 公升 ( 乾 )
白色：1.4 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 27% 水

施工時間 約 3 小時
耗用率 灰色：約 1.15 KG / m2 / mm 白色：約 1.15 KG / m2 / mm

物理性能
與混凝土基面的粘結強度 EN 1348

- 原強度
- 熱老化後
- 浸水後
- 凍融循環後

2.4 N/mm2

2.7 N/mm2

1.3 N/mm2

1.7 N/mm2

晾置粘結強度 EN 1346 晾置 30 分鐘後 > 0.5 N/mm2

抗滑移性 EN 1308 ≤ 0.5 mm
橫向變型性 EN 12002 (S1 級別 ) 符合要求

S2 級別：加入適量偉伯 EVA 砂漿界面處理劑
揮發性有機化合物 (VOC) ASTM D3960 <10 g/L
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

根據瓷磚尺寸計算的理論耗用量

瓷磚尺寸 鏝刀鋸齒尺寸 瓷磚背面抹膠厚度 粘結劑總厚度 偉伯柔韌瓷磚粘結劑
383( 灰 ) 耗用量

偉伯柔韌瓷磚粘結劑
383( 白 ) 耗用量

(mm x mm x mm) (mm x mm) (mm) (mm) (KG/m2) (KG/m2)
45 x 95 x 6 6 Nil 2.5 2.9 3

45 x 145 x 6 6 Nil 2.5 2.9 3
100 x 100 x 7 6 Nil 2.5 2.9 3
200 x 200 x 7 6 1 3.5 4.0 4.2

300 x 300 x 10 6 2 4.5 5.2 5.4
300 x 600 x 10 6 - 8 2 6 6.9 7.2
600 x 600 x 15 8 - 10 2 6 6.9 7.2

1,000 x 1,000 x 20 10 - 12 2 6 6.9 7.2
耗用量 (KG/m2) = 偉伯柔韌瓷磚粘結劑 383 的總厚度 (mm) x 耗用率 (KG/m2/mm)

EN 12002EN 12004



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

基材

瓷磚或石材

偉伯柔韌瓷磚
粘結劑 393

41 42

用途  

• 適用於在外牆外保温系統上的瓷磚粘貼

• 適用於受重壓影響地面的瓷磚粘貼

• 適用於大尺寸瓷磚和石材粘貼

• 可用於在木板及震盪基材如金屬的瓷磚粘貼(粘結力比應
用於混凝土基面上的粘貼稍弱)

• 適用於在舊瓷磚面上的瓷磚粘貼

• 在石膏板、水泥板、乾燥牆以及石膏磚砌塊等吸水性較高基
材上粘貼瓷磚前，建議先使用偉伯防潮底漆進行塗刷封閉

• 適用於水泥基防水材料上的瓷磚粘貼

性能特點
• 產品同時符合歐盟、美國及中國標準

• 產品配方專為大型石材和各類瓷磚粘貼設計，高抗壓強度
能負荷重型石材和瓷磚

• 由雙組分組成，既有無機材料的耐久性，也有有機材料的
柔韌性

• 具有極強的防滲性，室外施工有良好表現

• 晾置時間長達30 分鐘，調整時間在10 分鐘以內

• 抗滑移

• 普通工具即可施工，有良好的施工性能

執行標準
• 歐盟標準 : EN 12004 Class C2TE, EN 12002 Class S1  (或 S2 

當加入適量偉伯EVA砂漿界面處理劑)
• 美國標準 : ANSI A118.4, USEPA method 24
• 中國標準 : JC/T 547 Class C2TE S1, GB/T 23445

包裝 
25公斤 / 包(粉料)
7公升 / 桶(乳液)

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

耐壓、高強度，特別適用於室內外牆大型石材或各類瓷磚粘貼，柔韌聚合物改性水泥基材料，同時符合歐盟
中EN12004 的C2TE 級別和EN12002 的S1 級別。

偉伯柔韌瓷磚粘結劑393是一種高強雙組分聚合物改性水泥基材料，用於
室內外牆大型石材或各類瓷磚粘貼。產品表現出高抗壓強度，高柔性及
高剪力強度等優異的施工性能，特別適用於時常受重壓的地面和易於變
形的基面如金屬、木材與石膏。當中特別聚合物配方提供有效防滲水保
護，令到外牆粘貼系統更加耐用。

偉伯柔韌瓷磚粘結劑393
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施工步驟
基面處理
• 確保牆面無油脂、脫模劑、鐵鏽、鏽金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它能夠影響偉伯柔韌瓷磚粘結劑393粘結強度的污染物
• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其對粘結效果之不良影響。

施工
• 在牆面抹灰最少7 天後方可進行施工
• 施工前，用清水預濕基材表面且確保無明水。
• 將偉伯柔韌瓷磚粘結劑393的7公升乳液與25公斤粉料以電動攪拌機進行攪拌，若有需要，可另外添加計量好的乳液以便

達到橫向變形的S2 級別，可稍加清水（<1L）以改善施工性能。
• 使用便攜式電動攪拌機充分攪拌 5 - 7 分鐘，使漿料均勻無結塊，然後靜置10 分鐘使成分充分溶解，稍加攪拌即可使用。
• 用鋸齒鏝刀直接將偉伯柔韌瓷磚粘結劑393漿料塗抹在基材上約1 m2 區域，確保30 分鐘內完成瓷磚粘貼。
• 如遇強太陽光、低濕度、大風等天氣或高吸水率基材，漿料的晾置時間將縮短。
• 當漿料呈表乾現象，應當將之鏟掉並以新鮮漿料重新施工，以免粘結層降低或喪失其粘結能力。
• 偉伯顏色填縫劑的施工須在瓷磚粘貼完成1 天後進行。
• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯柔韌瓷磚粘結劑393施工說明書》。
養護
• 產品在常溫狀態下即可硬化。

技術參數
顏色 灰色 / 米白色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨科、聚合物乳液、級配砂及其他化學添加劑
最大粒徑 0.5 mm
乳液量 7 公升乳液配 25 公斤粉料
密度 1.2 KG/L ( 乾 ) 灰色

1.3 KG/L ( 濕 ) 灰色
1.2 KG/L ( 乾 ) 白色
1.3 KG/L ( 濕 ) 白色

施工時間 約 3 小時
耗用率
( 包含聚合物乳液 )

灰色：約 1.56 KG/m2/mm
約 20.5 m2/mm/ 每套

白色：約 1.56KG/m2/mm

物理性能
與混凝土基材的原黏結強度 EN 1348

- 原強度
- 熱老化後
- 浸水後
- 凍融循環後

≥ 3.4 N/mm2

3.7 N/mm2

1.0 N/mm2

2.2 N/mm2

晾置粘結強度 EN 1346 晾置 30 分鐘後 > 0.5N/mm2

抗滑移性 EN 1308 ≤ 0.5 mm
橫向變型性 EN 12002 (S1 級別 ) 符合要求

加入適量偉伯 EVA 砂漿界面處理劑可提升到 S2 級別
抗壓強度 ANSI A118.4 35.3 N/mm2

剪力強度 BS EN 12003 - 7 days 3.4 N/mm2

抗滲性 GB/T 23445 ≥ 1.5 N/mm2

揮發性有機化合物含量 (VOC) USEPA method 24 < 10 g/L
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

根據瓷磚尺寸計算的理論耗用量

瓷磚尺寸 鏝刀鋸齒尺寸 瓷磚背面抹膠厚度 粘結劑總厚度 偉伯柔韌瓷磚粘結劑
393 耗用量

(mm x mm x mm) (mm x mm) (mm) (mm) (KG/m2)
45 x 95 x 6 6 Nil 2.5 2.9

45 x 145 x 6 6 Nil 2.5 2.9
100 x 100 x 7 6 Nil 2.5 2.9
200 x 200 x 7 6 1 3.5 4.0

300 x 300 x 10 6 2 4.5 5.2
300 x 600 x 10 6 - 8 2 6 6.9
600 x 600 x 15 8 - 10 2 6 6.9

1,000 x 1,000 x 20 10 - 12 2 6 6.9
耗用量 (KG/m2) = 偉伯柔韌瓷磚粘結劑 393 的總厚度 (mm) x 耗用率 (KG/m2/mm)

EN 12002EN 12004

A

B



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

基材

瓷磚或石材

偉伯防泛鹼瓷
磚粘結劑 TF

43 44

用途
• 特別適用於外牆和潮濕的牆面或地板的粘貼

• 適用於低吸水率瓷磚的粘貼，如玻化磚

• 適用於大型瓷磚尺寸大於1m x 1m 的粘貼

性能特點
• 產品同時符合歐盟標準及中國標準

• 低鹼性，有助減少泛鹼現象

• 高粘結性能，特別適用於室外施工

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可使用，確保施工品質

• 抗滑移

• 獲HK G-PASS金認證

執行標準

• 歐盟標準 : EN 12004 Class C2TE, EN 12002 Class S1, EN 
12859

• 中國標準 : JC/T 1024, JC/T 547 Class C2TE S1

• 美國標準 : USEPA method 24

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期6 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

高強度，高柔性，低鹼性瓷磚粘結劑，可降低各種瓷磚泛鹼現象，同時符合歐盟中EN12004 的C2TE 級別
和EN12002 的S1 級別

偉伯防泛鹼瓷磚粘結劑TF是一種聚合物改性水泥基材料。產品具有高粘
結強度高柔性，適用於各種瓷磚安裝。該產品為低鹼性粘結劑以減少泛
鹼現象，產品適用于低吸水瓷磚的內外牆粘貼。適用的基材有混凝土，
水泥抹灰面，石膏板，磚牆和加氣混凝土（ALC）砌塊。更適合與其他偉
伯防泛鹼系列產品一起使用可獲得更好的防泛鹼效果。

偉伯防泛鹼瓷磚粘結劑TF
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施工步驟
基面處理

• 確保牆面無油脂、脫模劑、鐵鏽、鏽金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它能夠影響偉伯防泛鹼瓷磚粘結劑TF粘結強度的污染
物。

• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其對粘結效果之不良影響。

施工

• 在牆面抹灰最少7 天後方可施工。

• 施工前，用清水預濕基材表面且確保無明水。

• 先在容器中注入清水25 - 28% (6.3 - 7 公升水/ 25 公斤粉料)，按比例加入粘結劑粉料，用電動攪拌機攪拌。

• 使用便攜式電動攪拌機充分攪拌3-5 分鐘，使漿料均勻無結塊。

• 用鋸齒鏝刀直接將偉伯防泛鹼瓷磚粘結劑TF漿料塗抹在基材上約1m2區域，確保30分鐘內完成瓷磚粘貼。如遇強太陽光、
低濕度、大風等天氣或高吸水率基材，材料的晾置時間將縮短。

• 當漿料呈現表乾現象，應當將之鏟掉並以新鮮漿料重新施工，以免使粘結層降低或喪失其粘結能力。

• 偉伯顏色填縫劑的施工須在瓷磚粘貼完成6 小時後進行。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯防泛鹼瓷磚粘結劑TF施工說明書》。

養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化。

技術參數
顏色 米白色
成分 低硅酸鹽水泥 + 優質速凝水泥、聚合

物、惰性骨科、級配砂及其他化學添
加劑

最大粒徑 0.5 mm
兌水量 約 25% - 28% (6.3 – 7 升水 /25kg 袋 )
密度 1.3 公斤 / 公升 ( 乾 )

1.6 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 26% 的水
施工時間 約 45 分鐘
耗用率 約 1.2 kg/m2/mm

物理性能
與混凝土基面的粘結強度 EN 1348, JC/T 547

- 原強度
- 熱老化後拉伸膠粘強度
- 浸水後拉伸膠粘強度
- 凍融循環後拉伸膠粘強度

2.0 N/mm2

2.5 N/mm2

1.7 N/mm2

2.3 N/mm2

晾置粘結強度 EN 1346 晾置 30 分鐘後≥ 0.5N/mm2

抗滑移性 EN 1308 ≤ 0.5 mm
橫向變型性 EN 12002 S1 class
抗泛鹼性 JC/T 1024 21 次循環後沒有泛鹼
酸鹼值 EN 12859 10 - 11
總揮發性有機化合物含量 USEPA method 24 < 10 g/L
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

根據瓷磚尺寸計算的理論耗用量

瓷磚尺寸 鏝刀鋸齒尺寸 瓷磚背面抹膠厚度 總厚度 偉伯防泛鹼瓷磚粘結劑
TF 耗用量

(mm x mm x mm) (mm x mm) (mm) (mm) (KG/m2)
45 x 95 x 6 6 Nil 2.5 3

45 x 145 x 6 6 Nil 2.5 3
100 x 100 x 7 6 Nil 2.5 3
200 x 200 x 7 6 1 3.5 4.2

300 x 300 x 10 6 2 4.5 6.4
300 x 600 x 10 6 - 8 2 6 7.2
600 x 600 x 15 8 - 10 2 6 7.2

1,000 x 1,000 x 20 10 - 12 2 6 7.2
耗用量 (KG/m2) = 偉伯防泛鹼瓷磚粘結劑 TF 的總厚度 (mm) x 耗用率 (KG/m2/mm)



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

基材

瓷磚或石材

偉伯強韌速固
型瓷磚粘結劑

45 46

用途
• 特別適合於翻新維修工程

• 適合大尺寸瓷磚粘貼

• 適用於內外牆、地面之水泥混凝土基面的石材粘貼，但須確
保混凝土齡期足夠或已完成硬化過程

• 在石膏板、水泥板、乾燥牆以及石膏磚砌塊等吸水性較高
的基材上粘貼瓷磚前，建議先使用偉伯防潮界面劑進行塗
刷封閉

• 適用於水泥基防水材料上的瓷磚粘貼

• 適用於在舊瓷磚面上的瓷磚粘貼

性能特點
• 同時符合中國及歐盟標準

• 凝結速度快，4 - 6小時就能完全凝固硬化

• 早強：一天內可允許輕型交通

• 高粘結強度，室內外均可使用

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 普通工具即可施工，有良好的施工性能

• 晾置時間：長達30 分鐘

• 抗滑移

執行標準

• 歐盟標準 : EN 12004 Class C2FTE, EN 12002 Class S1 或 
S2 (當加入適量偉伯EVA砂漿界面處理劑)

• 中國標準 : JC/T 547 Class C2FTE

包裝 
25 / 40公斤 / 包

儲存  

保存期6 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

適用於室內外牆地磚、石材的快速粘結，較普通瓷磚粘結劑硬化速度更快，能在一天內同時完成貼磚和填縫
工序

偉伯強韌速固型瓷磚粘結劑是一種單組分耐水瓷磚粘結劑，加水攪拌即
可使用，產品具有高粘結強度，抗滑移性好等優異的施工性能。能在6小
時內快速凝固，尤其適合在翻新工程中應用，適用於陶瓷磚、大理石、
花崗岩、瓷質磚及同質磚的室內外牆、地磚的粘貼，可在混凝土牆、水
泥抹灰面、石膏板、磚牆以及加氣混凝土(ALC) 牆板上粘貼。

偉伯強韌速固型瓷磚粘結劑
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施工步驟
基面處理
• 確保牆面無油脂、脫模劑、鐵鏽、鏽金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它能夠影響偉伯強韌速固型瓷磚粘結劑粘結強度的污

染物。
• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其對粘結效果之不良影響。

施工
• 在牆面抹灰最少7 天後方可施工。

• 施工前，用清水預濕基材表面且確保無明水。

• 先在容器中注入清水25 - 28% (10 - 11.2 公升水/ 40 公斤粉料) 或(6.3 - 7 公升水/ 25 公斤粉料)，按比例加入粘結劑粉料。

• 使用便攜式電動攪拌機充分攪拌 3 - 5 分鐘，使漿料均勻無結塊

• 用鋸齒鏝刀直接將偉伯強韌速固型瓷磚粘結劑漿料塗抹在基材上約1m2區域，確保30分鐘內完成瓷磚粘貼。如遇強太陽，
低濕度，大風天氣或高吸水率基材，漿料的晾置時間將縮短。

• 當漿料呈現表乾現象，應當將之鏟掉並以新鮮漿料重新施工，以免粘結層降低或喪失其粘結能力。

• 偉伯顏色填縫劑的施工須在瓷磚粘貼完成後4-6 個小時後進行。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯強韌速固型瓷磚粘結劑施工說明書》。

養護
• 產品在常溫狀態下即可硬化。

技術參數
顏色 灰色、白色
成分 速固水泥、硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 1.0 mm
兌水量 約需 25 - 28% ( 6.3 - 7.0 公升水 / 25 公斤粉料 )

約需 25 - 28% ( 10 - 11.2 公升水 / 40 公斤粉料 )
密度 1.3 公斤 / 公升 ( 乾 )

1.4 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 26% 水
施工時間 約 45 分鐘
耗用率 約 1.15 KG/m2/mm

物理性能
與混凝土基面的粘結強度 EN 1348, JC/T 547

- 6 小時後
- 24 小時後
- 7 天後
- 原強度
- 熱老化後
- 浸水後
- 凍融循環後

0.6 N/mm2

0.8 N/mm2

1.9 N/mm2

2.0 N/mm2

1.2 N/mm2

1.8 N/mm2

1.9 N/mm2

晾置粘結強度 EN 1346 晾置 10 分鐘後≥ 0.5 N/mm2 
抗滑移性能 EN 1308 0.3 mm
橫向變型性 EN 12002 (S1 級別 ) 符合要求

(S2 級別 ) 通過加入適量偉伯 EVA 砂漿界面處理劑

根據瓷磚尺寸計算的理論耗用量

瓷磚尺寸 鏝刀鋸齒尺寸 瓷磚背面抹膠厚度 砂漿層總厚度 偉伯強韌速固型瓷磚
粘結劑耗用量

(mm x mm x mm) (mm x mm) (mm) (mm) (KG/m2)
45 x 95 x 6 6 Nil 2.5 2.9

45 x 145 x 6 6 Nil 2.5 2.9
100 x 100 x 7 6 Nil 2.5 2.9
200 x 200 x 7 6 1 3.5 4.0

300 x 300 x 10 6 2 4.5 5.2
300 x 600 x 10 6 - 8 2 6 6.9
600 x 600 x 15 8 - 10 2 6 6.9

1,000 x 1,000 x 20 10 - 12 2 6 6.9
耗用量 (KG/m2) = 偉伯強韌速固型瓷磚粘結劑的總厚度 (mm) x 耗用率 (KG/m2/mm)
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

瓷磚

基材

偉伯地面瓷磚
粘結劑

47 48

用途 

• 地磚粘結施工厚度 5 - 10 mm
• 適合於室內外大型大理石等石材的地面粘貼
• 適用於偉伯水泥基防水材料上的粘貼瓷磚

性能特點
• 同時符合中國、歐盟及美國標準

• 高粘結強度，室內外使用均可

• 具有較高的抗壓強度

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 施工簡便，普通工具即可施工，有良好的施工性能

執行標準 

• 歐盟標準 : EN 12004 Class C2

• 美國標準 : ANSI A118.4

• 中國標準 : JC/T 547 Class C2, GB 18583

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

適用於室內外各種地磚，石材的粘結，為抗壓強度要求較高場所貼磚而設計。

偉伯地面瓷磚粘結劑是一種高耐水瓷磚粘結材料，施工厚度約5 - 10 mm 
。具有較高的抗壓強度，白色的地面瓷磚粘結劑可粘貼淺色的大理石和
花崗岩，不會污染石材的顏色，可用鋸齒鏝刀和背面刮漿的方法進行施
工。

偉伯地面瓷磚粘結劑
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施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵鏽、鏽金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它能夠影響偉伯地面瓷磚粘結劑粘結強度的污染物。

• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其對粘結效果之不良影響。

施工

• 在地面找平層完工7 天後方可施工。

• 施工前，須對基材進行濕潤，待基面無明水後方可施工。

• 先在容器中注入清水，按比例加入粘結劑粉料，使用電動攪拌機攪拌，兌水比例依據材料顏色不同而調整，灰色：19 - 21% 
(7.6 - 8.4 公升水/40 公斤粉料)，白色：22 - 24% (8.8 - 9.6 公升水/40 公斤粉料)。

• 使用便攜式電動攪拌機充分攪拌 5 - 7 分鐘，使漿料均勻無結塊，然後靜置10 分鐘使成分充分溶解，稍加攪拌即可使用。

• 用鋸齒鏝刀直接將偉伯地面瓷磚粘結劑漿料塗在基材上，確保30分鐘內完成瓷磚粘貼。如遇強太陽，低濕度，大風天氣或
高吸水率基材，漿料的晾置時間將縮短。

• 當漿料呈現表乾燥現象，應當將之鏟掉並以新鮮漿料重新施工，以免該粘結層降低或喪失其粘結能力。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯地面瓷磚粘結劑施工說明書》。

養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化。

技術參數
顏色 灰色、白色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨科、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 2.0 mm
兌水量 灰色：約需 19 - 21% (7.6 - 8.4 公升水 /40 公斤粉料 )

白色：約需 22 - 24% (8.8 - 9.6 公升水 /40 公斤粉料 )
密度 灰色：1.5 公斤 / 公升 ( 乾 )

灰色：1.7 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 20% 水
白色：1.4 公斤 / 公升 ( 乾 )
白色：1.7 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 23% 水

施工時間 約 3 小時
耗用率 約 1.4 KG/m2/mm
耗用量 施工 10 mm 厚 : 每平方米需 14 kg

施工 10 mm 厚 : 每包產品可施工 2.9 m2

物理性能
與混凝土基面的粘結強度 EN 1348

- 原強度
- 熱老化後
- 浸水後
- 凍融循環後

1.3 N/mm2

1.2 N/mm2

1.3 N/mm2

2.4 N/mm2

晾置粘結強度 EN 1346 晾置 20 分鐘後≥ 1 N/mm2 
抗壓強度 ANSI A118.4 ≥ 22 N/mm2

揮發性有機化合物 (VOC) USEPA method 24 < 10 g/L
游離甲醛 GB 18583 ≤ 5mg/KG
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

MPa



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

基材

瓷磚

偉伯防泛鹼瓷磚
粘結劑 TF

偉伯防泛鹼底漆

49 50

包裝 
20公升 / 桶

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

適用於找平砂漿的防泛鹼保護層

偉伯防泛鹼底漆是一種呈綠色的聚合物乳液，適用於混凝土、找平砂漿
上的防泛鹼保護層。產品具有聚合物膠乳分子可以在砂漿層中擴散以密
封毛孔。配合偉伯防水產品，偉伯防泛鹼底漆能有效減少泛鹼情況，建
議同時使用偉伯防泛鹼系列產品以獲得更佳效果。

偉伯防泛鹼底漆
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施工步驟
基面處理

• 施工前應確保基材有足夠的養護及沒有出現收縮情況

• 建議在牆面抹灰最少7 天後方可施工

• 確保基面清潔、平整、結實，無油脂、脫模劑、鐵銹、鏽金屬、木屑、油漆、塑膠、粉塵及其它任何能夠影響黏結的污染物

施工

• 偉伯防泛鹼底漆不需加水稀釋

• 使用軟毛掃，滾筒或噴灑方式塗刷兩層偉伯防泛鹼底漆在基面上，清理多餘的偉伯防泛鹼底漆並待其乾固。

• 在第一層偉伯防泛鹼底漆乾固後 ( 需約兩小時)，用同樣方法塗抹第二層。

• 偉伯防泛鹼底漆應在高於攝氏10℃時施工。，及應提供足夠時間在相對濕度低於70% 下乾固。 過短的乾固時間、高濕度或
低溫可令本產品未能完全與基材融合，會影響產品的保護性能。

• 瓷磚粘貼或找平須在塗刷完成1 天後進行。
• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯防泛鹼底漆說明書》。

技術參數
顏色 綠色
成分 超細粒徑丙烯酸乳液
密度 1.02 g/cm3

pH 值 8 – 9
最低施工溫度 10° C
乾燥時間 1 – 2 小時
耗用率 兩層約 0.15 - 0.3 L / m2

耗用量 兩層約 3 - 6 m2 / L
兩層約 60 - 120 m2 / 20L

物理性能
抗泛鹼性 JC/T 1024 21 次循環後沒有泛鹼
粘結強度 JCT/T 907

- 原強度
- 熱老化後拉伸膠粘強度
- 浸水後拉伸膠粘強度
- 凍融循環後拉伸膠粘強度

> 1 N/mm2

≥ 0.5 N/mm2

≥ 0.5 N/mm2

≥ 0.5 N/mm2

揮發性有機化合物含量 (VOC) USPEA method 24 < 20 g/L
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

用途 

• 適用於找平砂漿的防泛鹼保護層

• 密封多孔基材並提供良好的耐水性

性能特點
• 滲透到基材中，具有持久的性能

• 減少找平砂漿表面的水吸收和擴散

• 提高找平表面與瓷磚粘結劑的粘結強度

• 不需稀釋使用，方便施工

• 水性材料，無毒

執行標準 

• 美國標準: ANSI A118.6, USPEA method 24

• 中國標準: JC/T 1024



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

基材

馬賽克磚

偉伯馬賽克粘結填縫劑

耗用量
粘貼層 2mm 厚，用量：3 KG/m2

瓷磚尺寸 (mm)
總耗用量 ( 以抹膠厚度 2 mm 計算 )

縫寬
長度 寬度 厚度 2 (mm) 3 (mm) 5 (mm)
20 20 4 4.2 - -

50 50 4 3.5 - -

45 95 7 - 4.0 4.7

總耗用量 (KG/m2)  = ( 磚長 + 磚寬 ) x 磚高 x 縫寬   x 耗用率 (KG/m2/mm) 
磚長 x 磚寬

51 52

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

適用於馬賽克，小型瓷磚的粘結及填縫同步完成，適用於內外牆瓷磚的施工。符合歐盟標準
EN12004：C2 Class 及 EN 13888：CG2 Class

偉伯馬賽克粘結填縫劑是一種單組分防水型瓷磚粘結填縫劑，加水攪拌
即可使用，產品具有高粘結強度、抗滑性好以及優異的施工性能。配方
專為馬賽克的粘貼填縫設計，與傳統的馬賽克施工工藝完美結合，粘貼
與填縫同步完成。適用的基材有混凝土牆、水泥抹灰面、石膏板，磚牆
以及加氣混凝土(ALC)砌塊等。

偉伯馬賽克粘結填縫劑
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施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、鏽金屬、木屑、油漆、塑膠、粉塵及其它任何能夠影響偉伯馬賽克粘結填縫劑粘結強度的污
染物。

施工

• 在牆面抹灰最少7 天後方可施工。

• 施工前，用清水預濕基材表面且確保無明水。

• 將粉料按比例加入清水中，用電動攪拌機攪拌。對水量要視乎材料顏色而定，偉伯馬賽克粘結填縫劑(白色)：每包25 kg 粉
料需要7 – 8 L (或28% – 32%) 的水。

• 充分攪拌5 至7 分鐘，使漿料無結塊及呈均勻膏狀。

• 使用齒形鏝刀直接將偉伯馬賽克粘結填縫劑漿料在基材上塗抹約2 - 3 mm 厚，確保此區域在正常溫度及濕度下， 20 分
鐘內能夠完成瓷磚粘貼。如遇到強太陽光、低濕度、大風天氣或高吸水率基材，材料的晾置時間將縮短。

• 使用橡膠或海綿鏝刀等合適工具將偉伯馬賽克粘結填縫劑漿料塗抹在馬賽克瓷磚背面。

• 將偉伯馬賽克粘結填縫劑漿料填滿磚縫，直接鋪貼至基面預定位置，用橡膠錘等工具敲打以固定位置。

• 預濕馬賽克瓷磚的紙皮，並在 15 分鐘後撕去。
• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯馬賽克粘結填縫劑》。

養護

• 偉伯馬賽克粘結填縫劑，在常溫狀態下即可硬化。

技術參數
顏色 白色或客戶指定顏色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨科、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 0.5 mm
對水量 白色：約需 28 - 32% (7 - 8 公升水 / 25 公斤粉料 )
密度 白色：1.1 公斤 / 公升 ( 乾 )

白色：1.8 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 28% 水
施工時間 約 1 小時
耗用率 白色：約 1.5 KG / m2 / mm
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

用途 

• 適用於馬賽克的粘貼與填縫

• 適用於小於45 x 95 mm 陶瓷磚的粘貼與填縫

• 適用於室內外水泥抹灰牆的瓷磚粘貼

• 適用於室內外混凝土牆體的瓷磚粘貼。但須確保混凝土齡
期足夠或已完成硬化過程

• 在石膏板、水泥板、乾燥牆以及石膏磚砌塊材上粘貼瓷磚，
建議先使用偉伯防潮底漆進行塗刷封閉

• 適用於在水泥基防水材料上的瓷磚黏貼

性能特點
• 符合歐盟標準

• 粘貼和填縫可一次完成

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 抗滑移

• 收縮補償：有效減少因收縮引致的裂縫

執行標準
• 歐盟標準 : EN 12004 Class C2, EN 13888 Class CG2

物理性能
與混凝土基
面的粘接強
度

EN 1348
- 原強度
- 熱老化後
- 浸水後
- 凍融循環後

1.6 N/mm2

1.4 N/mm2

1.4 N/mm2

2.7 N/mm2

抗壓強度 EN 12808-3
- 置於乾燥容器
- 凍融循環後

23.7 N/mm2

23.6 N/mm2

耐磨性 EN 12808-2 684 mm3 線性收縮 - 24 小時後
- 7 天後 
EN 12808-4
- 28 天後 

< 0.4 mm/m
< 1.2 mm/m

1.886 mm/m
抗折強度 EN 12808-3

- 置於乾燥容器
- 凍融循環後

7.2 N/mm2

2.9 N/mm2

防霉性 BS 5980 零級別

吸水量 EN 12808-5
- 30 分鐘後
- 240 分鐘後

0.4 g
1.1 g

吸水量 - 室溫的吸水率
- 乾燥的吸水率

< 2.5%
< 4.8%



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

基材

石材

偉伯石材粘
結劑 656

53 54

用途 

• 適用於各種白色及淺色石材

• 適用於內外牆身及地面的石材粘貼

• 適用於水泥基防水材料上如偉伯防水系列或偉伯石材背膠
系列上的石材粘貼

性能特點

• 產品同時符合歐盟及中國標準

• 產品為純白色，不會透底影響白色或淺色石材的顏色

• 具有極強的粘結能力，室外施工有良好表現

• 確保施工品質，單組分產品，只需要按比例加水攪拌即可
使用

• 長晾置時間達30 分鐘

• 抗移滑

• 普通工具即可施工，有良好的施工性能

執行標準

• 歐盟標準 : EN 12004 Class C2TE

• 中國標準 : GB 24264

• 美國標準 : USEPA method 24

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

純白色，高強度，高柔性，淺色石材專用的聚合物改性石材粘結劑，同時符合歐盟標準中EN12004的C2TE 
級別

偉伯石材粘結劑656是一種純白，高強、具耐水功能的單組分水泥基石材
粘貼劑。簡單加水攪拌即可使用。產品具有高強度、長晾置時間及良好
施工性能，適用於室內外牆、地磚的粘貼。另外，高白度減少石材因透
底而影響外觀。可在混凝土牆、水泥抹灰面、磚牆以及ALC加氣混凝土牆
板上進行可靠的粘貼。

偉伯石材粘結劑656
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技術參數
顏色 白色
成分 白色硅酸鹽水泥、隋性骨料及其他添加劑
最大粒徑 1.0 mm
兌水量 大約 31-34% 或 12.4-13.6 升水 / 40 公斤粉料
密度 1.2 公斤 / 升 ( 乾 )

1.4 公斤 / 升 ( 濕 ) 加 33% 水
施工時間 約 3 小時
耗用率 約 1.1 KG / m2 / mm

施工步驟
基面處理

• 確保牆面無油脂、脫模劑、鐵銹、鏽金屬、木屑、油漆、塑膠、粉塵及其它能夠影響粘結強度的污染物

• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其對粘結效果之不良影響。

施工

• 在牆面抹灰最少7 天後方可進行施工

• 施工前，用清水預濕基材表面且確保無明水

• 先在容器中注入清水，按比例加入粘結劑粉料，即31 – 34% (12.4-13.6 L 水/40 KG 粉料)，再使用電動攪拌機攪拌。

• 使用可攜式電動攪拌機充分攪拌 5 - 7 分鐘，使漿料成無結塊呈均勻膏狀，然後靜置10分鐘待添加劑充分溶解，稍加攪拌
即可使用。

• 用鋸齒鏝刀直接將偉伯石材粘結劑656漿料塗抹在基材上，確保30分鐘內完成瓷磚粘貼，如遇強太陽，低濕度，大風天氣
或高吸水率基材，漿料的晾置時間將縮短。

• 當漿料呈現表乾現像，勿用水淋濕其表皮，以免降低或喪失其黏結能力，應當將之鏟掉並以新鮮漿料重新施工。

• 偉伯顏色填縫劑的施工須在瓷磚粘貼完成1 天後進行。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯石材粘結劑656施工說明書》。

養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化。

物理性能
與混凝土基面的粘結強度 EN 1348, GB 24264

- 原強度
- 熱老化後
- 浸水後
- 凍融循環後

1.6 N/mm2

1.4 N/mm2

1.1 N/mm2

1.8 N/mm2

晾置粘結強度 EN 1346 晾置 30 分鐘後≥ 0.5 N/mm2 
抗移滑 EN 1308 ≤ 0.5 mm
總揮發性有機化合物含量 (VOC) USEPA method 24 < 10 g/L
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

根據瓷磚尺寸計算的理論耗用量

石材 / 瓷磚尺寸 鏝刀鋸齒尺寸 瓷磚背面抹膠厚度 砂漿層總厚度 偉伯石材粘結劑 656
耗用量

(mm x mm x mm) (mm x mm) (mm) (mm) (KG/m2)
200 x 200 x 7 6 1 3.5 3.9

300 x 300 x 10 6 2 4.5 5.0
300 x 600 x 10 6 - 8 2 6 6.6
600 x 600 x 15 8 - 10 2 6 6.6

1,000 x 1,000 x 20 10 - 12 2 6 6.6
耗用量 (KG/m2) = 偉伯石材粘結劑 656 的總厚度 (mm) x 耗用率 (KG/m2/mm)



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

基材

石材

偉伯石材粘
結劑 676

55 56

用途 

• 專用於人造石材粘貼/低吸水率瓷磚黏貼

• 適用於大至1米x 1米的石材粘貼

• 適用於內外牆，地面混凝土基面的石材粘貼

• 可搭配水泥基防水產品如偉伯防水系列或偉伯石材背膠
系列

性能特點
• 同時符合英國、美國、歐盟及中國標準

• 與人造石材/低吸水率瓷磚有極強的粘結能力

• 低鹼性有助於減低泛鹼的機會

• 24小時之內凝固，低殘餘濕度

• 高柔及耐用

• 具有極強的粘結能力，室外施工均有良好表現

• 單組分產品，加水攪拌即可使用，確保施工質量

• 抗滑移

• 施工簡便，普通工具即可施工，具良好的施工性能

執行標準

• 歐盟標準 : EN 12004 Class C2TE, EN 12002 Class S1 or 
S2 (加入偉伯EVA砂漿界面處理劑)

• 中國標準 : GB 24264

• 英國標準 : BS 4551 : Part 2

• 美國標準 : USEPA method 24

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期6個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

高強度、高柔性、低鹼性、快速硬化。適用於內外牆人造石材/低吸水率磚的中厚度黏貼的聚合物改性石材
黏結劑。符合歐盟標準EN 12004：C2TE 級別 及EN 12002：S1 級別。

偉伯石材粘結劑676：一種高強、高柔韌性、低鹼性、快乾、聚合物改性
水泥基人造石材粘貼劑。產品低鹼性，可在24小時內達至0.5MPa的粘結
強度。並特別設計作5 – 10 mm 的中厚層粘貼。低鹼性和低殘餘濕度的特
性有助於人造石材對牆身和地面的粘貼。適合的基材包括混凝土牆、水
泥 灰面、磚牆以及ALC加氣混凝土牆板。符合歐盟標準EN 12004：C2TE 
級別 及EN 12002：S1 級別 (加入偉伯EVA砂漿界面處理劑可達S2級別)。

偉伯石材粘結劑676
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技術參數
顏色 米白色
成分 低鹼性水泥、聚合物添加劑，級配沙，隋性骨料及其他添加劑
最大粒徑 1.0 mm
兌水量 Approx. 26 – 29% (6.5 – 7.3 L/25 kg bag)
密度 1.4 公斤 / 升 ( 乾 )

1.6 公斤 / 升 ( 濕 ) 加 28% 水
施工時間 約 45 分鐘
耗用率 約 1.2 KG/m2/mm

施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、鏽金屬、木屑、油漆、塑膠、粉塵及其它任何能夠影響偉伯石材粘結劑676的黏結強度的污
染物。

• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其對粘結效果之不良影響。

施工

• 偉伯石材粘結劑676的施工至少在牆面抹灰7天後進行。

• 施工前，用清水預濕基材表面且確保無明水。

• 將粉料按比例加入的清水中，用電動攪拌機攪拌。偉伯石材粘結劑676：每包25 kg粉料需要6.5 – 7.3 L (或26% – 29%) 的
水。

• 充分攪拌3至5分鐘，使漿料成無結塊及均勻膏狀。

• 用鋸齒鏝刀直接將偉伯石材粘結劑676漿料塗抹在基材上，確保30分鐘內完成瓷磚黏貼。如遇到強太陽光、低濕度、大風
天氣或高吸水率基材，漿料的晾置時間將縮短。

• 當漿料呈現表乾現像，勿用水淋濕其表皮，以免降低或喪失其黏結能力，應當將之鏟掉並以新鮮漿料重新施工。

• 偉伯顏色填縫劑的施工可在瓷磚黏貼完成6小時後進行。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯石材粘結劑676施工說明書》。

養護
• 偉伯石材粘結劑676，在常溫狀態下即可硬化。

物理性能
與混凝土基面的粘結強度 EN 1348, GB 24264

- 早期強度 (24 小時 )
- 原強度
- 熱老化後
- 浸水後
- 凍融循環後

1.5 N/mm2

2.0 N/mm2

2.3 N/mm2

1.5 N/mm2

1.5 N/mm2

晾置粘結強度 EN 1346 30 分鐘內黏結強度 > 0.5 N/mm2

抗滑移性 EN 1308 ≤ 0.5 mm
抗變形性 EN 12002 S1 級別
酸鹼值 BS 4551 : Part 2 10 - 11
揮發性有機化合物 VOC USEPA method 24 < 10 g/L
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

根據瓷磚尺寸計算的理論耗用量

石材 / 瓷磚尺寸 鏝刀鋸齒尺寸 瓷磚背面抹膠厚度 砂漿層總厚度 偉伯石材粘結劑 676
粘結劑耗用量

(mm x mm x mm) (mm x mm) (mm) (mm) (KG/m2)
200 x 200 x 7 6 1 3.5 4.2
300 x 300 x10 6 2 4.5 5.4
300 x 600 x 10 6 - 8 2 6 7.2
600 x 600 x 15 8 - 10 2 6 7.2

1,000 x 1,000 x 20 10 - 12 2 6 7.2
耗用量 (KG/m2) = 偉伯石材粘結劑 676 的總厚度 (mm) x 耗用率 (KG/m2/mm)



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

基材

石材

偉伯石材粘
結劑 686

57 58

用途

• 早強型粘結劑，適合快速粘貼石材

• 適用於各種大小石材

• 適用於內外牆、地面之混凝土基面的石材粘貼

• 適用於在偉伯防水系列產品上的石材粘貼

• 適用於在舊瓷磚面上的石材粘貼

性能特點
• 同時符合美國、中國及歐盟標準

• 低鹼性有助於減低泛鹼的機會

• 快速凝固

• 早強：一天內可允許輕型交通

• 白色粘結劑適用於白色和淺色石材

• 良好柔韌性，持久耐用

• 具有極強的粘結能力，室外施工有良好表現

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 普通工具即可施工，有良好的施工性能

• 抗滑移

執行標準

• 歐盟標準 : EN 12004 Class C2FTE, EN 1348, EN 12002 
Class S1 or S2 (加入偉伯EVA砂漿界面處理劑), EN 12859, 
EN 196

• 中國標準 : GB 24264

• 美國標準 : USEPA method 24

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期6個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

具速固、高強、高柔、低鹼的聚合物改性石材粘結劑產品，中厚層施工適用於內外牆石材粘貼，符合歐盟
EN 12004 : C2FTE 級別及EN12002 : S1級別 (加入偉伯EVA砂漿界面處理劑可達S2級別)。

偉伯石材粘結劑686是一種速固、高粘結強度、單組分聚合物改性白色粘
結劑，具耐水功能，加水攪拌即可使用。產品具有高強度、抗滑移性好
等優異的施工性能。凝固時間3 - 4 小時，6 小時可達0.6 MPa 的粘結強
度。設計適用於大理石、花崗岩、砂岩、人造石等室內外牆、地磚的粘
貼。可在混凝土牆、水泥抹灰面、磚牆以及加氣混凝土(ALC)牆板上進行
中厚層施工快速粘貼。

偉伯石材粘結劑686
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技術參數
顏色 米白色
成分 優質速凝水泥、聚合物添加劑、抗泛鹼化學添加劑、隋性骨料、級配砂
最大粒徑 2.0 mm
兌水量 約需 21 - 25% ( 5.2 - 6.3 公升水 / 25 公斤粉料 )
密度 1.3 公斤 / 公升 ( 乾 )

1.4 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 23% 水
施工時間 約 1 小時
耗用率 約 1.2 KG/m2/mm

施工步驟
基面處理
• 確保牆面無油脂、脫模劑、鐵鏽、鏽金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它能夠影響偉伯石材粘結劑686粘結強度的污染物。
• 當基材為高煤灰含量混凝土時，建議使用偉伯防潮底漆作界面處理，以減少其對粘結效果之不良影響。

施工
• 偉伯石材粘結劑686的施工至少在牆面抹灰7 天後進行。

• 施工前，用清水預濕基材表面且確保無明水。

• 先在容器中注入清水，按比例加入粘結劑粉料，使用電動攪拌機攪拌，兌水比例：21 - 25% ( 5.2 - 6.3公升水/ 25 公斤粉料) 
。使用便攜式電動攪拌機充分攪拌 3 - 5 分鐘，使材料均勻無結塊。

• 用鋸齒鏝刀直接將偉伯石材粘結劑686漿料塗抹在基材上，確保此區域在正常溫度及濕度下30分鐘內能夠完成石材 / 瓷
磚粘貼，如遇強太陽，低濕度，大風天氣或高吸水率基材，材料的晾置時間將縮短。

• 當漿料呈現表乾現像，勿用水淋濕其表皮，以免降低或喪失其黏結能力，應當將之鏟掉並以新鮮漿料重新施工。

• 偉伯顏色填縫劑的施工可在瓷磚粘貼完成後4 個小時後進行。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯石材粘結劑686施工說明書》。
養護
• 產品在常溫狀態下即可硬化。

物理性能
與混凝土基面的粘結強度 EN 1348, GB 24264

-  6 小時後
-  24 小時後
-  7 天後
-  原強度
-  熱老化後
-  浸水後
-  凍融循環後

0.8 N/mm2

1.3 N/mm2

2.6 N/mm2

2.1 N/mm2

1.4 N/mm2

1.2 N/mm2

2.7 N/mm2

晾置粘結強度 EN 1346 晾置 30 分鐘後 > 0.5 N/mm2

抗滑移性能 EN 1308 ≤ 0.5 mm
橫向變型性 EN 12002 S1 符合要求

S2 加入偉伯 EVA 砂漿界
面處理劑後符合要求

抗壓強度 EN 196-1 20 N/mm2

揮發性有機化合物 VOC USEPA method 24 < 10 g/L
酸鹼值 EN 12859 10 - 11

石
材

粘
結

及
護

理
系

列
   

> 
  偉

伯
石

材
粘

結
劑

68
6

關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

根據瓷磚尺寸計算的理論耗用量

石材 / 瓷磚尺寸 鏝刀鋸齒尺寸 石材 / 瓷磚背
面抹膠厚度 抹膠總厚度 偉伯石材粘結劑 686

耗用量
(mm x mm x mm) (mm x mm) (mm) (mm) (KG/m2)

200 x 200 x 7 6 1 3.5 4.2
300 x 300 x 10 6 2 4.5 5.4
300 x 600 x 10 6 - 8 2 6 7.2
600 x 600 x 15 8 - 10 2 6 7.2

1,000 x 1,000 x 20 10 - 12 2 6 7.2
耗用量 (KG/m2) = 偉伯石材粘結劑 686 的總厚度 (mm) x 耗用率 (KG/m2/mm)



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

石材

偉伯石材防
水背膠 456

59 60

用途

• 用於人造石背部，提高與黏結劑之黏結強度

• 可作石材背面的防水保護層，防止污漬污染 石材

• 產品同時適用於作為低吸水率瓷磚背膠

性能特點

• 同時符合美國、中國及歐盟標準

• 防水防泛鹼，防止水泥成份滲進石材

• 提高石材與粘結劑的黏結力度

• 物料柔靱性高，耐久性強

• 選用優質白水泥，不影響白色或淺色石材的外觀

• 將粉料與乳液按比例混合即可使用，確保施工品質

• 良好的施工性能

• 施工簡便，無毒無害，對環境友好

執行標準

• 中國標準 : GB 24264, GB 23445

• 歐盟標準 : EN 12004, EN 12859

• 美國標準 : ASTM D3960, ANSI A118.4

包裝 
30公斤 / 包(粉料)
10公升 / 桶(乳液)

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

白色水泥基粘結材料適用於人造石材及低吸水率瓷磚之背部加強處理

偉伯石材防水背膠456是一種雙組分聚合物改性的水泥基背膠。施工簡
便，將預先包裝好的料與配製好的聚合物乳液按比例混合拌和即可使
用。產品與水泥基粘結物料相互粘合力強，收縮率低，能有效減少人造
石脫黏現象。本產品具有優異的耐水性能，可避免人造石於粘貼施工後
出現水斑，影響石材外觀。

偉伯石材防水背膠456
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技術參數
A 組分 B 組分
30 KG ( 粉料 ) 10 L ( 柔性聚合物乳液 )

顏色 白色 乳白色
成分 白色水泥、惰性填料、聚合物黏結劑、防水添加劑
最大粒徑 0.5 mm
混合比例 每包 30kg 產品需 10 L 的乳液
密度 1.1 KG/L ( 乾 )

1.6 KG/L ( 濕 )
施工時間 約 2 小時
施工厚度 約 1 - 2 mm
耗用量 每套可塗約 33 - 40m2

施工步驟
基面處理

• 確保石材背部清潔、無粉塵及其它任何能夠影響黏結的污染物。

施工

• 將一包30kg 的粉料倒入裝有10L 乳液的桶中，並用電動攪拌機充分攪拌3 到7 分鐘。

• 攪拌好的漿料需在2 小時內用完。

• 將偉伯石材防水背膠456 漿料均勻地刮塗在石材背，厚度約 1 – 2mm 。

• 石材表面溫度應保持在5 至60°C 之間。

• 凝固時間約40分鐘 (於室溫環境)。

• 濕貼石材的材料如偉伯石材黏結系列產品的施工可於偉伯石材防水背膠456施工2天後進行

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯石材防水背膠456施工說明書》。

養護

• 偉伯石材防水背膠456 在常溫狀態下即可硬化。

物理性能
凝結時間 < 3 小時
標準條件黏結強度 EN 1348, GB 24264 1.6 N/mm2

浸水後黏結強度 1.4 N/mm2

熱老化後黏結強度 1.3 N/mm2

凍融循環後黏結強度 1.6 N/mm2

與石材黏結強度 ( 經過偉伯石材防滲劑處理後 ) > 1.5 N/mm2

剪切黏結強度 ANSI A118.4 > 2.8 N/mm2

抗滲性 GB 23445 > 0.8 MPa
揮發有機化合物 (VOC) ASTM D3960 < 2g/KG
pH 值 EN 12859 10 - 11
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。
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* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

石材背網

石材

偉伯石材防
水背膠 476

61 62

用途

• 黏貼石材背網，黏結力強，貼石施工時不用鏟網

• 用於石材背部，提高與黏結劑之黏結強度

• 可作石材背面的防水保護層，防止水斑污染石材

性能特點

• 同時符合美國、中國及歐盟標準

• 選用優質白水泥，不影響白色或淺色石材的外觀

• 加強石材與背網之粘結強度，改善石材粘結效果

• 防水防泛鹼，防止水泥成份滲進石材

• 將粉料與乳液按比例混合即可使用，確保施工品質

• 良好的施工性能

• 施工簡便，無毒無害，對環境友好

執行標準

• 中國標準 : GB 24264, GB 23445

• 歐盟標準 : EN 12004, EN 12589

• 美國標準 : ASTM D3960, ANSI A118.4

包裝 
30公斤 / 包(粉料)
10公升 / 桶(乳液)

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

白色水泥基粘結材料適用於石材黏貼背網

偉伯石材防水背膠476：一種雙組分聚合物改性水泥基背膠。施工簡便，
將預先包裝好的粉料與配製好的聚合物乳液按比例混合拌和即可使用。
產品與水泥基粘結物料相互粘合力強，收縮率低，能有效減少石材脫黏
現象。偉伯石材防水背膠476用作黏結石材背網，不但增強背網黏結牢固
度，更與水泥基黏結劑有良好的相容性，黏結石材時不用把背網剷除。
本產品具有優異的耐水性能，能避免石材於黏貼施工後出現水斑、泛堿
等問題。

偉伯石材防水背膠476
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技術參數
A 組分 B 組分
30 KG ( 粉料 ) 10 L ( 柔性聚合物乳液 )

顏色 白色 乳白色
成分 白色水泥、惰性填料、聚合物黏結劑、防水添加劑
最大粒徑 0.5 mm
混合比例 每包 30kg 產品需 10 L 的乳液
密度 1.1 KG/L ( 乾 )

1.6 KG/L ( 濕 )
施工時間 約 2 小時
施工厚度 約 1 mm
耗用量  每套可塗約 36 -42m2

施工步驟
基面處理

• 確保石材背部清潔、無粉塵及其它任何能夠影響黏結的污染物。

施工

• 將一包30kg的粉料倒入裝有10L 乳液的桶中，並用電動攪拌機充分攪拌3到7分鐘。

• 攪拌好的漿料需在2小時內用完

• 將偉伯石材防水背膠476漿料均勻地刮塗在石材背，然後將石材背網用抹子壓入漿料中

• 石材表面溫度應保持在5至60°C

• 施工厚度約1mm

• 於 40 °C條件下凝結時間約20分鐘，正常室溫下則需約1小時

• 濕貼石材的材料如偉伯石材黏結系列產品的施工可於偉伯石材防水背膠476施工2天後進行

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯石材防水背膠476施工說明書》。

養護

• 偉伯石材防水背膠476 在常溫狀態下即可硬化。

物理性能
凝結時間 (40oC) < 1 小時
標準條件黏結強度 EN 1348, GB 24264

EN 1348

2.3 N/mm2

浸水後黏結強度 1.4 N/mm2

熱老化後黏結強度 3 N/mm2

凍融循環後黏結強度 1.6 N/mm2

與人造石材黏結強度 
( 經過偉伯石材底漆 S3 處理後 )

> 1.0 N/mm2

剪切黏結強度 ANSI A118.4 2.68 N/mm2

抗滲性
迎水面
背水面

GB 23445
> 1.5 MPa
> 1.5 MPa

揮發有機化合物 (VOC) ASTM D3960 < 2 g/KG
酸鹼值 EN 12859 10 - 11
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。
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* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

石材背網

石材

偉伯石材防
水背膠 486

63 64

用途 

• 用於砂岩背部，提高與黏結劑之黏結強度

• 可作石材背面的防水保護層，防止水斑污染石材

• 黏貼石材背網，黏結力強，貼石施工時不用剷網

性能特點

• 高效防水，特別適合用於砂岩及高吸水率石材

• 選用優質白水泥，不影響白色或淺色石材的外觀

• 加強石材與背網之粘結強度，改善石材粘結效果

• 防水防泛鹼，防止水泥成份滲進石材

• 將粉料與乳液按比例混合即可使用，確保施工品質

• 良好的施工性能

• 施工簡便，無毒無害，對環境友好

執行標準

• 中國標準 : GB 24264, GB 23445

• 歐盟標準 : EN 12004

• 美國標準 : ASTM D3960, ANSI A118.4

包裝 
30公斤 / 包(粉料)
15公升 / 桶(乳液)

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

白色水泥基粘結材料適用於砂岩粘貼背網

偉伯石材防水背膠486：一種雙組分聚合物改性水泥基背膠。施工簡便，
將預先包裝好的粉料與配製好的聚合物乳液按比例混合拌和即可使用。
產品與水泥基粘結物料相互粘合力強，高效防水，收縮率低，能有效減
少石材脫黏現象。偉伯石材防水背膠486具有優異的防水性能，特別適合
用於砂岩等高吸水率石材，能避免石材於黏貼施工後出現水斑、泛鹼等
問題。本產品用以黏結石材背網，不但增強背網黏結牢固度，更與水泥
基黏結劑有良好的相容性，黏結石材時不用把背網剷除。

偉伯石材防水背膠486
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技術參數
A 組分 B 組分
30 KG ( 粉料 ) 15 L ( 柔性聚合物乳液 )

顏色 白色 乳白色
成分 白色水泥、惰性填料、聚合物黏結劑、防水添加劑
最大粒徑 0.2 mm
混合比例 每包 30kg 產品需 15 L 的乳液
密度 1.1 KG/L ( 乾 )

1.4 KG/L ( 濕 )
施工時間 約 2 小時
施工厚度 約 0.6 – 0.8 mm
耗用量 每套可塗約 55 - 75m2

施工步驟
基面處理

• 確保石材背部清潔、無粉塵及其它任何能夠影響黏結的污染物。

施工

• 將一包30kg 的粉料倒入裝有15L 乳液的桶中，並用電動攪拌機充分攪拌3 到7分鐘。

• 攪拌好的漿料需在2 小時內用完

• 將偉伯石材防水背膠486漿料均勻地刮塗在石材背，然後將石材背網用抹子壓入漿料中

• 石材表面溫度應保持在5 至60° C 之間

• 施工厚度約 0.6 - 0.8 mm

• 於 40 °C條件下凝結時間約20分鐘，正常室溫下則需約1小時

• 濕貼石材的材料如偉伯石材黏結系列產品的施工可於偉伯石材防水背膠486施工後3天進行

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯石材防水背膠486施工說明書》。

養護

• 偉伯石材防水背膠486在常溫狀態下即可硬化。

物理性能
凝結時間 (40° C) < 1 小時
標準條件黏結強度 EN 1348, GB 24264 1.6 N/mm2

浸水後黏結強度 1.5 N/mm2

熱老化後黏結強度 1.3 N/mm2

凍融循環後黏結強度 1.7 N/mm2

剪切黏結強度 ANSI A118.4 2.1 N/mm2

抗滲性 GB 23445 0.9 MPa
揮發有機化合物 (VOC) ASTM D3960 2g/KG
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

A

B



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

石材背網

石材

偉伯速凝石
材背膠 496

65 66

用途  

• 可於5-10℃環境下施工

• 黏貼石材背網，黏結力強，貼石施工時不用剷網

• 用於大理石背部，提高與黏結劑之黏結強度

• 可作石材背面的防水保護層，防止水斑污染石材

性能特點

• 能在低溫及潮濕環境下凝固

• 加強石材與背網之粘結強度，改善石材粘結效果

• 耐水防泛鹼，防止水泥成份滲進石材

• 將粉料與乳液按比例混合即可使用，確保施工品質

• 良好的施工性能

• 施工簡便，無毒無害，對環境友好

執行標準

• 中國標準 : GB 24264, GB 23445

• 歐盟標準 : EN 12004

• 美國標準 : ASTM D3960, ANSI A118.4

包裝 
30公斤 / 包(粉料)
10公升 / 桶(乳液)

儲存  

保存期6 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

米白色水泥基粘結材料，適用於大理石黏貼背網

偉伯速凝石材背膠496：一種雙組分聚合物改性水泥基背膠。施工簡便，
將預先包裝好的粉料與配製好的聚合物乳液按比例混合拌和即可使用。
產品與水泥基粘結物料相互粘合力強，在低溫與潮濕環境下仍保持正常
凝固；與水泥基材料粘結力強，收縮率低，能有效減少大理石脫黏現
象。偉伯速凝石材背膠496用以黏結石材背網，不但增強背網黏結牢固，
更與水泥基黏結劑有良好的相容性，黏結石材時不用把背網剷除。本產
品具有優異的耐水性能，可避免大理石於黏貼施工後出現水斑、泛鹼等
問題。

偉伯速凝石材背膠496
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技術參數
A 組分 B 組分
30 KG ( 粉料 ) 10 L ( 柔性聚合物乳液 )

顏色 白色 乳白色
成分 白色水泥、惰性填料、聚合物黏結劑、防水添加劑
最大粒徑 0.5 mm
混合比例 10 L latex admixture/ 30 KG bag
密度 1.1 KG/L ( 乾 )

1.6 KG/L ( 濕 )
施工時間 約 1 小時
施工厚度 約 1 mm
耗用量 每套可塗約 40 - 50m2

施工步驟
基面處理

• 確保石材背部清潔、無粉塵及其它任何能夠影響黏結的污染物。

施工

• 將一包30kg 的粉料倒入裝有10L 乳液的桶中，並用電動攪拌機充分攪拌3 到7分鐘

• 攪拌好的漿料需在1 小時內用完

• 將偉伯速凝石材背膠496漿料均勻地刮塗在石材背，然後將石材背網用抹子壓入漿料中

• 石材表面溫度應保持在5 至25° C 之間

• 施工厚度約 0.8 - 1 mm

• 於5° C 條件下凝結時間約30 分鐘，正常室溫下則需約15分鐘

• 濕貼石材的材料如偉伯石材黏結系列產品的施工可於偉伯速凝石材背膠496施工1天後進行

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯速凝石材背膠496施工說明書》。
養護

• 偉伯速凝石材背膠496在常溫狀態下即可硬化。

物理性能
凝結時間 (5° C) < 1 小時
早期黏結強度 EN 1348, GB 24264 0.8 N/mm2

標準條件黏結強度 2.1 N/mm2

浸水後黏結強度 2.0 N/mm2

熱老化後黏結強度 1.3 N/mm2

凍融循環後黏結強度 1.7 N/mm2

剪切黏結強度 ANSI A118.4 2.1 N/mm2

抗滲性 GB 23445 1.1 MPa
揮發有機化合物 (VOC) ASTM D3960 2g/KG
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

A

B



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

石材背網

石材

偉伯石材
底漆 S1

67 68

用途 

• 用於加背網石材，提高粘結強度

• 適用於大尺寸石材，提高與粘結劑之粘結強度

• 可作石材防水保護層，防止水斑污染石材

性能特點

• 乳白色聚合物對石材外觀不會造成影響

• 提高加背網石材的粘結強度

• 滲透石材內，加強與石材粘結劑的粘結強度

• 可作天然石材和人造石材的防潮或防污保護層

執行標準

• 歐盟標準：EN 1348

包裝 
20公升 / 桶(乳液)

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

提高粘結強度的石材底漆

偉伯石材底漆S1是一種乳白色乳液，提高對石材之粘結強度(不論有無背
網)。無需稀釋，直接塗刷於石材背面。偉伯石材底漆S1能有效提高石材
粘結強度，與偉伯瓷磚粘結劑及偉伯石材粘結劑有很好的相容性。

偉伯石材底漆S1
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施工步驟

• 確保石材背面清潔、乾燥、無污染、用毛刷、輥筒在處理過的石材背面塗刷偉伯石材底漆S1，需1 - 3 小時乾燥，建議使用偉
伯瓷磚粘結劑、偉伯石材粘結劑或其它聚合物水泥基砂漿粘貼石材。

• 施工前先把偉伯石材底漆S1稍作攪拌然後使用

• 施工後立即以清水將施工器具徹底清洗以保持乾淨

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯石材底漆S1施工說明書》。

物理性能
原強度 塗刷偉伯石材底漆 S1 後

石材與混凝土粘結強度 0.9 N/mm2

斷裂面：粘結劑 / 瓷磚界面
1.2 N/mm2

斷裂面：粘結劑
加背網石材與混凝土粘結強度 0.6 N/mm2

斷裂面：粘結劑 / 背網界面
1.1 N/mm2

斷裂面：粘結劑
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

技術參數
顏色 乳白色
成分 聚合物乳液
比重 1.04 g/cm3

酸鹼值 8
最低應用溫度 5 oC

耗用量
吸水率高的表面 約 13 – 16 m2/ 公升
吸水率低的表面 約 15 – 18 m2/ 公升



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

石材

基材

偉伯石材
底漆 S3

69 70

用途 

• 對石材形成長效的保護層

• 可作石材防水保護層，防止污漬污染石材

• 預防污漬或水斑形成

• 能與其它水泥基材料良好匹配，與偉伯瓷磚粘結劑、填縫劑
系列及偉伯防水系列有良好的兼容性

性能特點

• 產品能夠滲透進石材的結構中形成一層長效的防潮層

• 對不同石材都有優異的保護性

• 產品為透明液體，施工後不會對石材外觀造成影響

• 減低基材吸水性對石材粘結之影響

• 施工簡單：產品一開即用

• 低揮發性有機化合物

執行標準

• 美國標準 : ANSI A118.6, ASTM D3960-04

• 中國標準 : JC/T 973

包裝 
20公升 / 桶(乳液)

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

適用於石材表面的優質防潮及防污保護劑

偉伯石材底漆S3能夠滲透于石材形成長效的保護層，有效防止水斑及污
染物的污染，從而減低石材病變及泛鹼的機會。無需稀釋，簡單易用，
直接在石材表面均勻塗刷便可。由於是透明液體，施工後不會影響石材
外觀。

偉伯石材底漆S3
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施工步驟

• 施工前，確保石材背面清潔，乾燥，無污染物。

• 用毛刷、輥筒或噴壺在處理過的石材上均勻塗刷2層偉伯石材底漆S3。

• 偉伯石材底漆S3須在10℃或以上及相對濕度在70%或以下進行施工。太低溫及/或濕度太高都可能對偉伯石材底漆S3的
表現有不良影響。

• 如施工時過量塗刷產品，施工表面於產品乾固後會留下白色結晶物。這些結晶物可用水清洗。

• 施工後立即以清水將施工器具徹底清洗以保持乾淨

• 詳細施工細節步驟請參閱《偉伯石材底漆S3施工說明書》。
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

技術參數
顏色 透明
成分 聚合物溶液
比重 1.04 g/cm3

酸鹼值 約 12-13
最低應用溫度 5 oC
耗用量 約 3.7 – 7.6 m2/L 塗刷 2 層

約 74 – 152 m2/20L 塗刷 2 層

物理性能
防水性 JC/T 973 > 81%
耐污性 JC/T 973 耐油及墨水
耐酸性 JC/T 973 耐酸
耐碱性 JC/T 973 耐碱
抗滲性 JC/T 973 不透水
揮發性有機化合物 (VOC) ASTM D3960 < 20 g/KG



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

水泥基面

瓷磚

偉伯窄縫型顏色填縫劑

偉伯瓷磚粘結劑系列

根據瓷磚不同尺寸的耗用量

瓷磚尺寸 (mm)
總耗用量 (KG/m2)

縫寬

長度 寬度 厚度 2 (mm) 3 (mm) 5 (mm)
20 20 4 1.2 - -

50 50 4 0.5 - -
95 45 7 - 1.0 1.7

230 60 7 - 0.7 1.1
150 75 6 - 0.5 0.9
100 100 6 - 0.5 0.9
150 150 6 - 0.4 0.6
200 200 8 - 0.4 0.6
200 300 8 - 0.3 0.5
300 300 8 - 0.2 0.4
300 300 10 - 0.3 0.5
300 300 20 - - 1.0
300 600 10 - 0.2 0.4
330 330 10 - 0.3 0.5
450 450 12 - - 0.4
600 600 12 - - 0.3

總耗用量 (KG/m2)  = ( 磚長 + 磚寬 ) x 磚厚 x 縫寬   x 耗用率 (KG/m2/mm) 
磚長 x 磚寬

71 72

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

水泥基瓷磚填縫劑，適用於牆面及地面瓷磚1 - 6 mm 磚縫的填充，同時符合歐盟EN 13888 標準中的CG2WA
級別

偉伯窄縫型顏色填縫劑是一種單組分聚合物改性水泥基材料，適用於各
種陶瓷內外牆磚及地磚1 - 6 mm以下窄縫的填充。基於產品具收縮補償性
能，可有效防止成品本體裂縫的產生。偉伯窄縫型顏色填縫劑具有低吸
水率，高粘結強度等特點，色彩豐富，與各款花色品種瓷磚巧妙搭配，
美化裝飾效果。

偉伯窄縫型顏色填縫劑
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施工步驟
基面處理
• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響偉伯窄縫型顏色填縫劑粘結強度的污

染物。施工前，用清水預濕磚縫。

施工

• 偉伯窄縫型顏色填縫劑的施工須在瓷磚粘貼1 天後進行。
• 施工前，用清水預濕表面且確保無明水。
• 先在容器中注入清水，按比例加入偉伯窄縫型顏色填縫劑粉料，使用電動攪拌機攪拌，兌水比例：25 - 28% ( 6.3 - 7.0 公升

水 / 25 公斤粉料) 。
• 使用便攜式電動攪拌機充分攪拌5 - 7 分鐘，使漿料無結塊呈均勻膏狀。
• 使用橡膠或海綿鏝刀等合適工具將偉伯窄縫型顏色填縫劑漿料斜向批刮進入磚縫，並填滿壓實。
• 視溫度及濕度情況，乾燥15 - 30 分鐘後，用擰乾的濕布/海綿擦拭瓷磚表面，確保清潔。
• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯窄縫型顏色填縫劑施工說明書》。

養護

• 偉伯窄縫型顏色填縫劑，在常溫狀態下即可硬化。
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

用途 

• 適用於陶瓷、玻化磚及大理石1 - 6 mm縫寬的填充

• 可用於無需有抗化學物質要求的工業地坪磚縫的填充

性能特點

• 同時符合中國、歐盟、美國及英國標準

• 收縮補償：有效減少因收縮引致的裂縫

• 良好的耐磨性

• 良好的抗壓及抗折強度

• 耐弱酸 (pH > 3)

• 具水務署有效<一般認可>資格

執行標準

• 歐盟標準 : EN 13888 Class CG2WA

• 美國標準 : ANSI A118.6, USEPA method 24

• 英國標準 : BS 5980 Part 7. 9, BS 6920-2

• 中國標準 : JC/T 1004 Class CG2WA

技術參數
顏色 多種顏色可選
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨科、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 0.3 mm
兌水量 約需 25 - 28% ( 6.3 - 7.0 公升水 / 25 公斤粉料 )

密度 1.1 g/cm3

施工時間 約 1 小時
耗用率 約 1.5 kg/m2/mm

物理性能
耐磨性 EN 12808 – 2 127.8 mm3 抗壓強度 EN 12808-3

- 乾燥貯存
- 凍融循環

17.6 N/mm2

17.3 N/mm2

抗折強度 EN 12808 – 3
- 乾燥貯存
- 凍融循環

6.6 N/mm2

6.5 N/mm2

線性收縮 ANSI A118.6
- 24 小時
- 7 天
EN 12808 – 4
 - 28 天

0.3 mm/m
1.4 mm/m

1.9 mm/m
吸水量 EN 12808 – 5

- 30 分鐘
- 240 分鐘

0.2 g
0.4 g

抗拉強度 BS 5980 > 950 N

ANSI A118.6
- 相對濕度 50% 浸水
- 浸水至乾燥

3.3 %
4.9 %

接觸飲用水的適用性 BS 6920 - 2
符合《水務設施條例》和

《水務設施規例》規定
揮發性有機化
合物 (VOC)

USEPA method 24 3 g/L

防霉性 BS 5980 沒有發霉現象

1-6 MM



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

水泥基面

瓷磚

偉伯寬縫型顏色填縫劑

偉伯瓷磚粘結劑系列

根據瓷磚不同尺寸的耗用量

瓷磚尺寸  (mm)
總耗用量 (KG/m2)

縫寬 (mm)

長度 寬度 厚度 5 (mm) 8 (mm) 10 (mm) 12 (mm)
300 300 8 0.5 0.7 0.9 -
300 300 10 0.6 0.9 1.1 -
300 300 20 1.1 1.8 2.3 2.7
300 600 10 0.4 0.7 0.9 -
330 330 10 0.5 0.8 1.0 -
450 450 12 0.5 0.7 0.9 1.1
600 600 12 0.3 0.5 0.7 0.8

總耗用量 (KG/m2)  =
( 磚長 + 磚寬 ) x 磚厚 x 縫寬   x 耗用率 (KG/m2/mm) 

磚長 x 磚寬
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包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

水泥基瓷磚填縫劑，適用於牆面及地面瓷磚5 - 12mm 磚縫的填充，同時符合歐盟EN 13888 標準中的
CG2WA級別

偉伯寬縫型顏色填縫劑是一種單組分聚合物改性水泥基材料，適用於各
種陶瓷內外牆磚及地磚5 - 12 mm寬縫的填充。基於產品的收縮補償性
能，可有效防止成品本體裂縫的產生。偉伯寬縫型顏色填縫劑具有低吸
水率，高粘結強度等特點，色彩豐富，與各款花色品種瓷磚巧妙搭配，
美化裝飾效果。

偉伯寬縫型顏色填縫劑
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施工步驟
基面處理
• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響偉伯寬縫型顏色填縫劑粘結強度的污

染物。施工之前，用清水預濕磚縫。

施工

• 偉伯寬縫型顏色填縫劑的施工須在瓷磚粘貼1 天後進行。
• 施工前，用清水預濕表面且確保無明水。
• 先在容器中注入清水，按比例加入偉伯寬縫型顏色填縫劑粉料，使用電動攪拌機攪拌，兌水比例：灰色或其它顏色：約需

15 - 18% ( 3.8 - 4.5 公升水 / 25 公斤粉料)，白色：約需18 - 21% ( 4.5 - 5.3 公升水 /25 公斤粉料)
• 使用便攜式電動攪拌機充分攪拌5 - 7 分鐘，使漿料無結塊呈均勻膏狀。
• 使用橡膠或海綿鏝刀等合適工具將偉伯寬縫型顏色填縫劑漿料斜向批刮進入磚縫，並填滿壓實。
• 視溫度及濕度情況，乾燥15 - 30 分鐘後，用擰乾的濕布/海綿擦拭瓷磚表面，確保清潔。
• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯寬縫型顏色填縫劑施工說明書》。

養護

• 偉伯寬縫型顏色填縫劑，在常溫狀態下即可硬化。
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

用途 
• 適用於陶瓷、玻化磚及大理石5 - 12 mm 間縫的填充

• 可用於無需有抗化學物質要求的工業地坪磚縫的填充

性能特點
• 同時符合中國、歐盟、美國及英國標準

• 收縮補償：有效減少因收縮引致的裂縫

• 良好的耐磨性

• 良好的抗壓強度和柔韌性

• 耐弱酸 (pH > 3)

執行標準
• 歐盟標準 : EN 13888 Class CG2WA

• 美國標準 : ANSI A118.6, USEPA method 24

• 英國標準 : BS 5980 Part 7.9

• 中國標準 : JC/T 1004 Class CG2WA

技術參數
顏色 多種顏色可選
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨科、級配

砂及其它化學添加劑
最大粒徑 1 mm
兌水量 灰色或其它顏色：約需 15 - 18%

(3.8 - 4.5 公升水 / 25 公斤粉料 )
白色：約需 18 - 21%
(4.5 - 5.3 公升水 / 25 公斤粉料 )

密度 1.4 g/cm3

施工時間 約 1 小時
耗用率 約 1.7 kg/m2/mm

物理性能
耐磨性 EN 12808 – 2 < 1,000 mm3 抗壓強度 EN 12808-3

- 乾燥貯存
- 凍融循環

≥ 15 N/mm2

≥ 15 N/mm2

抗折強度 EN 12808 – 3
- 乾燥貯存
- 凍融循環

≥ 3.5 N/mm2

≥ 3.5 N/mm2

線性收縮 ANSI A118.6
- 24 小時
- 7 天
EN 12808 – 4
 - 28 天

≤  0.5 mm/m
≤  1.5 mm/m

≤  2 mm/m
吸水量 EN 12808 – 5

- 30 分鐘
- 240 分鐘

≤ 2 g
≤ 5 g

防霉性 BS 5980 沒有發霉現象

抗拉強度 BS 5980 1000 N

5 - 12 MM
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* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

水泥基面

瓷磚

偉伯流動型顏色填縫劑

偉伯瓷磚粘結劑系列

根據瓷磚不同尺寸的耗用量

瓷磚尺寸 (mm)
總耗用量 (KG/m2)

縫寬 (mm)

長度 寬度 厚度 8 (mm) 10 (mm) 12 (mm)
300 300 8 0.7 0.9 -
300 300 10 0.9 1.1 -
300 300 20 1.8 2.3 2.7
300 600 10 0.7 0.9 -
330 330 10 0.8 1.0 -
450 450 12 0.7 0.9 1.1
600 600 12 0.5 0.7 0.8

總耗用量 (KG/m2)   =
( 磚長 + 磚寬 ) x 磚厚 x 縫寬   x 耗用率 (KG/m2/mm) 

磚長 x 磚寬

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

水泥基填縫劑，適用於牆面，地面瓷磚5 - 12 mm 縫隙的填充。

偉伯流動型顏色填縫劑是一種單組分聚合物改性水泥基材料，具有良好的
流動性和抗流掛性。設計用於各種易受污染的內外牆磚及石材5- 12mm縫
寬的填充。基於產品的收縮補償性能，可有效防止成品裂縫的產生。偉伯
流動型顏色填縫劑具有低吸水率，高粘結強度等特點，色彩豐富，與各款
花色品種瓷磚巧炒搭配，美化裝飾效果。

偉伯流動型顏色填縫劑

瓷
磚

填
縫

劑
   

> 
  偉

伯
流

動
型

顏
色

填
縫

劑

用途 
• 適用於表面易受污染的劈開磚，天然石材及大理石等的間

縫填充

• 可以使用擠壓方法施工，減少瓷磚表面污染

• 適用於5 - 12 mm 縫隙

• 可用於無需有抗化學物質要求的工業地坪磚縫的填充

性能特點
• 同時符合中國、歐盟、美國及英國標準

• 具有良好的流動性和抗流掛性

• 收縮補償：有效減少因收縮引致的裂縫

• 良好的耐磨性

• 良好的抗壓強度和柔韌性

• 耐弱酸 (pH > 3)

執行標準

• 歐盟標準 : EN 13888 Class CG2WA

• 美國標準 : ANSI A118.6, USEPA method 24

• 英國標準 : BS 5980 Part 7.9

• 中國標準 : JC/T 1004 Class CG2WA

技術參數
顏色 多種顏色可選
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨科、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 1 mm
兌水量 約需 28 – 32% (7.0 - 8.0 公升水 / 25 公斤粉料 )
密度 1.4 g/cm3

施工時間 約 1 小時
耗用率 約 1.7 kg/m2/mm

施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響偉伯流動型顏色填縫劑粘結強度的污
染物。施工之前，用清水預濕磚縫。

施工

• 偉伯流動型顏色填縫劑的施工須在瓷磚粘貼1 天後進行。

• 施工前，用清水預濕表面且確保無明水。

• 先在容器中注入清水，按比例加入偉伯流動型顏色填縫劑粉料，兌水比例：28 - 32% ( 7 - 8 公升水 / 25 公斤粉料) 。

• 使用便攜式電動攪拌機充分攪拌5 - 7 分鐘，使漿料無結塊呈均勻膏狀。

• 使用勺子等合適工具將偉伯流動型顏色填縫劑漿料放入擠壓袋，裝滿至大約2/3 個袋子。

• 以擠壓方法，將偉伯流動型顏色填縫劑擠入磚縫，並填滿壓實。

• 視溫度及濕度情況，乾燥60 - 120 分鐘後，用合適工具修平瓷磚縫隙表面，確保偉伯填縫劑平整光滑。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯流動型顏色填縫劑施工說明書》。

養護

• 偉伯寬縫型顏色填縫劑，在常溫狀態下即可硬化。
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

物理性能
耐磨性 < 1,000 mm3

抗壓強度 - 乾燥貯存
- 凍融循環

≥ 15 N/mm2

≥ 15 N/mm2

抗折強度 - 乾燥貯存
- 凍融循環

≥ 3.5 N/mm2

≥ 3.5 N/mm2

線性收縮 - 24 小時
- 7 天
- 28 天

≤ 0.5 mm/m
≤ 1.5 mm/m
≤ 2 mm/m

吸水量 - 30 分鐘
- 240 分鐘

≤ 2 g
≤ 5 g

防霉性 零級別

抗拉強度 > 1,000 N

5 - 12 MM



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面情
況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術數據
均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

水泥基面

瓷磚

偉伯防泛鹼填縫劑

偉伯瓷磚粘結劑

總耗用量 (KG/m2)   =
( 磚長 + 磚寬 ) x 磚厚 x 縫寬   x 耗用率 (KG/m2/mm) 

磚長 x 磚寬

根據瓷磚不同尺寸的耗用量

瓷磚尺寸 (mm)
總耗用量  (KG/m2)

縫寬 (mm)

長度 寬度 厚度 2 (mm) 3 (mm) 5 (mm)
20 20 4 1.2 - -
50 50 4 0.5 - -
95 45 7 - 1.0 1.7

230 60 7 - 0.7 1.1
150 75 6 - 0.5 0.9
100 100 6 - 0.5 0.9
150 150 6 - 0.4 0.6
200 200 8 - 0.4 0.6
200 300 8 - 0.3 0.5
300 300 8 - 0.2 0.4
300 300 10 - 0.3 0.5
300 300 20 - - 1.0
300 600 10 - 0.2 0.4
330 330 10 - 0.3 0.5
450 450 12 - - 0.4
600 600 12 - - 0.3
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包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期6個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

聚合物改性防泛鹼水泥基填縫劑，適用於牆面、地面瓷磚磚縫的填充。

偉伯防泛鹼填縫劑是一種單組分聚合物改性水泥基材料，設計用於各種
陶瓷內外牆磚及地磚磚縫的填充。基於產品具收縮補償性能，可有效防
止成品本體裂縫的產生。偉伯防泛鹼填縫劑具有減少泛鹼、低吸水率、
高粘結強度等特點。

偉伯防泛鹼填縫劑
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施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、鏽金屬、木屑、油漆、塑膠、粉塵及其它任何能夠影響偉伯防泛鹼填縫劑的粘結強度的污染
物。施工之前，用清水預濕磚縫。

施工
• 偉伯防泛鹼填縫劑的施工須在瓷磚粘貼1 天后進行。
• 施工前，用清水預濕表面且確保無明水。
• 先在容器中注入清水，按比例加入偉伯防泛鹼填縫劑粉料，兌水比例：28 - 32% ( 7 - 8 公升水 / 25 公斤粉料) 。
• 使用便攜式電動攪拌機充分攪拌5-7 分鐘，使漿料無結塊呈均勻膏狀。
• 使用橡膠或海綿鏝刀等合適工具將偉伯防泛鹼填縫劑漿料斜向批刮進入磚縫，並填滿壓實。
• 視溫度及濕度情況，乾燥15 至30 分鐘後，用擰乾的濕布/海綿擦拭瓷磚表面，確保清潔。
• 將殘留在瓷磚表面的偉伯防泛鹼填縫劑在1 小時之內清除。
• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯防泛鹼填縫劑施工說明書》。
養護

• 偉伯防泛鹼填縫劑，在常溫狀態下即可硬化。
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

用途 
• 適用於陶瓷、玻化磚及大理石等磚縫的填充

• 適用於室內外，牆面地面，包括游泳池和露臺等

• 可用於無需有抗化學物質要求的工業地坪磚縫的填充

性能特點
• 同時符合歐盟及中國標準

• 特別配方，減少泛鹼

• 速凝，提高施工速度

• 收縮補償：有效減少因收縮引致的裂縫

• 低吸水率

• 抑制黴菌生長

• 良好的耐磨性

• 良好的抗壓及抗折強度

• 耐弱酸（pH > 3）

執行標準 

• 歐盟標準 : EN 13888 Class CG2WA, EN 12859

• 中國標準 : JC/T 1004 Class CG2WA, JC/T 1024

技術參數
顏色 多種顏色可選
成分 低鹼水泥、惰性骨料、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 0.5 mm
兌水量 約 28% – 32%  (7 – 8 升水 /25kg 包 )
密度 1.1 g/cm3

施工時間 約 1 小時
耗用率 約 1.5 kg/m2/mm (< 8 mm 磚縫 )

物理性能
耐磨性 EN 12808-2 < 1,000 mm3

抗壓強度 EN 12808-3
- 乾燥貯存
- 凍融循環

> 15 N/mm2

≥ 15 N/mm2

抗折強度 EN 12808-3
- 乾燥貯存
- 凍融循環

≥ 3.5 N/mm2

≥ 3.5 N/mm2

線性收縮 EN 12808-4
- 28 天 < 2 mm/m

吸水量 EN 12808-5
- 30 分鐘
- 240 分鐘

< 2 g
< 5 g

防泛鹼性 JC/T 1024 21 次循環後沒有泛鹼
酸鹼度 EN 12859 10-11
凝固時間 2 – 3 小時

1-8 MM



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

水泥基面

瓷磚

偉伯環氧粘結填縫劑

偉伯環氧粘結填縫劑
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包裝   
5公斤 / 桶
(包括A+B組分)

儲存  

保存期24個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

適用於瓷磚與石材粘貼的環氧樹脂粘結與填縫劑

偉伯環氧粘結填縫劑是雙組份環氧樹脂的粘貼與填縫二合一產品，可於
地面及牆身上施工粘貼各種瓷磚和填縫。本產品特別適用於對衛生需求
高及需要無菌條件的區域。

偉伯環氧粘結填縫劑
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施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、鏽金屬、木屑、油漆、塑膠、粉塵及其它任何能夠影響偉伯環氧粘結填縫劑粘結強度的污染
物

• 磚縫應用水或清潔劑清洗，待完全乾透後方可施工

• 任何水份或濕氣都可能導致環氧樹脂容易分解及褪色，施工前須確保磚縫乾燥

施工

瓷磚填縫

• 將4份組份A與1份組份B混合(以重量計4:1或以容量計3.75:1)，徹底攪拌2-3分鐘使漿料顏色一致及均勻無結塊，攪拌過程
不需加水

• 使用橡膠或海綿饅刀等合適工具將攪伴好的漿料批刮進入磚縫，並填滿壓實

• 使用海綿或適當的工具在30-90分鐘內擦去所有多餘的漿料。 使用濕海綿以打圈方式清潔瓷磚表面以獲得最佳效果

瓷磚粘貼

• 用鋸齒饅刀直接將漿料塗刮在基材上，用力揉壓瓷磚，以獲得良好的粘合效果

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯環氧粘結填縫劑施工說明書》。

養護

• 偉伯環氧粘結填縫劑，在常溫狀態下即可硬化。
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

用途 
• 需要耐化學性或完全不滲透的瓷磚填縫

• 需要高粘結強度、硬度和柔韌性的瓷磚粘貼

• 適用於室內外牆身或地面的瓷磚粘貼

性能特點
• 雙組份產品方便施工

• 耐化學性，容易清潔

• 柔韌性強

• 抗菌防污

• 有效防水

• 低揮發性有機化合物

執行標準
• ISO 13007

• 美國標準 : ANSI 118.3

技術參數
顏色 多種顏色可選
成分 A 組分 - 顏色環氧漿料

B 組分 - 顏色固化劑
密度 1.54 g/cm3

施工時間 約 80 分鐘 (25oC)

物理性能
耐磨性 ISO 13007 230 mm3

抗壓強度 47 Mpa
抗折強度 32 Mpa
收縮 0.57 mm/m
吸水量 0.05gm
剪力強度 2.5 Mpa
水清潔時間 ANSIA118.3 (5.1) 95 mins
初始凝固時間 ANSIA118.3 (5.2) 175 mins
開放使用時間 6 days
收縮率 ANSIA118.3 (5.3) 0.09%
垂直縫流掛性 ANSIA118.3 (5.4) 沒有改變
抗拉強度 ANSI118.3 8.7 Mpa
熱衝擊抗性 ANSI118.3 4.2 Mpa

A

B

2 - 12 MM



水泥混凝土基面 水泥混凝土基面

瓷磚 瓷磚

偉伯易潔力 N 偉伯易潔力 R

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保
證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 
施工工藝或基面情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，
並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權
利。除了特別註明，所有技術數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議
於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證
該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工
工藝或基面情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留
根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了
特別註明，所有技術數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進
行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途 

• 清潔內外牆瓷磚和地面瓷磚

• 清潔水垢、瓷磚面霞氣及泛堿物

• 清潔花崗岩表面

• 清潔水泥基填縫劑

• 不宜清潔裝飾砂漿、大理石、石灰岩、石灰華和不耐酸物體
的表面

性能特點

• 使用方便

• 酸性物質，易用於清洗泛堿水泥污染物

• 清除灰塵、油污、油脂

施工步驟
基面處理

• 清潔之前，需確認待洗基材的屬性，本產品不宜用以清潔裝
飾砂漿、大理石、石灰岩、石灰華和不耐酸物體的表面。大面
積使用前，先小面積試驗，確定是否無損飾面瓷磚或石材

• 需保護易被酸性清潔劑破壞的區域，如金屬、粘土、膠水等

施工

• 使用偉伯易潔力N之前，需穿防護衣，戴手套和護目鏡，避
免直接與產品接觸

• 需用潔淨的清水進行稀釋，偉伯易潔力N與清水混合比例
為： 普通清潔用途1:7-14; 重型清潔用途1:1

• 濕潤待清潔表面，噴灑稀釋後的偉伯易潔力N到需清潔區
域

• 待5 分鐘後，再用抹布、毛刷或拖把將之刷洗乾淨

• 用清水徹底及反覆沖洗直至無偉伯易潔力N殘留

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯易潔力 N施工說明書》

用途 

• 清潔內外牆瓷磚和地面瓷磚

• 清潔水垢、瓷磚面霞氣及泛堿物

• 清潔和清除鋁板和鋅板的鏽斑

• 清潔水泥基填縫劑及普通石材表面

• 不宜清潔裝飾砂漿、大理石、石灰岩、石灰華和不耐酸物體
的表面

性能特點
• 使用方便

• 酸性物質，易用於清洗泛堿水泥污染物

• 清除灰塵、油污、油脂、地衣、氧化物、炭化物、漬泥和有機
污染物

施工步驟
基面處理

• 清潔之前，需確認待洗基材的屬性，本產品不宜用以清潔裝
飾砂漿、大理石、石灰岩、石灰華和不耐酸物體的表面。大面
積使用前，先小面積試驗，確定是否無損飾面瓷磚或石材

• 需保護易被酸性清潔劑破壞的區域，如金屬、粘土、膠水等

施工

• 使用偉伯易潔力R之前，需穿防護衣，戴手套和護目鏡，避免
直接與產品接觸。

• 需用潔淨的清水進行稀釋，偉伯易潔力R與清水混合比例
為： 普通清潔用途1:10-20; 中等清潔用途1:5-10; 重型清潔
用途1:1

• 濕潤待清潔表面，噴灑稀釋後的偉伯易潔力R到需清潔區域

• 待5 分鐘後，再用抹布毛刷或拖把將之刷洗乾淨

• 用清水徹底及反覆沖洗直至無偉伯易潔力R殘留

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯易潔力R施工說明書》

包裝 
20公升 / 桶

儲存  

保存期24個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

包裝    
20公升 / 桶

儲存  

保存期24個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

本產品是一種專業清潔劑，用於清潔內外牆表面污染物 本產品是一種專業清潔劑，用於清潔石材、瓷磚和水泥表面長時間積聚的污染物

偉伯易潔力N是一種酸性清潔劑，能清除積垢，灰塵、油污、油脂、石灰
和泛堿等污染物。專用於清潔內外牆表面和填縫劑污染物，對陶瓷馬賽
克、花崗岩、混凝土預制件、水泥基填縫劑、鋁板和玻璃表面無傷害。

偉伯易潔力R是一種酸性清潔劑，能清除鋁板和鋅板的銹斑。專用於清潔
內外牆表面和填縫劑污染物，對陶瓷馬賽克、花崗岩、混凝土預制件、
水泥基填縫劑、鋁板和玻璃表面無傷害。

偉伯易潔力 N 偉伯易潔力 R
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技術參數
顏色 草莓紅
混合比例
( 偉伯易潔力 N : 水 )

1 : 7 – 14 普通清潔用途
1 : 1 重型清潔用途

密度 1.01 – 1.05 g/cm3

酸鹼值 ~2
耗用率 約 4m2/L

技術參數
顏色 橙色
混合比例
( 偉伯易潔力 R: 水 )

1 : 10 – 20 普通清潔用途 
1 : 5 – 10 中等清潔用途
1 : 1 重型清潔用途

密度 1.01 – 1.05 g/cm3

酸鹼值 ~ 4
耗用率 約 4m2/L

關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。 關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。



水泥混凝土基面

偉伯瓷磚粘結劑

偉伯高柔防水塗料

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途 
• 適用於室內外牆體以及工廠廠房、地面、地下室等具有穩定

建築結構部位的防水防潮處理

• 適用於分隔基材的迎水面及背水面的抗滲防水施工

• 適用於各種水槽、游泳池、陽台、露台以及衛生間和浴室潮
濕位置的抗滲防水施工

• 適用的基材：混凝土基面、磚牆、預制件表面及輕質砌塊等

• 適用於經常受收縮、震動、移動、壓力影響之基材的抗滲防
水施工

性能特點
• 同時符合中國、德國及美國標準

• 適用於複雜基面及形狀位置的施工

• 高濕度環境下可以施工

• 施工簡單，攪拌塗刷即可

• 粗糙的完成面：增強後續施工的粘合能力

• 無毒性、對環境友好

執行標準 

• 美國標準 : ASTM D412, ASTM E96

• 中國標準 : GB/T 23445

• 德國標準 : DIN 1048

包裝 
25公斤 / 包(粉料)
9公升 / 桶(乳液)

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

適用於室內外牆防水的雙組分、柔性聚合物水泥防水塗料

偉伯高柔防水塗料是一種雙組分聚合物改性的水泥基防水塗料，施工簡
便，將預先包裝好的粉料與配制好的柔性聚合物乳液按比例混合攪拌即
可使用，可塗刷在各種不同的基材上。產品具有優異的防水性，防腐蝕
性以及很強的耐候性和抗衝擊性，能夠有效保護各種不同的建築物和結
構混凝土。

偉伯高柔防水塗料
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技術參數
A 組分 B 組分
25kg 粉料 9 L 乳液

顏色 灰色 乳白色
成分 硅酸鹽水泥、惰性填料、級配砂以及其他化學添加劑
最大粒徑 0.3 mm
混合比例 每包 25kg 粉料混合 9 L 的乳液
密度 1.1 KG/L ( 乾 )

1.6 KG/L ( 濕 )
施工時間 約 2 小時
施工厚度 0.5 – 1.2 mm (2 層 )
耗用率 每套可塗約 16-21m2
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

物理性能
固體含量 GB/T 23445 > 75%

乾燥時間 表乾時間
實乾時間

< 3 小時
< 6 小時

拉伸強度

ASTM D412
- 原強度
GB/T 23445
- 原強度
- 加熱處理後強度 (80oC 5 小時 )
- 鹼處理後強度 (10% NaOH 48 小時 )
- 浸水處理後強度

1.4 N/mm²

1.06 N/mm²
0.88 N/mm²
2.31 N/mm²
1.75 N/mm²

粘結強度 ( 潮濕混凝土基面 ) GB/T 23445 0.7 N/mm²
斷裂伸長率 ASTM D412 36%

不透水性
GB/T 23445
- 迎水面，0.3 MPa (30 分鐘 )
- 背水面抗滲強度

不透水
0.8 N/mm2

水蒸氣傳送率
ASTM E96
- 正面 ( 浸透 )
- 背面 ( 浸透 )

2.89 x 10-7g/ Pa•s•m2

2.02 x 10-7g/ Pa•s•m2

接觸飲用水的適用性 BS 6920-2 符合要求

施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、鏽金屬、木屑、油漆、塑膠、粉塵及其它任何能夠影響偉伯高柔防水塗料粘結強度的污染物。

• 施工前用清水預濕基材且確保無明水。

施工

• 將25 公斤的粉料倒入裝有9 公斤乳液的桶中，並用電動攪拌機攪拌。

• 充分攪拌 5 - 7 分鐘，使材料均勻無結塊。

• 用毛刷、橡皮輥或輥筒在處理過的基材上塗刷兩層，第一層需與第二層作垂直方向塗刷，總厚度約 0.5-1.2mm，第一層塗
後乾燥30分鐘到1小時後方可進行第二層的塗刷。

• 偉伯砂漿系列產品應施工在偉伯高柔防水塗料的完成面上，作為保護層。

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯高柔防水塗料施工說明書》

養護

• 產品在自然條件下養護 4 天即可進行防漏測試，7 天則可在防水表面粘貼瓷磚等飾面材料。



水泥混凝土基面

偉伯瓷磚粘結劑

偉伯高柔防水塗料 HP

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途 

• 適用於室內外牆地面的封閉及防水，防水塗層完成面應施
工偉伯砂漿系列以作保護

• 適用於分隔基材之迎水面及背水面的抗滲防水施工

• 適用於隧道、地下室、水槽、游泳池、陽臺、露臺以及洗手間
和浴室等潮濕位置的抗滲防水

• 可防止混凝土碳化效應

• 適用于經受收縮、震動、移動、壓力影響的基材的抗滲防水
施工

• 適用的基材：混凝土基面、磚牆、預製件表面、輕質砌塊等

性能特點
• 產品符合美國、中國及德國標準

• 適用於複雜基面及形狀位置的施工

• 高濕度環境下可以施工

• 施工簡單，攪拌塗刷即可

• 粗糙的完成面：增強後續施工的粘合能力

• 無毒性、對環境友好

執行標準 

• 美國標準 : ASTM D412, ASTM E96

• 德國標準 : DIN 1048

• 中國標準 : GB/T 23445

包裝 
25公斤 / 包(粉料)
18公升 / 桶(乳液)

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

適用於內外牆防水的雙組分、柔性聚合物水泥防水塗料。符合GB/T 23445 JS I的指標要求

偉伯高柔防水塗料HP是一種雙組分聚合物改性的水泥基防水塗料，施工
簡便，將預先包裝好的粉料與配製好的柔性聚合物乳液按比例混合攪拌
即可使用，可塗刷在各種不同的基材上。 該產品具有優異的防水性、防
腐蝕性以及很強的耐候性和抗衝擊性，能夠有效保護各種不同的建築物
和結構混凝土。

偉伯高柔防水塗料HP
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技術參數
A 組分 B 組分
25 KG 粉料 18 L 乳液

顏色 灰色 乳白色
成分 硅酸鹽水泥、惰性填料、級配砂以及其他化學添加劑
最大粒徑 0.3 mm
混合比例 每包 25kg 粉料混合 18 L 的乳液
密度 1.1 公斤 / 公斤 ( 乾 )

1.3 公斤 / 公斤 ( 濕 ) 加 72% 的乳液混合
施工時間 約 2 小時
施工厚度 0.5 – 1.2 mm (2 層 )
耗用率 每套可塗約 22-28m2
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

物理性能
固體含量 GB/T 23445 > 65%

乾燥時間 表乾時間
實乾時間

< 4 小時
< 8 小時

拉伸強度

ASTM D412
- 原強度
GB/T 23445
- 原強度
- 加熱處理後強度 (80oC 5 小時 )
- 鹼處理後強度 (10% NaOH 48 小時 )
- 浸水處理後強度

> 1.4 N/mm²

> 1.2 N/mm²
> 1.9 N/mm²
> 1.4 N/mm²
> 1.1 N/mm²

粘結強度
( 潮濕混凝土基面 ) BS EN 13892-8 0.6 N/mm²

斷裂伸長率

ASTM D412, BS 903 : Part A2
- 原強度
GB/T 23445
- 原強度
- 加熱處理後強度
- 鹼處理後強度
- 浸水處理後強度

200%

300%
178%
193%
247%

橋接裂縫 1.75 mm
低溫柔性 GB/T 23445 –10 oC 無裂紋
蓄水測試 HKHA Spec. WAT6 M010.4 不透水

不透水性 DIN 1048
- 迎水面，0.5 MPa 不透水

揮發性有機化合物 (VOC) ASTM D3960 < 2g/KG

施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、鏽金屬、木屑、油漆、塑膠、粉塵及其它任何能夠影響偉伯高柔防水塗料HP粘結強度的污染物。

• 施工前用清水預濕基材且確保無明水。
施工

• 將25 公斤的粉料倒入裝有18 公斤乳液的桶中，並用電動攪拌機攪拌。

• 充分攪拌 5 - 7 分鐘，使材料均勻無結塊。

• 用毛刷、橡皮輥或輥筒在處理過的基材上塗刷兩層，第一層需與第二層作垂直方向塗刷，總厚度約 0.5-1.2mm，第一層塗
後乾燥30分鐘到1小時後方可進行第二層的塗刷。

• 偉伯砂漿系列產品應施工在偉伯高柔防水塗料HP的完成面上，作為保護層。
• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯高柔防水塗料HP施工說明書》

養護

• 產品在自然條件下養護 4 天即可進行防漏測試，7 天則可在防水表面粘貼瓷磚等飾面材料。



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

偉伯地面防潮底漆

水泥混凝土基面

偉伯
自流平砂漿
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包裝 
20公升 / 桶

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

本產品是一種特殊聚合物改性乳液，適用於偉伯自流平砂漿和偉伯地面砂漿系列產品施工前的基材封閉打底

偉伯地面防潮底漆是一種分散聚合物合成乳液，塗刷在基材後其中的活
性因子能最大程度地滲透到基材內部，從而增強材料間的粘結強度。地
面防潮底漆塗層能有效阻止基材的氣泡對自流平材料的影響，減少自流
平砂漿表面針孔的形成。產品是水性材料，無毒無害，對大多數基材如
混凝土、水泥砂漿都有很強的粘結力。

偉伯地面防潮底漆
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用途 
• 自流平砂漿施工前的基材封閉塗刷

• 封閉多孔的基材

性能特點
• 滲透進入基材毛細孔，阻止基材的氣泡對表層自流平砂漿

材料的影響

• 增強自流平材料和基材之間的粘結強度

• 良好的潤濕性能，可使自流平砂漿流平性能更好，凝固後的
基面平整度更高

• 有耐水性能

• 對潮濕和乾燥的基材都具優異的粘結能力

施工步驟
基面處理

• 確保基材結構堅固、清潔無污染物，基材的抗拉強度應在 1.0 MPa以上

• 所有的灰塵、碎片須用吸塵器進行清除

• 強度低、柔軟的基材如瀝清，在重壓或硬化過程中會產生變形，須鏟除

• 殘留在混凝土的油污或油脂須用火焰槍或專用除污劑進行清除

施工

• 偉伯地面防潮底漆應用軟毛刷或塗泵進行施工，避免積留，乾燥後方可進行後續施工 (正常環境下乾燥 3 - 4 小時即可) 

• 偉伯地面防潮底漆需用潔淨的清水進行稀釋，第一層的稀釋比例是1:5，第二層稀釋比例是1:3

• 當基材的表面温度低於 +10oC 時. 防潮底漆不宜進行施工，基材應確保乾燥，表面的空氣濕度在70%以下，確保底塗的乾
燥。低温或濕度高引起的底塗乾燥不充分，會導致自流平砂漿完成面針孔現象的產生。

• 施工細節請參閱施工說明書

養護

• 確保空氣濕度在 70% 以下，使用通風裝置，偉伯地面防潮底漆的乾燥速度會提高。
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

技術參數
顏色 綠色、白色
成分 聚合物乳液
稀釋比例 ( 底漆 : 水 ) 第一層 1 : 5 

第二層 1 : 3 
密度 1.02 g/cm3

pH 值 7 – 9
最低施工溫度 10oC
乾燥時間 2 – 4 小時
耗用率 兩層約 0.2 - 0.3 L /m3

耗用量 兩層每平方米需 3 – 5 L 
兩層每桶 20 公升可施
工 66 - 100 平方米

 



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

罩面完成面

偉伯自流平砂漿 230

偉伯地面防潮底漆

水泥混凝土基面
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包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期6個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

適用於家居和商業用途的厚層快硬型水泥基自流平地坪砂漿

偉伯自流平砂漿230是一種高性能水泥基自流平地台底層材料，選用特種
水泥、填料、聚合物膠粘劑和其它化學添加劑配制而成，適用於混凝土
地面的厚層找平鋪底材料，為後續的塑料地板、地毯和其它飾面材料的
鋪設提供光滑及平整的基面。施工厚度15 - 50 mm之間，在正常情況下
施工2 - 3小時內即可開放使用。偉伯自流平砂漿230可與偉伯自流平砂漿
810、860結合使用，為工業地坪提供堅固的基面。產品不含乾酪素及其
它含蛋白添加劑，特別適合應用於醫院、食品車間及其它倉庫的地面施
工。

偉伯自流平砂漿230
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施工步驟
基面處理

• 確保基材結實、堅固、清潔，無任何殘留物，基材的灰塵和殘留物須用吸塵器進行清潔。

• 應保留基材的收縮夾縫、結構夾縫。大面積地坪施工可參照BS8204標準設定夾縫。

施工

• 基面需用偉伯地面防潮底漆進行處理，防潮底漆需用潔淨的清水進行稀釋，第一層的稀釋比例為 1:5，第二層稀釋比例為 1:3。
將稀釋後的偉伯地面防潮底漆均勻塗刷在地面基材上，第一層底漆塗層凝固後方可進行第二層底漆塗刷，待底漆塗層完全凝
固(正常環境下3 - 4小時)，便可進行自流平砂漿施工。

手工操作：

• 將偉伯自流平砂漿230乾粉料按比例加入盛有清水 14 - 16% ( 3.5 - 4.0 公升水 / 25 公斤粉料) 的容器中，同時用電動攪拌
機攪拌 3 - 4 分鐘，使材料均勻無結塊。

• 攪拌好的材料應在20 分鐘內使用，須用自流平專用刮板進行批刮。

• 偉伯自流平砂漿230須在氣溫 +10℃ 以上才可進行施工，施工後應對地面進行防霜凍保護。

• 塑料地板、地毯等表面飾材的鋪設或偉伯自流平860的罩面施工可在偉伯自流平砂漿230施工24小時後進行。

• 偉伯自流平砂漿230表面不宜直接進行塗刷油漆，如需塗刷油漆或環氧漆，應在偉伯自流平860上進行。

• 當第二層進行偉伯自流平860或偉伯彩色自流平810的施工之前，須對偉伯自流平砂漿230表面用1:3 稀釋過的偉伯地面
防潮底漆進行表面處理以提高層與層間的粘結效果。

• 施工細節請參閱施工說明書。

養護

• 產品的養護過程中，空氣的濕度應控制在 70% 以下，建議使用小型通風裝置進行通風，但不建議在首2 天使用吸濕機，無
須鋪蓋塑料薄膜進行養護。 地
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

用途 
• 快速硬化地板：可在24小時後施工後續完成面

• 適用於住宅和商業地坪翻新。適用於醫院、學校、體育館和
劇院等

• 為塑料地板、地毯和其它飾材完成面的鋪設提供平整光滑
的基面

性能特點
高品質產品

• 同時符合中國及歐盟標準

• 2 小時後可上人行走

• 良好的耐磨性

• 極低的收縮率，防止裂紋出現

• 抗壓強度高

• 耐水：浸泡在水中無任何損壞

• 抗化學腐蝕：與混凝土相似

施工簡便

• 單組分產品：按比例加水即可施工，確保施工質量

• 適合手工操作

• 厚層施工：每層可施工50mm厚

• 可在表面直接進行塑料地板、地毯和瓷磚等的鋪設

對環境友好

• 低堿性、對表面飾材無侵蝕作用

• 不含乾酪素：環保、無毒

應在刷有底塗的地面上施工 (採用偉伯地面防潮底漆)

技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、快硬水泥、惰性骨料、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 4 mm
對水量 約需 14 - 16% ( 3.5 – 4.0 公升水 / 25 公斤粉料 )
密度 2.0 公斤 / 公升 ( 乾 )

2.2 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 14% 水
酸鹼值 約 11
施工厚度 15 – 50 mm
可上人行走時間 2 小時
耗用率 約 1.9 kg/m2/mm
耗用量 施工 15 mm 厚 : 每平方米需 28.5 kg

施工 15 mm 厚 : 每包產品施工面積 0.9 m2

物理性能
與混凝土粘結強度 ≥ 1.0 N/mm2

抗壓強度 1 天 :  ≥ 6 N/mm2

3 天 :  ≥ 9 N/mm2

7 天 :  ≥ 12 N/mm2

28 天 : ≥ 16 N/mm2

抗折強度 ≥ 4 N/mm2

耐磨性 RWFC 350
收縮率 0.04 – 0.06%

MPa



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

罩面完成面

偉伯自流平砂漿 550

偉伯地面防潮底漆

水泥混凝土基面
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包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期6個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

產品為適用於塑料地蓆及環氧塗料完成面之底層鋪設，快硬型水泥基自流平地坪砂漿

偉伯自流平砂漿550是一種高性能水泥基自流平材料，選用特種水泥、
填料、聚合物膠粘劑和其它化學添加劑配製而成，可用機械或手工進行
施工操作，適用於混凝土地面的找平鋪底，為後續的環氧地坪、塑料地
板、地毯和其它飾面材料的鋪設提供光滑及平整的基面。在正常情況
下，施工後 2 - 3 小時即可開放使用。24小時後即可鋪設飾面材料(10 mm 
厚)。產品為工廠預拌乾粉物料，施工厚度在4 - 10 mm之間，一般的地坪
施工在 6 - 10 mm 即可。產品不含乾酪素及其它含蛋白添加劑，特別適合
應用於醫院、食品車間及其它倉庫的地面施工。
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施工步驟
基面處理

• 確保基材結實、堅固、清潔，無任何殘留物。

• 基材的灰塵和殘留物須用吸塵器進行清潔。

• 應保留基材的收縮夾縫、結構夾縫。大面積地坪施工可參照BS8204標準設定夾縫。

施工

• 基面需用偉伯地面防潮底漆進行處理，防潮底漆需用潔淨的清水進行稀釋，第一層的稀釋比例為 1:5，第二層稀釋比例為 1:3
。將稀釋後的偉伯地面防潮底漆均勻塗刷在地面基材上，第一層底漆塗層乾固後方可進行第二層底漆塗刷，待底漆塗層完全
乾固，便可進行自流平砂漿施工。

手工操作

• 將偉伯自流平砂漿550乾粉料按比例加入盛有清水 20 - 22% ( 5.0 - 5.5 公升水 / 25 公斤粉料) 的容器中，同時用電動攪拌機
攪拌 3 - 4 分鐘，使材料均勻無結塊。攪拌好的材料應在20分鐘內使用（視溫度而定）。

• 偉伯自流平砂漿550施工，須用自流平專用抹刀進行批刮。

機械操作

• 調整產品的流動度，使與水混合後的產品成為均勻、光滑的材料，每 35 cm3材料的最佳流動度在 130 mm 左右

• 材料通過泵送喉管輸送至施工點，按施工需要排放均勻厚度之材料層。

• 將剛泵送的材料以專用自流平刮板進行批刮，可以排除因攪拌泵送帶入的空氣，半硬化的材料可根據需要進行成型或切割。

• 偉伯自流平砂漿550須在氣溫 +10 oC 以上才可進行施工，施工後應對地面進行防霜凍保護。

• 塑膠地板、地毯等表面飾材的鋪設需在偉伯自流平砂漿550乾固 24小時後方可進行。

• 施工細節請參閱施工說明書。

養護

• 產品的養護過程中，空氣的濕度應控制在 70% 以下，建議使用小型通風裝置進行通風，但不建議在首2 天使用吸濕機，無須
鋪蓋塑料薄膜進行養護。
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

用途 
• 適用於住宅與商業地坪

• 適用於醫院、學校、體育館、劇院等

• 適合作為塑料地板、地毯和其它飾面材料的鋪墊材料

性能特點
高品質產品

• 同時符合中國及歐盟標準

• 2小時後可上人行走

• 良好的耐磨性

• 極低的收縮率，防止裂紋出現

• 抗壓強度高

• 耐水：浸泡在水中無任何損壞

• 抗化學腐蝕：與混凝土相似

施工簡便

• 單組分產品：按比例加水即可施工，確保施工質量

• 手工操作和機械操作皆可

• 施工效率高：每小時可施工 300 m2

• 可在表面直接進行塑料地板、地毯和瓷磚等的鋪設

對環境友好

• 低堿性、對表面飾材無侵蝕作用

• 不含乾酪素：環保、無毒

應在刷有底塗的地面上施工 (採用偉伯地面防潮底漆)

執行標準 

• 歐盟標準 : EN 13813, EN 12859

• 中國標準 : JC/T 985 Class CT-C25F8

技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、快硬水泥、惰性骨料、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 0.5 mm
對水量 約需 20 - 22% ( 5.0 - 5.5 公升水 / 25 公斤粉料 )
密度 1.3 公斤 / 公升 ( 乾 )

2.0 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 21% 水
酸鹼值 約 11
施工厚度 4 – 10 mm
可上人行走時間 2 小時
耗用率 約 1.7 kg/m2/mm
耗用量 施工 6 mm 厚 : 每平方米需 10.2 kg

施工 6 mm 厚 : 每包產品施工面積 2.5 m2

物理性能
與混凝土粘結強度 EN 13892 – 8 ≥ 1.5 N/mm2

抗壓強度 EN 13892 - 2, JC/T 985 1 天 :  >13 N/mm2

3 天 :  >16 N/mm2

7 天 :  >20 N/mm2

28 天 : >25 N/mm2

抗折強度 EN 13892 - 2, JC/T 985 > 7 N/mm2

耐磨性 滾輪磨損 :
EN 13892 – 7 (In-house)

RWFC 350

流動度 EN 13813 > 130 mm
收縮率 EN 13454 – 2 ≤ 0.05%
pH 值 EN 12859 10 - 11

MPa

> 130 mm



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證
該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工
工藝或基面情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保
留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除
了特別註明，所有技術數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工
前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

偉伯地面保
護塗層 S9

偉伯彩色自流平 810

偉伯地面防潮底漆

水泥混凝土基面

93 94

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期6個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

本產品適用於家居和商業用途的薄層快硬型水泥基自流平地坪砂漿

偉伯彩色自流平810是一種高性能水泥基自流平材料，選用特種水泥、填
料、聚合物膠粘劑和其它化學添加劑配制而成，可用機械或手工進行施工
操作，適用於混凝土地面的找平罩面，產品凝固時間短，在正常情況下，
施工後 2 - 3 小時即可開放使用，凝固24小時 (10 mm 厚)後即可鋪設飾面材
料。適用於要求快速改造與修補的工程。產品不含乾酪素及其它含蛋白添
加劑，特別適合應用於醫院、食品車間及其它倉庫的地面施工。

偉伯彩色自流平810
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施工步驟
基面處理

• 確保基材結實、堅固、清潔，無任何殘留物，基材的灰塵和殘留物須用吸塵器進行清潔。
• 應保留基材的收縮夾縫、結構夾縫。大面積地坪施工可參照BS8204標準設定夾縫。
施工

• 基面需用偉伯地面防潮底漆進行處理，防潮底漆需用潔淨的清水進行稀釋，第一層的稀釋比例為 1:5，第二層稀釋比例為 1:3。
• 將稀釋後的偉伯地面防潮底漆均勻塗刷在地面基材上，第一層底漆塗層乾固後方可進行第二層底漆塗刷，待底漆塗層完全

乾固，便可進行自流平砂漿施工。
手工操作

• 將偉伯彩色自流平810乾粉料按比例加入盛有清水 20 - 22% ( 5.0 -5.5 公升水 / 25 公斤粉料) 的容器中，同時用電動攪拌機
攪拌 3 - 4 分鐘，使材料均勻無結塊。 

• 攪拌好的材料應在20分鐘內使用。

• 偉伯彩色自流平810施工，須用自流平抹刀進行批刮或機械施工。

機械操作

• 調整產品的流動度，使與水混合後的產品成為均勻、光滑的材料，每 35 cm3 材料的最佳流動度在 130 mm 左右材料通過泵
送喉管輸送至施工點，按施工需要排放均勻厚度之材料層。

• 將剛泵送的材料以專用自流平刮板進行批刮，可以排除因攪拌泵送帶入的空氣，半硬化的材料可根據需要進行成型或切割。
• 偉伯彩色自流平810須在氣溫+10 oC 以上才可進行施工，施工後應對地面進行防霜凍保護。
• 當自流平砂漿施工完成後，如需進行後續罩面材料施工，建議預先進行小面積試樣。面層材料的鋪設需在偉伯彩色自流平

810乾固24小時後方可進行。
• 施工細節請參閱施工說明書。

養護

• 產品的養護過程中，空氣的濕度應控制在 70% 以下，建議使用小型通風裝置進行通風，但不建議在首2 天使用吸濕機，無須
鋪蓋塑料薄膜進行養護。
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

用途 
• 硬化速度快，24 小時後即可鋪設飾面材料

• 適用於人流密集和頻繁輕度載重運輸工具的商用場所

• 超市、機場、車站以及輕工業地面的罩面或鋪底材料

性能特點
高品質產品

• 同時符合中國、歐盟及英國標準

• 多款顏色可選

• 快硬型：24 小時後即可鋪設飾面材料，2 小時後可上人行走

• 良好的耐磨性

• 極低的收縮率，防止裂紋出現

• 抗壓強度高

• 耐水：浸泡在水中無任何損壞

• 抗化學腐蝕：與混凝土相似

施工簡便

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 手工操作和機械操作皆可

• 施工效率高：每小時可施工 300 m2

• 可在表面直接進行環氧塗料、塑料地板、地毯和瓷磚等的
鋪設

對環境友好

• 低堿性、對表面飾材無侵蝕作用

• 不含乾酪素：環保、無毒

應在刷有底塗的地面上施工 (採用偉伯地面防潮底漆)

執行標準 

• 歐盟標準 : EN 13813, EN 12859

• 中國標準 : JC/T 985 CT-C30F8級別

• 英國標準 : BS 6319 : Part 2

技術參數
顏色 淺灰色、綠色、紅色及其它不同顏色
成分 硅酸鹽水泥、快硬水泥、惰性骨料、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 0.5 mm
對水量 約需 20 - 22% ( 5.0 - 5.5 公升水 / 25 公斤粉料 )
密度 1.3 公斤 / 公升 ( 乾 )

2.0 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 21% 水
酸鹼值 約 11
施工厚度 4 – 10 mm
可上人行走時間 2 小時
耗用率 約 1.7 kg/m2/mm
耗用量 施工 6 mm 厚 : 每平方米需 10.2 kg

施工 6 mm 厚 : 每包產品施工面積 2.5 m2

物理性能
與混凝土粘結強度 EN 13892 – 8 ≥ 1.5 N/mm2

抗壓強度 EN 13892-2, BS 6319 : Part 2 1 天 :  >15N/mm2

3 天 :  >18N/mm2

7 天 :  >23/mm2

28 天 : >30/mm2

抗折強度 EN 13892-2 > 8 N/mm2

耐磨性 滾輪磨損 : EN 13892 – 7 (In-house) RWA20
流動度 EN 13813, SS 92 35 19 > 130 mm
收縮率 EN 13454 – 2 0.03 - 0.05%
酸鹼值 EN 12859 10 - 11

Grey (SL-02) Green (SL-06)Red (SL-03) Blue (SL-07)Beige (SL-05)

注意： 由於不可控制的顏料和印刷品褪色或紙張老化，以上色表與實際產品之間或會存在顏色差異，請以實際產品顏色為準。

MPa

> 130 mm



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證
該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施
工工藝或基面情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並
保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。
除了特別註明，所有技術數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施
工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

罩面完成面

偉伯彩色自流平 860

偉伯地面防潮底漆

水泥混凝土基面

95 96

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期6個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

本產品適用於工業地坪用途的高強耐磨、快硬型水泥基自流平地坪砂漿

偉伯自流平860是一種高性能水泥基自流平地台面層材料，選用特種水
泥、填料、聚合物膠粘劑和其它化學添加劑配制而成，可用機械或手工進
行施工操作，適用於混凝土地面的找平罩面，硬化速度快，以確保後續施
工順利進行，在正常情況下，施工後 1 - 3 小時即可上人行走，24小時後
可予以輕度交通使用，乾固7天後即可完全開放、擺放重物及重載交通。
產品為工廠預拌乾粉物料，施工厚度在 6 - 15 mm 之間，一般的地坪施工
在 6 - 10 mm 即可，產品不含乾酪素及其它含蛋白添加劑，特別適合應用
於醫院、食品車間及其它倉庫的地面施工。尤其適合於在表面施工有抗強
化學腐蝕要求的材料、環氧類、聚氨酯類塗料等，以提供良好的抗化學腐
蝕基面。

偉伯自流平860
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施工步驟
基面處理

• 確保基材結實、堅固、清潔，無任何殘留物，基材的灰塵和殘留物須用吸塵器進行清潔。
• 應保留基材的收縮夾縫、結構夾縫。大面積地坪施工可參照BS8204標準設定夾縫。
施工

• 基面需用偉伯地面防潮底漆進行處理，防潮底漆需用潔淨的清水進行稀釋，第一層的稀釋比例為 1:5，第二層稀釋比例為 1:3。
• 將稀釋後的偉伯地面防潮底漆均勻塗刷在地面基材上，第一層底漆塗層乾固後方可進行第二層底漆塗刷，待底漆塗層完全

乾固，便可進行自流平砂漿施工。
手工操作

• 將偉伯自流平860乾粉料按比例加入盛有清水 20 - 22% (5.0 - 5.5 公升水 / 25 公斤粉料) 的容器中，同時用電動攪拌機攪拌 
3 - 4 分鐘，使材料均勻無結塊。

• 攪拌好的材料應在20分鐘內使用。
• 偉伯自流平860施工，須用自流平專用刮板進行批刮。
機械操作

• 調整產品的流動度，使與水混合後的產品成為均勻、光滑的材料，每 35 cm3 材料的最佳流動度在 130 mm 左右，材料通過泵
送喉管輸送至施工點，按施工需要排放均勻厚度之材料層。

• 將剛泵送的材料以專用自流平刮板進行批刮，可以排除因攪拌泵送帶入的空氣，半硬化的材料可根據需要進行成型或切割。
• 偉伯自流平860須在氣溫 10oC以上才可進行施工，施工後應對地面進行防霜凍保護。
• 當自流平砂漿施工完成後，如需進行後續罩面材料施工，建議預先進行小面積試樣。
• 環氧漆、聚氨酯漆、橡膠地板、地毯等飾材的鋪設應在偉伯自流平860乾固 24 小時後方可進行。
• 施工細節請參閱施工說明書。

養護

• 產品的養護過程中，空氣的濕度應控制在 70% 以下，建議使用小型通風裝置進行通風，但不建議在首2 天使用吸濕機，無須
鋪蓋塑料薄膜進行養護。

地
坪

系
列

   
 >

   
偉

伯
彩

色
自

流
平

86
0

用途 
• 適用於工業廠房、倉庫和工作車間

• 適用於停車場

• 適用於飛機庫、倉儲及貨運中心等高負載地面

• 平滑堅固的罩面砂漿

性能特點
高品質產品

• 同時符合中國、歐盟及英國標準

• 極強耐久性：可抵御重壓和重載交通

• 快硬型：2 小時後可上人行走，1 天即可開放予輕度交通

• 優異的耐磨性能

• 極低的收縮率，防止裂紋出現

• 抗壓強度高

• 耐水：浸泡在水中無任何損壞

• 抗化學腐蝕：與混凝土相似

施工簡便

• 單組分產品：按比例加水即可施工，確保施工質量

• 手工操作和機械操作皆可

• 施工效率高：每小時可施工 300 m2

• 可在表面直接進行油漆或環氧塗料的鋪設

對環境友好

• 低堿性、對表面飾材無侵蝕作用

• 不含乾酪素：環保、無毒

應在刷有底塗的地面上施工 (採用偉伯地面防潮底漆)

執行標準 

• 歐盟標準 : EN 13813, EN 12859

• 英國標準 : BS 8204

• 中國標準 : JC/T 985 CT : C40F10級別

技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、快硬水泥、惰性骨料、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 0.5 mm
兌水量 約需 20 - 22% ( 5.0 - 5.5 公升水 / 25 公斤粉料 )
密度 1.3 公斤 / 公升 ( 乾 ) / 2.0 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 21% 水
酸鹼值 約 11
施工厚度 6 – 15 mm
可上人行走時間 2 小時
可施工罩面時間 24 小時
耗用率 約 1.7KG/m2/mm
耗用量 施工 6 mm 厚 : 每平方米需 10.2 kg / 施工 6 mm 厚 : 每包產品施工面積 2.5 m2

物理性能
與混凝土粘結強度 EN 13892-8, BS 8204: Pt 3, SS 92 35 07 ≥ 2 N/mm2

抗壓強度 EN 13892-2, JC/T 985 1 天 : > 16 N/mm2

3 天 : > 20 N/mm2

7 天 : > 25 N/mm2

28 天 : > 35 N/mm2

抗折強度 EN 13892-2, JC/T 985 > 9 N/mm2

耐磨度 滾輪磨損 : EN 13892-5 (Inhouse)
2000 N 及 10,000 次循環

BS 8204 Pt: 2
正常狀態
熱處理後

磨耗深度 ≤ 200 μm
磨耗量 = 22 cm3

(Class RWA 20)

Class RWA 20
Class RWA 20

防滑性 BS 8204 : Pt 2 : 99
正常狀態
熱處理後

SRV(wet) ≥ 40(min)
SRV(wet) ≥ 40(min)

流動度 EN 13813 > 130 mm
收縮率 EN 13454 – 2

ASTM C 531
空氣養護

0.03 – 0.05%

0.03 – 0.05%
酸鹼值 EN 12859 10 - 11

關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

MPa

> 130 mm



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

偉伯地面保
護塗層 S9

水泥基自流平基面

97 98

包裝 
20公升 / 桶

儲存  

保存期12 個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

特殊配方的水性乳液為水泥基自流平地坪提供防水性，增強耐磨性和耐化學性。

偉伯地面保護塗層S9 是一種水溶性表面保護劑。它可滲透進入水泥基地
坪，提供長效的保護膜，有效防止水分滲入自流平及地面找平產品及提
升其表面耐磨性。本產品耐用、無毒及能與大部份的水泥基自流平及地
面找平產品相容。

偉伯地面保護塗層S9
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用途 
• 為自流平及地面找平產品提供防水保護層

• 提升地面表面抗磨性

性能特點
• 同時符合美國、歐盟及英國標準

• 穿越基材質深層並形成長效的保護膜

• 提升地面表面抗磨性

• 抗滑

• 快速乾透

• 乾固時透明無色

• 容易使用，不需稀釋

• 水性產品，無毒

執行標準  

• 歐盟標準 : EN 13892-5

• 美國標準 : ASTM D3960-04

• 英國標準 : BS 1881 : Part 208

施工步驟
基面處理

• 在塗抹偉伯地面保護塗層S9前確保基材結實、堅固，清潔及無污染物。
• 被油脂污染的基材可能需要火槍和/或使用專用的脫脂劑進行處理。
施工

• 偉伯地面保護塗層S9不應用水稀釋。
• 用軟毛掃，滾筒或噴灑方式將偉伯地面保護塗層S9均勻地塗抹在基面上。
• 在第一層偉伯地面保護塗層S9乾固後 ( 需約兩小時)，用同樣方法塗抹第二層偉伯地面保護塗層S9。
• 偉伯地面保護塗層S9應在高於10℃時施工，及應提供足夠時間在相對濕度低於70%下乾固。
• 過短的干固時間、高濕度或低溫可令本產品未能完全與物料融合，這會影響產品的性能表現。
• 有時候白色晶體會在施工後出現，用水清抹可去除那些晶體。
• 施工細節請參閱施工說明書。

養護

• 工作場所的相對濕度應低於70％。 加強通風可加快偉伯地面保護塗層S9的乾燥。
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

技術參數
顏色 白色
成分 硅丙乳液
比重 1.03 g/cm3

酸鹼值 8 - 9
最低應用溫度 10oC
乾燥時間 1 – 2 小時
耗用率 2 層約 4.1 – 6.2 m² / L

2 層約 82 – 124 m² / 20L

物理性能
初始表面吸水率 (ISAT) BS 1881 : Part 208 < 0.01 ml/m2· s (2 hours)

耐水性 > 85%
耐污性 耐墨水和油污
耐酸性 耐酸
耐鹼性 耐鹼
防水性 防水
揮發性有機化合物 (VOC) ASTM D3960 < 20 g/KG



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

偉伯超重耐磨
地坪 260

水泥混凝土基面

99 100

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

本產品為適用於各種需要高強度混凝土地面的增強耐磨骨料

偉伯超重耐磨地坪260是一種地面乾撒非金屬耐磨骨料，與地面混凝土一
起施工使用。產品具有高度耐磨、抗衝擊性能好、硬度高的性能。特別
適用於物流倉庫、分銷中心、工廠、停車場、重型工業車間、飛機庫、
商場、超市、購物中心。

偉伯超重耐磨地坪260
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用途 
• 適用于高耐磨要求的物流倉庫

• 適用於重型工業車間

• 適用於飛機裝配和維修車間

• 適用於大型商場和超市

• 適用於停車場地面

• 適用於人流頻繁之公眾場所

性能特點
• 同時符合美國及中國標準

• 單組分產品：撒播於混凝土表面，與混凝土地面一次成型

• 產品具有高硬度、高耐磨性

• 低收縮率：有效減少因收縮引致的開裂

• 抗衝擊性能強

• 低成本，使用壽命長

• 防塵防滑

• 顏色可選

執行標準  

• 美國標準: ASTM C349; ASTM C348

• 中國標準: JC/T 906

施工步驟
基面處理

• 基層混凝土必須品質優良，抗壓強度達25MPa或以上，塌落度須在75-110mm之間，並需採用最小水灰比並在澆注時完全壓
實。若需要加添纖維則在混合過程中應儘量分佈均勻。

施工

• 手工施工：當基層混凝土開始初凝，人行走在上面留下3 - 6mm 深印跡時，應馬上施工偉伯耐磨地坪材料。分兩次施工（以
5kg / m2 為例，第一次：3kg / m2；第二次2kg / m2；） 均勻地撒播到找平的混凝土上。施工粉末時應小心，避免混凝土表面形
成坑窪。

• 應避免向離撒播點2米以外拋灑偉伯耐磨骨料，以免影響終凝面層的一致性。
• 壓實：第一次撒播的材料搓平抹入地坪後，立即撒播第二次份量的偉伯耐磨地坪材料。偉伯耐磨地坪材料使混凝土地坪表面

硬化得比平常要快。小心修整將要澆搗的鄰接邊角。可用手工或電動饅刀進行收光，封閉孔隙及修平表面。
• 施工細節請參閱施工說明書。

養護

• 養護方法可參照混凝土施工規範要求進行，基於混凝土固化條件的不同，表面顏色可能會有所不同。

地坪溫度 + 10° C + 20° C + 30° C

上人行走時間 18 小時 12 小時 8 小時

完全固化時間 10 天 7 天 5 天
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

技術參數
顏色 灰色 及可選顏色
成分 硅酸鹽水泥、非金屬超硬耐磨骨料、特殊添加劑、顏料等
最大粒徑 1.0 mm
耗用率 約 4-6 kg /m2

物理性能
抗壓強度 > 80 N/mm2

抗折強度 > 11.5 N/mm2

改進耐磨度比 (%) > 300%



混凝土基材

墊片
螺栓

預製件

偉伯無縫灌漿 GP 

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途 
• 流動型灌漿材料

• 適用於預製件或預製板材

• 可用於柱子的灌漿澆築、混凝土錨栓、吊重機軌道和機械
基座等

• 填充混凝土的孔洞和砌塊牆的陷間縫等

性能特點
• 同時符合香港、美國及英國標準

• 在硬化過程中會產生輕微膨脹，補償收縮和輕微沉降

• 可以乾填、批刮及泵送等方式施工

• 早期強度高，持久耐用

• 硬化速度快，7 小時內就能硬化

• 不含氯：避免鋼筋和螺栓的腐蝕

• 單組分產品：按比例加水即可施工，確保施工質量

執行標準   

• 香港標準 : HKHA : MTS

• 美國標準 : ASTM C 827, ASTM C 1090, ASTM C 939, 
ASTM C 953, ASTM C 940

• 英國標準: BS 6319 : Pt 2, BS 6319 : Pt 7, BS 1881 : Pt 
124

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

本產品是具有收縮補償功能的通用型水泥基灌漿材料

偉伯無縫灌漿 GP 是一種流動性及補償收縮型水泥灌漿材料。產品不含氯
化物或其它能夠引起腐蝕鋼筋的物質，合理級配的填料可促進攪拌的均
勻性，能避免離析和分層現象。偉伯無縫灌漿GP可用作螺栓、鋼筋搭接
及基座等的固定。產品只需加水拌勻就能得到高流動度的灌漿材料，亦
可以批刮法和乾填法進行施工。

偉伯無縫灌漿 GP
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技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 4.0 mm
產量 約 13.5 公升漿料 (25 公斤粉料加 19% 水 )

約 74 包 / m3

密度 2.2 kg/L ( 乾 )
施工時間 約 30 分鐘
施工厚度 20 – 150 mm
耗用量 約 1.85 kg/m2/mm
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

物理性能
乾填狀 塑性狀 流動狀

兌水量 約需 14 - 15%
(3.5 - 3.8 公升水 /25 公斤粉料 )

約需 16 - 17%
(4 - 4.3 公升水 /25 公斤粉料 )

約需 19 - 20%
(4.8 - 5 公升水 /25 公斤粉料 )

產出量 12.5 L 13 L 13.5 L
齡期 抗壓強度 (BS 6319 : Pt 2, HKHA MTS Spec. Part D CI. 2. 1. 1)
1 天 30 N/mm² 20 N/mm² 15 N/mm²
3 天 45 N/mm² 35 N/mm² 30 N/mm²
7 天 55 N/mm² 45 N/mm² 40 N/mm²
28 天 75 N/mm² 70 N/mm² 60 N/mm²
24 小時膨漲率 ASTM C 827 1 - 4%
28 天膨漲率 ASTM C 1090 0 – 0.4%
流動時間 ASTM C 939 < 35 秒 (20% 兌水量 )
硬化時間 ASTM C 953 < 7 小時
泌水性 ASTM C 940 無泌水現象
7 天粘結強度 BS 6319 : Part 7 1.5 N/mm2

氯化物含量 BS 1881 : Pt 124 < 0.01%

透氣性
HKHA MTS
Specification Part D clause 2.1.7

> 250 秒

施工步驟
基面處理

• 確保基面清潔及結實，無油脂、顆粒、粉塵及其它鬆散物。
• 螺栓及螺帽必須完全清潔。
• 施工前須用清水對混凝土基材進行預濕，確保無明水方可後續施工。

施工

• 施工前，用清水預濕基材且確保無明水後方可進行後續施工。
• 先在容器中注入清水，按比例加入粉料，兌水比例視乎不同的施工方法而不同，流動狀19% - 20% (4.8 – 5 L水/25 kg粉料)，

塑性狀16% - 17% (4 – 4.3 L水/25 kg粉料) 及乾填狀14% - 15% (3.5 – 3.8 L水/25 kg粉料) ，並用電動攪拌機攪拌。
• 乾填狀及塑性狀需攪拌3至5分鐘，流動狀需攪拌7至9分鐘。
• 施工溫度必須高於+5 oC ，而攪拌好的材料需在30 分鐘內用完。
• 每層施工厚度應控制在20 - 150 mm 以內。
• 禁止使用機械震動來提高產品流動度，以免引起產品的離析分層。
• 施工細節請參閱施工說明書。

養護

• 產品灌漿施工後，需將暴露的部份用濕麻布或塑料薄膜覆蓋，以防止水份蒸發流失



混凝土基材

墊片
螺栓

預製件

偉伯無縫灌漿 S

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途 
• 流動灌漿材料

• 適用於預製件或預製板材

• 適用於大型機械底座、橋樑支座和吊重機軌道的固定

• 適用於高重負下的螺栓、預留搭接鋼筋和支柱等的錨固

• 適用於混凝土樑柱錨栓、鋼軌底座和結構支撐等

• 填充砌塊牆的陷間縫

• 結構支撐錨固

性能特點
• 同時符合香港、美國及英國標準

• 單組分產品：按比例加水即可施工，確保施工質量

• 在硬化過程中會產生微膨脹，補償收縮和輕微沉降

• 可以乾填、批刮、傾注及泵送等方式施工

• 早期強度高，持久耐用

• 硬化速度快，7 小時內就能硬化

• 優異的流動性

• 不含氯：避免鋼筋和螺栓的腐蝕

執行標準   

• 香港標準：HKHA : MTS

• 美國標準：ASTM C827, ASTM C939, ASTM C953, ASTM 
C940 

• 英國標準：BS 6319 : Pt 2, BS 6319 : Pt 3, BS 6319 : Pt 7, 
BS 1881 : Pt 124 

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

高強度流動性無收縮水泥灌漿材料

偉伯無縫灌漿 S是一種高流動性無收縮水泥灌漿材料，可以泵送操作，適
用於重壓支撐和錨固工程。產品不含氯化物或其它能夠引起腐蝕鋼筋的
物質，合理級配的填料可促進攪拌的均勻性，能避免離析和分層現象。
產品如需大體積應用，可採用機械泵送漿料進行施工。偉伯無縫灌漿S 只
需加水拌勻就能得到高流動度的灌漿材料，亦可採用乾填法和批抹法進
行施工。

偉伯無縫灌漿 S
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技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 2.0 mm
產出率 約 13.5 公升漿料 (25 公斤粉料加 19% 水 )

約 74 包 / m3

密度 2.2 kg/L ( 乾 )
施工時間 約 30 分鐘
施工厚度 10 – 150 mm
耗用量 約 1.85 KG/m2/mm
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

物理性能
乾填狀 塑性狀 流動狀

兌水量 約需 10 - 11%
(2.5 - 2.8 公升水 /25 公斤粉料 )

約需 13 - 14%
(3.3 – 3.5 公升水 /25 公斤粉料 )

約需 18 - 19%
(4.5 – 4.8 公升水 /25 公斤粉料 )

產出量 12 L 12.5 L 13.5 L
齡期 抗壓強度 (BS 6319 : Pt 2, HKHA MTS Spec. Part D CI. 2. 1. 1)
1 天 35 N/mm² 30 N/mm² 25 N/mm²
3 天 50 N/mm² 45 N/mm² 35 N/mm²
7 天 75 N/mm² 70 N/mm² 45 N/mm²
28 天 99 N/mm² 95 N/mm² 90 N/mm²
24 小時膨漲率 ASTM C 827 > 1%
流動時間 ASTM C 939 < 35 秒
硬化時間 ASTM C 953 < 7 小時
泌水性 ASTM C 940 無泌水現象

7 天粘結強度
BS 6319 : Part 4, 
HKHA MTS Spec. Part 
D CI. 2. 1. 14

1.5 N/mm2

28 天抗折強度 BS 6319 : Part 3 8.0 N/mm2

氯化物含量 BS 1881 : Pt 124 < 0.01%

施工步驟
基面處理

• 確保基面清潔及結實，無油脂、顆粒、粉塵及其它鬆散物。
• 螺栓及螺帽必須完全清潔。
• 施工前須用清水對混凝土基材進行預濕，確保無明水方可後續施工。

施工

• 施工前，用清水預濕基材且確保無明水後方可進行後續施工。
• 先在容器中注入清水，按比例加入偉伯無縫灌漿 S，使用電動攪拌機攪拌，兌水比例視乎不同的施工方法而不同。流動狀：

約需18 - 19% ( 4.5 - 4.8 公升水 / 25 公斤粉料) ，塑性狀：約需13 - 14% ( 3.3 - 3.5 公升水 / 25 公斤粉料) ，乾填狀：約需10 - 
11% ( 2.5 - 2.8公升水 / 25 公斤粉料)。

• 乾填狀及塑性狀需攪拌3 - 5 分鐘，流動狀需攪拌7 - 9 分鐘，使材料均勻無結塊。
• 施工溫度必須高於+5oC ，而攪拌好的材料需在30 分鐘內用完。
• 每層施工厚度應控制在10 - 150 mm 以內。
• 禁止使用機械震動來提高產品流動度，以免引起產品的離析分層。
• 施工細節請參閱施工說明書。

養護

• 產品灌漿施工後，需將暴露的部份用濕麻布或塑料薄膜覆蓋，以防止水份蒸發流失



混凝土基材

樑柱

偉伯無縫灌漿 CE

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

105 106

用途 
• 自流動灌漿材料

• 適用於大型機械底座、橋樑支座和吊重機軌道的固定

• 適用於高重負下的螺栓、預留搭接鋼筋和支柱等的錨固

• 適用於混凝土樑柱錨栓、鋼軌底座和機械支撐結構等

• 填充砌塊牆的陷間縫

• 結構支撐錨固

性能特點
• 同時符合美國及英國標準

• 單組分產品：按比例加水即可施工，確保施工質量

• 無骨料產品，材料更細，能填充細小縫隙

• 在硬化過程中會產生微膨脹，補償收縮和輕微沉降

• 可用於泵送和注射灌漿

• 優異的流動性

• 不含氯：避免鋼筋和螺栓的腐蝕

執行標準
• 美國標準：ASTM C 939, ASTM C 953

• 英國標準：

      BS 6319 : Pt 3, BS 6319 : Pt 4, BS 1881 : Pt 124 

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

高抗壓強度，流動性能極佳及具收縮補償功能的水泥基灌漿材料

偉伯無縫灌漿 CE是一種無骨料高流動性無收縮的灌漿材料，具高抗壓強
度，適用於重壓支撐和錨固工程。產品不含氯化物或其它能夠引起腐蝕
鋼筋的物質，合理級配的填料可促進攪拌的均勻性，能避免離析和分層
現象。產品如需大體積應用，可採用機械泵送漿料進行施工。偉伯無縫
灌漿 CE只需加水拌勻就能得到高流動度的灌漿材料，可採用泵送和注射
灌漿進行施工。

偉伯無縫灌漿 CE
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技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、膨脹材料及其它化學添加劑
產出率 約 17 公升漿料 (25 公斤粉料加 36% 水 )

約 59 包 / m3

密度 1.0 KG/L (dry)
施工時間 約 30 分鐘
耗用量 約 1.5 KG/m2/mm
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

物理性能
流動狀

兌水量 約需 36 - 40% (9 - 10 公升水 /25 公斤粉料 )
產出量 17 L
齡期 抗壓強度 (BS 6319 : Pt 2)
1 天 > 20 N/mm²
3 天 > 35 N/mm²
7 天 > 45 N/mm²
28 天 > 66 N/mm²
24 小時膨漲率 > 0.4%
流動時間 ASTM C 939 < 30 秒
硬化時間 ASTM C 953 < 7 小時
泌水性 無泌水現象

7 天粘結強度
BS 6319 : Part 4
HKHA MTS Spec. Part 
D CI. 2. 1. 14

> 1.0 N/mm2

28 天抗折強度 BS 6319 : Part 3 > 6.0 N/mm2

氯化物含量 BS 1881 : Pt 124 < 0.01%

施工步驟
基面處理

• 確保基面清潔及結實，無油脂、顆粒、粉塵及其它鬆散物。
• 螺栓及螺帽必須完全清潔。
• 施工前須用清水對混凝土基材進行預濕，確保無明水方可後續施工。

施工

• 將粉料按比例加入36 - 40% 的水中 ( 9 - 10 公升水/ 25 公斤粉料)，同時用電動攪拌機攪拌。
• 充分攪拌 3 - 5 分鐘，使材料均勻無結塊。
• 當需要進行大體積連續施工時，建議採用攪拌機械進行攪拌，以提供足夠的灌漿材料及確保施工的連續性。
• 施工溫度必須高於+5 ℃ ，而攪拌好的材料需在30 分鐘內用完。
• 禁止使用機械震動來提高產品流動度，以免引起產品的離析分層。
• 施工細節請參閱施工說明書。

養護

• 產品灌漿施工後，需將外露的部分用濕麻布或塑料薄膜覆蓋，以防止水分蒸發流失。



混凝土基材

樑柱

偉伯無縫灌漿 UW

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途 
• 自流動灌漿材料

• 適用於水下或潮澗區的灌漿施工

• 適用於鹹水和淡水域中的施工

• 適用於結構支撐錨固、水壩重負支撐、橋樑支柱和混凝土
樑柱的固定

• 填充砌塊牆的陷間縫

性能特點
• 同時符合美國及英國標準

• 單組分產品：按比例加水即可施工，確保施工質量

• 在水中能高效匯聚硬化凝固

• 在水中能有效填滿空隙

• 在硬化過程中會產生微膨脹，補償收縮和輕微沉降

• 可用於泵送

• 快速凝固，持久耐用

• 抗壓強度高：可達60 MPa

• 硬化速度快，在25 ℃ 下，2 小時內就能硬化

• 優異的流動性

• 不含氯：避免鋼筋和螺栓的腐蝕

執行標準
• 美國標準 : 

      ASTM C 827, ASTM C 1090, ASTM C 940

• 英國標準 : 

      BS 6319 : Pt 2, BS 6319 : Pt 3, BS 1881 : Pt 124

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

偉伯無縫灌漿UW是具有高強度、快乾、無收縮，專用於水下灌漿的水泥基灌漿材料

偉伯無縫灌漿UW是一種高強度、流動性好的無收縮灌漿材料。產品不
含氯化物或其它能夠引起腐蝕鋼筋的物質，合理級配的填料可促進攪拌
的均勻性，能避免離析和分層現象。本產品專為水下大功率灌漿專業設
計，為水下建築工程的錨固提供了可行的辦法。產品如需大體積應用，
可採用機械泵送漿料進行施工。偉伯無縫灌漿UW只需加水拌勻就能得到
高流動度的灌漿材料，可應用機械泵送進行施工。

偉伯無縫灌漿 UW
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技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、膨脹材料、惰性骨料、級配砂及其它化學添加劑
最大粒徑 2.0 mm
產出率 約 14 公升漿料 (25 公斤粉料加 19% 水 )

約 71 包 / m3

密度 2.2 KG/L ( 乾 )
施工時間 約 20 分鐘
厚度 10 – 500 mm
耗用量 約 1.8 KG/m2/mm
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

物理性能
兌水量 約需 19 - 26% (4.8 -6.5 公升水 /25 公斤粉料 )
產出量 14 L
齡期 抗壓強度 (BS 6319: Pt 2)

於淡水下 於海水下
1 天 > 12 N/mm² > 10 N/mm²
3 天 > 30 N/mm² > 25 N/mm²
7 天 > 45 N/mm² > 40 N/mm²
28 天 > 60 N/mm² > 55 N/mm²
24 小時膨漲率 ASTM C 827 > 0.3%
28 小時膨漲率 ASTM C 1090 膨漲
泌水性 ASTM C 940 無泌水現象
28 天抗折強度 BS 6319 : Part 3 > 8.0 N/mm2

施工步驟
基面處理

• 確保基面清潔及結實，無油脂、顆粒、粉塵及其它鬆散物。
• 螺栓及螺帽必須完全清潔。

施工

• 將粉料按比例加入19 - 26% 的水中 ( 4.8 – 6.5 公升水/ 25 公斤粉料)，同時用電動攪拌機攪拌。
• 充分攪拌 3 - 5 分鐘，使材料均勻無結塊。
• 當需要進行大體積連續施工時，建議採用攪拌機械進行攪拌，以提供足夠的灌漿材料及確保施工的連續性。
• 施工溫度必須高於+5 ℃ ，而攪拌好的材料需在20 分鐘內用完。
• 禁止使用機械震動來提高產品流動度，以免引起產品的離析分層。
• 單次施工厚度應控制在10 - 150 mm 以內。
• 施工細節請參閱施工說明書。

養護

• 水下灌漿施工，成品無需作硬化養護



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面情況
等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術數據均為
28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

混凝土基材

建築鋼筋

偉伯砂漿界面處理劑

偉伯修補砂漿 PMM
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用途 
• 適用於混凝土的執補和維修

• 修補混凝土的缺陷和裂縫等

• 修復大體積混凝土

性能特點
• 同時符合香港及英國標準

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 每層施工厚度可達40 mm

• 批抹法和乾填法皆可

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率

• 高強度、高粘結強度

• 高耐久性 : 可應用於交通區域

• 不含氯化物

執行標準
• 香港標準: HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 1 – 2. 1. 7, 

TM1 – TM 7

• 英國標準 : TM1 – TM5 are based on BS 6319

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

本產品是高抗壓強度、中等重量、強度等級為40 MPa 的聚合物改性水泥基修補材料，可用於混凝土的修補及
修護

偉伯修補砂漿PMM是一種高品質聚合物改性的水泥基砂漿，具有高粘結
強度及高抗壓度，適用於混凝土的執補和維修。其中的聚合物成分使產
品能夠抵御基材的輕微移動。垂直位置的每層施工厚度可達40mm，而
在天花位置的每層施工厚度可達30 mm。

偉伯修補砂漿 PMM
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂、聚合物粉末及其它化學添加劑

最大粒徑 4.5 mm
兌水量 約需 15 - 17% ( 6 – 6.8 公升水 / 40 公斤粉料 )
密度 1.6 公斤 / 公升 ( 乾 )

2.0 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 16% 水
施工時間 約 1 小時
施工厚度 15 – 40 mm
耗用率 約 1.75 kg/m2/mm ( 每 40 公斤約 23 升產量 )
耗用量 施工 15 mm 厚：每平方米需 26 kg/m2

施工 15 mm 厚：每包產品可施工 1.5 m2

物理性能

TM 1 抗壓強度 7 天
28 天

34 N/mm2

43 N/mm2

TM 2 抗折強度 7 天
28 天

6.9 N/mm2

9.3 N/mm2

TM 3 抗拉強度 7 天
28 天

2.9 N/mm2

4.2 N/mm2

TM 4 彈性模量 16.9 kN/mm2

TM 5 粘結強度 7 天
28 天

2.2 N/mm2

3.3 N/mm2

TM 6 收縮率 環型抗裂測試 無
TM 7 透氣性 800 秒
表面吸水率 (ISAT) BS 1881 : Part 5 < 0.003 ml / m2 / sec (120 分鐘 )

施工步驟
基面處理

• 確保基面潔淨及結構堅固。清除所有雜質，碎片，油脂，木屑，塑料等鬆散物，以確保偉伯修補砂漿PMM之粘結牢固。
• 需修補的區域深度最少要有10mm，邊緣位置亦應用切割機整齊切入至少10毫米深，保證良好之修補成效，若需修補區域有

15mm之深度則能有更理想之修補效果。
• 光滑的基面應用工具鑿成粗糙面，有利粘結強度。
• 鏽蝕之鋼筋需妥善處理，鐵鏽必須徹底清除
• 混凝土鬆散的表面層需鑿去至堅固混凝土層。
• 施工前，須對基材進行濕潤，待基面無明水後方可施工。
• 為獲得最佳修補效果，須配合界面處理劑施工。

塗刷界面劑

• 將偉伯砂漿界面處理劑或偉伯EVA砂漿界面處理劑與硅酸鹽水泥按1:1 重量比例混合，採用電動攪拌機充分攪拌，直至形成
均勻漿料。

• 用毛刷將攪拌好的界面劑塗刷在外露的鋼筋表面，以防止鋼筋鏽蝕。
• 當鋼筋上之砂漿界面劑乾透後，用毛刷塗刷第二層界面劑在混凝土和鋼筋表面。
• 在塗刷後的界面劑仍濕粘情況下，將偉伯修補砂漿PMM在施工表面應用。
• 如施工時，界面劑呈乾固狀須重新塗刷一遍。

攪拌及施工

• 將粉料按比例加入盛有清水 15 - 17% ( 6.0 - 6.8 升水/ 40 公斤粉料) 的容器中，同時用電動攪拌機充分攪拌3 - 7 分鐘，使材
料均勻無結塊。

• 攪拌好的材料必須在1 小時內用完。
• 施工細節及安全指引請參閱 施工說明書。

養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化，通常室內施工無須洒水養護；而在高溫乾燥天氣下，需洒水養護，確保強度發展。



混凝土基材

建築鋼筋

偉伯砂漿界
面處理劑

偉伯修補砂漿 25

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途
• 適用於混凝土的執補和維修，特別適用於天花位置的混凝

土維修

• 填充或修補混凝土的孔洞、缺陷和裂縫等

• 修復大體積混凝土

性能特點
• 同時符合香港及英國標準

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 每層施工厚度可達60 mm

• 特別適合天花位置施工

• 批抹法和乾填法皆可

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率

• 質輕、中等強度、高粘結強度

• 不含氯化物

執行標準
• 香港標準 : HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 1 – 2. 1. 7

• 英國標準 : TM1 – TM5 are based on BS 6319

包裝 
20公斤 / 包

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

本產品是中等抗壓強度、質輕、強度等級為25 MPa 的聚合物改性
水泥基修補材料，可用於混凝土的修補及修護

偉伯修補砂漿25是一種高品質聚合物改性水泥基砂漿(級別系數：25)，
用於混凝土的執補和維修。產品質輕，具有較高的粘結強度和抗壓強
度，適用於垂直的基面和天花位置施工。垂直位置的每層施工厚度可達
60 mm，而在天花位置的每層 施工厚度可達40mm。

偉伯修補砂漿25
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性輕質骨料、級配砂、

聚合物粉末和其他化學添加劑

最大粒徑 2.0 mm
兌水量 乾填：約需 17% ( 3.4 公升水 / 20 公斤粉料 )

批抹：約需 21% ( 4.2 公升水 / 20 公斤粉料 )
密度 0.9 KG / L ( 乾 )

1.4 KG / L ( 濕 ) ( 兌水量 : 16%)
施工時間 約 1 小時
施工厚度 10 – 60 mm
耗用率 約 1.18 kg/m2/mm 
耗用量 施工 15 mm 厚：每平方米約需 17.7 kg

施工 15 mm 厚：每包產品約可施工 1.1 m2

物理性能
TM 1 抗壓強度 28 天 > 25 N/mm2

TM 2 抗拉強度 7 天
28 天

> 1.5 N/mm2

> 2.0 N/mm2

TM 3 彈性模量 9 – 15 kN/mm2

TM 4 粘結強度 7 天 > 1.5 N/mm2

TM 5 收縮率 環型抗裂測試 無
TM 6 透氣性 > 300 秒

施工步驟
基面處理

• 確保基面潔淨及結構堅固。清除所有雜質，碎片，油脂，木屑，塑料等鬆散物，以確保偉伯修補砂漿25之粘結牢固。

• 需修補的區域深度最少要有10mm，邊緣位置亦應用切割機整齊切入至少10毫米深，保證良好之修補成效，若需修補區域有
15mm之深度則能有更理想之修補效果。

• 光滑的基面應用工具鑿成粗糙面，有利粘結強度。

• 鏽蝕之鋼筋需妥善處理，鐵鏽必須徹底清除

• 混凝土鬆散的表面層需鑿去至堅固混凝土層。

• 施工前，須對基材進行濕潤，待基面無明水後方可施工。

• 為獲得最佳修補效果，須配合界面處理劑施工。

塗刷界面劑

• 將偉伯砂漿界面處理劑或偉伯EVA砂漿界面處理劑與硅酸鹽水泥按1:1 重量比例混合，採用電動攪拌機充分攪拌，直至形成
均勻漿料。

• 用毛刷將攪拌好的界面劑塗刷在外露的鋼筋表面，以防止鋼筋鏽蝕。

• 當鋼筋上之砂漿界面劑乾透後，用毛刷塗刷第二層界面劑在混凝土和鋼筋表面。

• 在塗刷後的界面劑仍濕粘情況下，將偉伯修補砂漿25在施工表面應用。

• 如施工時，界面劑呈乾固狀須重新塗刷一遍。

攪拌及施工

• 將粉料按比例加入水中，同時用電動攪拌機攪拌，兌水量視乎施工方式的不同而不同。如用手工乾填約需17% ( 3.4 公升水/ 
20公斤粉料)；用刀批約需21% ( 4.2 公升水/ 20 公斤粉料) 。

• 攪拌好的材料必須在1 小時內用完。

• 施工細節及安全指引請參閱 施工說明書。

養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化，通常室內施工無須洒水養護；而在高溫乾燥天氣下，需洒水養護，確保強度發展。



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

混凝土基材

建築鋼筋

偉伯砂漿界面處理劑

偉伯修補砂漿 40
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用途
• 適用於填充或修補混凝土的孔洞、缺陷和裂縫等

• 修復大體積混凝土

性能特點
• 同時符合香港及英國標準

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 每層施工厚度可達40 mm

• 高耐久性，可應用於交通區域

• 批抹法和乾填法皆可

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率

• 中等重量、高抗壓強度、高粘結強度

• 不含氯化物

執行標準
• 香港標準 : HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 1 – 2. 1. 7

• 英國標準 : TM1 – TM5 are based on BS 6319

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

本產品是高抗壓強度、中等重量、強度等級為40 MPa 的聚合物改
性水泥基修補材料，可用於混凝土的修補及修護

偉伯修補砂漿40是一種高品質聚合物改性的水泥基砂漿(級別系數:40)，
用於混凝土的執補和維修。產品重量中等，具有較高的粘結強度和抗壓
強度。垂直位置的每層施工厚度可達40mm，而在天花位置的每層施工
厚度可達30 mm。

偉伯修補砂漿40
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。
技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂、聚合物粉末及其它化學添加劑
最大粒徑 2.0 mm
兌水量 乾填：約需 16% ( 4 公升水 / 25 公斤粉料 )

批抹：約需 20% ( 5 公升水 / 25 公斤粉料 )
密度 1.1 公斤 / 公升 ( 乾 )

1.8 公斤 / 公升 ( 濕 ) ( 兌水量 : 18%)
施工時間 約 1 小時
施工厚度 10 – 40 mm
耗用率 約 1.53 kg/m2/mm ( 每 25 公斤約 16 升產量 )
耗用量 施工 15 mm 厚：每平方米需 23 kg

施工 15 mm 厚：每包產品可施工 1.1 m2

物理性能
TM 1 抗壓強度 28 天 > 40 N/mm2

TM 2 抗拉強度 7 天
28 天

> 2 N/mm2

> 3 N/mm2

TM 3 彈性模量 15 – 25 kN/mm2

TM 4 粘結強度 7 天 > 2 N/mm2

TM 5 收縮率 環型抗裂測試 無
TM 6 透氣性 > 500 秒

施工步驟
基面處理

• 確保基面潔淨及結構堅固。清除所有雜質，碎片，油脂，木屑，塑料等鬆散物，以確保偉伯修補砂漿40之粘結牢固。

• 需修補的區域深度最少要有10mm，邊緣位置亦應用切割機整齊切入至少10毫米深，保證良好之修補成效，若需修補區域有
15mm之深度則能有更理想之修補效果。

• 光滑的基面應用工具鑿成粗糙面，有利粘結強度。

• 鏽蝕之鋼筋需妥善處理，鐵鏽必須徹底清除

• 混凝土鬆散的表面層需鑿去至堅固混凝土層。

• 施工前，須對基材進行濕潤，待基面無明水後方可施工。

• 為獲得最佳修補效果，須配合界面處理劑施工。

塗刷界面劑

• 將偉伯砂漿界面處理劑或偉伯EVA砂漿界面處理劑與硅酸鹽水泥按1:1 重量比例混合，採用電動攪拌機充分攪拌，直至形成
均勻漿料。

• 用毛刷將攪拌好的界面劑塗刷在外露的鋼筋表面，以防止鋼筋鏽蝕。

• 當鋼筋上之砂漿界面劑乾透後，用毛刷塗刷第二層界面劑在混凝土和鋼筋表面。

• 在塗刷後的界面劑仍濕粘情況下，將偉伯修補砂漿40在施工表面應用。

• 如施工時，界面劑呈乾固狀須重新塗刷一遍。

攪拌及施工

• 將粉料按比例加入水中，同時用電動攪拌機攪拌，兌水量視乎施工方式的不同而不同。如用手工乾填約需16% ( 4 公升水/ 
25公斤粉料)；用刀批約需20% ( 5 公升水/ 25 公斤粉料) 。

• 攪拌好的材料必須在1 小時內用完。

• 施工細節及安全指引請參閱 施工說明書。

養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化，通常室內施工無須洒水養護；而在高溫乾燥天氣下，需洒水養護，確保強度發展。



* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

混凝土基材

建築鋼筋
偉伯砂漿
界面處理

偉伯地面快速
修補砂漿 HY
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用途
• 適用於高速公路、停車場、車道和坡道修補

• 渠務沙井及路陷坑洼

• 工業廠房、裝卸貨區、橋樑接口和伸縮縫的修補

• 行人道和地面的修補

• 主要應用在須於短時間內恢復開放區域的快速修補

性能特點
• 同時符合香港及英國標準

• 抗壓強度發展快：2小時可達20 MPa

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率 

• 耐久性好：可用於室內外施工

• 自密實性：避免蜂窩與空隙

• 施工技能：與普通混凝土和水泥砂漿施工工藝相同

• 每層施工厚度可達100 mm

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 對環境友好不含氯化物

執行標準
• 香港標準 : HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 1 – 2. 1. 7

• 英國標準 : BS 6319

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期9個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

本產品快速凝固、抗壓強度高、是專用於道路和地坪修補的砂漿

偉伯地面快速修補砂漿HY是一種高品質聚合物改性的水泥基砂漿，具有
較高的早期發展強度，用於混凝土修補和維修，適用於高速公路、停車
場、隧道、工業廠房、裝卸貨區、橋樑接口等混凝土基材的快速修補。
產品能在短短幾小時內具有較高的抗壓強度以承受重壓。

偉伯地面快速修補砂漿HY
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性輕型骨料、級配砂、聚合物粉末和其他化學添加劑

最大粒徑 4.5 mm
兌水量 約需 14 - 16% ( 3.5 – 4.0 公升水 / 25 公斤粉料 )
密度 1.6 公斤 / 公升 ( 乾 )

2.2 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 15% 水
施工時間 約 10 - 15 分鐘，視乎溫度及濕度
施工厚度 6 – 100mm
耗用率 約 1.88 kg/m2/mm 
耗用量 每立方米約需 75 包產品
添加骨料 如施工厚度超過 25mm，可加入 5-10mm 的骨料 ( 不多於重量的 40%)

物理性能
抗壓強度 BS 6319

- 2 小時
- 3 小時
- 1 天

21 N/mm2

30 N/mm2

40 N/mm2

- 7 天
- 28 天

55 N/mm2

63 N/mm2

粘結強度 BS 6319
HKHA MTS spec. Part D, Cl. 2. 1. 15 1.0 N/mm2

收縮率 環型抗裂測試
HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 6 無

熱膨脹系數 25 oC 15.5 x 10-6/K

剪切粘結強度
BS 6319
- 7 天
- 28 天

> 28 MPa
> 33 MPa

施工步驟
基面處理

• 確保基面潔淨及結構堅固。清除所有雜質，碎片，油脂，木屑，塑料等鬆散物，以確保偉伯地面快速修補砂漿HY之粘結牢固。

• 需修補的區域深度最少要有10mm，邊緣位置亦應用切割機整齊切入至少10毫米深，保證良好之修補成效，若需修補區域有
15mm之深度則能有更理想之修補效果。

• 光滑的基面應用工具鑿成粗糙面，有利粘結強度。

• 鏽蝕之鋼筋需妥善處理，鐵鏽必須徹底清除

• 混凝土鬆散的表面層需鑿去至堅固混凝土層。

• 施工前，須對基材進行濕潤，待基面無明水後方可施工。

• 為獲得最佳修補效果，須配合界面處理劑施工。

塗刷界面劑

• 將偉伯砂漿界面處理劑或偉伯EVA砂漿界面處理劑與硅酸鹽水泥按1:1 重量比例混合，採用電動攪拌機充分攪拌，直至形成
均勻漿料。

• 用毛刷將攪拌好的界面劑塗刷在外露的鋼筋表面，以防止鋼筋鏽蝕。

• 當鋼筋上之砂漿界面劑乾透後，用毛刷塗刷第二層界面劑在混凝土和鋼筋表面。

• 在塗刷後的界面劑仍濕粘情況下，將偉伯地面快速修補砂漿HY在施工表面應用。

• 如施工時，界面劑呈乾固狀須重新塗刷一遍。

攪拌及施工

• 偉伯地面快速修補砂漿HY的主要特點是快速凝固，因此攪拌地點應盡可能鄰近施工地點。

• 將粉料按比例加入水中，同時用電動攪拌機攪拌，約需14 - 16% ( 3.5 - 4.0 公升水/ 25公斤粉料)。

• 攪拌好的漿料必須在15分鐘內用完，不可將已凝固的砂漿二次加水攪拌再投入使用。

• 厚層施工時，每層施工的最大厚度為100 mm，並須進行連續施工，在最短時間內完成。

• 施工細節及安全指引請參閱 施工說明書。

養護

• 產品施工後，需將暴露的部份用濕麻布或塑料薄膜覆蓋，以防止水份蒸發流失。



混凝土基材

建築鋼筋
偉伯砂漿
界面處理

偉伯快速修
補砂漿 CS

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途
• 翻新廚房和衛生間

• 快速修補地面混凝土

• 大面積地面修補

• 地面防水施工

性能特點
• 同時符合香港、美國及英國標準

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 快速凝固：1 小時內硬化

• 縮短施工時間和避免干擾用家

• 具有防水性能

• 高粘結強度：與混凝土具有良好的兼容性

• 耐久性好：可用於室內外施工

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率

• 具流動度：施工簡便

• 低揮發性有機化合物 (V OC)：對環境友好

• 不含氯化物

執行標準
• 香港標準 : HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 6 and CI. 2. 

1. 14

• 英國標準 : BS 6319 Part 2 and Part 4, BS 1881 Part 5

• 美國標準 : USEPA method 24

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期9個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

快速硬化，高強度的防水地坪

偉伯快速修補砂漿CS是一種快速凝固的地面修補砂漿。產品具有顯著的
高早期和後期強度，而且收縮小，單層施工厚度可達100 mm。偉伯快速
修補砂漿CS含有速固水泥，防收縮劑和防水添加劑，施工幾小時後可達
到高抗壓強度，短時間內可上行人。優異的施工性、易壓光找平及防水
性能，適合廚房和衛生間維修。

偉伯快速修補砂漿CS
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技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性輕型骨料、級配砂、聚合物粉末和其他化學添加劑
最大粒徑 4.5 mm
兌水量 約需 11 - 15% ( 2.7 – 3.7 公升水 / 25 公斤粉料 )
密度 2.1 KG / L ( 濕 ) ( 兌水量 : 13%)
施工時間 約 10 - 15 分鐘，視乎溫度及濕度
初始乾固時間 約 30 分鐘，視乎溫度及濕度
施工厚度 6 – 100 mm
耗用率 約 1.8 KG/m2/mm
添加骨料 如施工厚度超過 25mm，可加入 5-10mm 的骨料 ( 不多於重量的 50%)
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

物理性能
抗壓強度 BS 6319

- 2 小時
- 1 天

6 N/mm2

20 N/mm2
- 7 天
- 28 天

30 N/mm2

> 40 N/mm2

粘結強度 HKHA MTS spec. Part D, Cl. 2. 1. 14 > 1.0 N/mm2

收縮率 環型抗裂測試
HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 6 無

初始表面吸水率 -120 分鐘 < 0.015 ml/m2/sec
濕氣含量 24 小時後殘留濕氣 < 2 %
揮發性有機化合物 (VOC) USEPA Method 24 < 10 g/L

施工步驟
基面處理

• 確保基面潔淨及結構堅固。清除所有雜質，碎片，油脂，木屑，塑料等鬆散物，以確保偉伯快速修補砂漿CS之粘結牢固。

• 需修補的區域深度最少要有10mm，邊緣位置亦應用切割機整齊切入至少10毫米深，保證良好之修補成效，若需修補區域有
15mm之深度則能有更理想之修補效果。

• 光滑的基面應用工具鑿成粗糙面，有利粘結強度。

• 鏽蝕之鋼筋需妥善處理，鐵鏽必須徹底清除

• 混凝土鬆散的表面層需鑿去至堅固混凝土層。

• 施工前，須對基材進行濕潤，待基面無明水後方可施工。

• 為獲得最佳修補效果，須配合界面處理劑施工。

界面劑

• 將偉伯砂漿界面處理劑或偉伯EVA砂漿界面處理劑與硅酸鹽水泥按1:1 重量比例混合，採用電動攪拌機充分攪拌，直至形成
均勻漿料。

• 用毛刷將攪拌好的界面劑塗刷在外露的鋼筋表面，以防止鋼筋鏽蝕。

• 當鋼筋上之砂漿界面劑乾透後，用毛刷塗刷第二層界面劑在混凝土和鋼筋表面。

• 在塗刷後的界面劑仍濕粘情況下，將偉伯快速修補砂漿CS在施工表面應用。

• 如施工時，界面劑呈乾固狀須重新塗刷一遍。

攪拌及施工

• 偉伯快速修補砂漿CS的主要特點是快速凝固，因此攪拌地點應盡可能鄰近施工地點。

• 將粉料按比例加入水中，同時用電動攪拌機攪拌，約需11 - 15% ( 2.7 - 3.7 公升水/ 25公斤粉料)。

• 按照需要，可添加不多於50% 骨料並充分攪拌。

• 厚層施工時，每層施工的最大厚度為100mm，並須進行連續施工，在最短時間內完成。

• 攪拌好的材料必須在15 分鐘內用完，不可將已凝固的砂漿二次加水攪拌再投入使用。

• 偉伯瓷磚粘結劑系列產品、自流平系列產品或環氧地坪的施工須在偉伯快速修補砂漿CS施工1 天後進行。

• 施工細節及安全指引請參閱 施工說明書。

養護

• 產品施工後，需將暴露的部份用濕麻布或塑料薄膜覆蓋，以防止水份蒸發流失。



水泥基材

混凝土基材

偉伯瓷磚粘結劑

偉伯砂漿界
面處理

偉伯快速修補
砂漿 CSR

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途
• 翻新廚房和衛生間

• 快速修補地面混凝土

• 牆面防水找平

• 地面防水找平

性能特點
• 同時符合香港、美國及英國標準

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 同時適用於牆面和地面找平

• 快速凝固：1 小時內硬化

• 縮短施工時間和避免干擾用家

• 具有防水性能

• 高粘結強度：與混凝土具有良好的兼容性

• 耐久性好：可用於室內外施工

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率

• 具流動度：施工簡便

• 低揮發性有機化合物 (V OC)：對環境友好

• 不含氯化物

執行標準
• 香港標準：HKHA MTS Spec. Part D,Cl.2.1.6, HKHA MTS  

Spec. Part D,Cl.2.1.14

• 英國標準 : BS 6319 Part 2 and Part 4, BS 1881 Part 5

• 美國標準：USEPA method 24

包裝 
25公斤 / 包

儲存  

保存期9個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

快速硬化的高強度防水抹灰和地坪砂漿

偉伯快速修補砂漿CSR是一種快速凝固的牆身及地面修補砂漿。產品具
有顯著的高早期和後期強度，而且收縮小。牆面單層施工厚度可達30 
mm，地面的單層施工厚度可達100mm。偉伯快速修補砂漿CSR含有速
固水泥、防收縮劑和防水添加劑，施工幾小時後可達到高抗壓強度，短
時間內可上行人。優異的施工性、易壓光找平及防水性能，適合廚房和
衛生間維修。
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技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性輕型骨料、級配砂、聚合物粉末和其他化學添加劑
最大粒徑 4.5 mm
兌水量 約需 13 - 16% ( 3.2 – 4.0 公升水 / 25 公斤粉料 )
密度 2.0 KG / L ( 濕 ) ( 兌水量 : 13%)
施工時間 約 10 - 15 分鐘，視乎溫度及濕度
初始乾固時間 約 30 分鐘，視乎溫度及濕度
施工厚度 牆身施工：最多 30mm 一層

地坪施工：最多 100mm 一層
耗用率 約 1.7 KG/m2/mm
添加骨料 牆身施工不得添加骨料

如地面施工厚度超過 25mm，可加入 5-10mm 的骨料 ( 不多於重量的 50%)
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

物理性能
抗壓強度 BS 6319 : Part 2

- 2 小時
- 1 天

> 5 N/mm2

> 15 N/mm2
- 7 天
- 28 天

> 25 N/mm2

> 30 N/mm2

粘結強度 HKHA MTS spec. Part D, Cl. 2. 1. 14 > 1.5 N/mm2

收縮率 環型抗裂測試
HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 6 無

初始表面吸水率 -120 分鐘 < 0.015 ml/m2/sec
濕氣含量 24 小時後殘留濕氣 < 2 %
揮發性有機化合物 (VOC) USEPA Method 24 < 10 g/L

施工步驟
基面處理

• 確保基面潔淨及結構堅固。清除所有雜質，碎片，油脂，木屑，塑料等鬆散物，以確保偉伯快速修補砂漿CSR之粘結牢固。

• 需修補的區域深度最少要有10mm，邊緣位置亦應用切割機整齊切入至少10毫米深，保證良好之修補成效，若需修補區域有
15mm之深度則能有更理想之修補效果。

• 光滑的基面應用工具鑿成粗糙面，有利粘結強度。

• 鏽蝕之鋼筋需妥善處理，鐵鏽必須徹底清除

• 混凝土鬆散的表面層需鑿去至堅固混凝土層。

• 施工前，須對基材進行濕潤，待基面無明水後方可施工。

• 為獲得最佳修補效果，須配合界面處理劑施工。

界面劑

• 將偉伯砂漿界面處理劑或偉伯EVA砂漿界面處理劑與硅酸鹽水泥按1:1 重量比例混合，採用電動攪拌機充分攪拌，直至形成
均勻漿料。

• 用毛刷將攪拌好的界面劑塗刷在外露的鋼筋表面，以防止鋼筋鏽蝕。

• 當鋼筋上之砂漿界面劑乾透後，用毛刷塗刷第二層界面劑在混凝土和鋼筋表面。

• 在塗刷後的界面劑仍濕粘情況下，將偉伯快速修補砂漿CSR在施工表面應用。

• 如施工時，界面劑呈乾固狀須重新塗刷一遍。

攪拌及施工

• 偉伯快速修補砂漿CSR的主要特點是快速凝固，因此攪拌地點應盡可能鄰近施工地點。

• 將粉料按比例加入水中，同時用電動攪拌機攪拌，約需13 - 16% ( 3.2 - 4 公升水/ 25公斤粉料)。

• 按照需要，可添加不多於50% 骨料並充分攪拌。

• 厚層施工時，每層施工的最大厚度為100mm，並須進行連續施工，在最短時間內完成。

• 攪拌好的材料必須在15 分鐘內用完，不可將已凝固的砂漿二次加水攪拌再投入使用。

• 偉伯瓷磚粘結劑系列產品、自流平系列產品或環氧地坪的施工須在偉伯快速修補砂漿CSR施工1 天後進行。

• 施工細節及安全指引請參閱 施工說明書。

養護

• 產品施工後，需將暴露的部份用濕麻布或塑料薄膜覆蓋，以防止水份蒸發流失。



水泥基材

偉伯防潮界面劑

偉伯薄層快速
修補砂漿

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途
偉伯薄層快速修補砂漿可為基面提供平整及平滑的完成面：

• 為速固地面提供平整光滑的表面

• 適用作平面及斜面的找平

• 可在施工後數小時內作後續施工

• 適用於修補水平及垂直基面：如牆面、地面及梯級

• 可造成坡道及平滑的完成面

• 可填充裂縫

性能特點
• 快速凝固：1小時 - 1.5小時內硬化

• 施工厚度由0mm – 10mm

• 縮短施工時間和避免干擾用家

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率

• 凝固成一層一致黏結強度的修補層，與混凝土有良好的兼
容性

• 耐久性好：可用於室內和室外

• 單組份產品，加水攪拌即可使用，確保工程質量

• 施工簡便，低VOC，無毒的環保型材料

包裝 
10公斤 / 包

儲存  

保存期6個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

快速凝固、高強度的牆面和地面薄層修補砂漿

偉伯薄層快速修補砂漿：一種快速凝固的牆面和地面薄層修補砂漿。產
品施工後1小時至1.5小時內硬化及達到高抗壓強度及高黏結強度，且收
縮小。其施工厚度可由0mm至10mm。偉伯薄層快速修補砂漿可用於
填充及修補混凝土的凹洞及不平整、水泥砂地面修補、自流平地面修補
及牆面找平修補等。產品可在數小時內為後續的施工提供一個平滑的基
面。

偉伯薄層快速修補砂漿
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技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、速固水泥、惰性骨料、聚合物粉末及其他化學添加劑
兌水量 約需 26% - 30%（2.6 L – 3L 水 / 10 kg 粉料）
密度 1.1 kg/L（濕）加 28% 水
施工時間 約 30 分鐘（因溫度和濕度不同而異）
凝固時間 約 40 – 60 分鐘（因溫度和濕度不同而異）
施工厚度 0 – 10 mm
耗用量 約 1.15 kg/m2/mm
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

物理性能

抗壓強度 - 1  天
- 28  天

17 N/mm2

27 N/mm2

黏結強度 > 1.0 N/mm2

收縮率 無
揮發性有機化合物（VOC） < 5 g/L

施工步驟
基面處理

• 確保基面清潔、結實、無油脂、脫模劑、鐵銹、鏽金屬、木屑、油漆、塑膠、粉塵及其它任何能夠影響偉伯薄層快速修補砂漿粘結
強度的污染物。

界面劑

• 使用偉伯防潮界面劑作界面處理。

攪拌及施工

• 將偉伯薄層快速修補砂漿的粉料加入盛有(2.6 - 3 L或26%-30%)清水的容器中，同時用電動攪拌機攪拌3至5分鐘至充分拌
和。

• 攪拌好的漿料需在30分鐘內用完
• 偉伯薄層快速修補砂漿每層的可施工厚度：10 mm
• 採用手批方法將產品施工至要求厚度。產品可跟據施工要求造成坡道及平滑的完成面

養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化，通常室內施工無須洒水養護；而在高溫乾燥天氣下，需洒水養護，確保強度發展。

0 - 10 mm



牆面

窗框

偉伯窗縫
防水砂漿

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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用途
• 適用於填充10 - 70 mm 的窗框縫隙

• 適用於防水修補

性能特點
• 同時符合中國、香港及美國標準

• 高抗滲能力，為基材提供保護

• 與混凝土和窗框均有良好的粘結能力

• 單組分產品：按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量

• 補償收縮：減低收縮裂縫出現機率

• 不含氯化物

執行標準
• 香港標準：HKHA MTS Spec. Part D, CI. 2.1.1, CI. 2.1.6 

and CI 2.1.8

• 中國標準 :GB/T25181

• 美國標準：ANSI A118.6

包裝 
40公斤 / 包

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

本產品是單組分水泥基防水砂漿，適用於窗縫的防水填充砂漿，同時也可用於各種防水修補的工程

偉伯窗縫防水砂漿是一種高質量水泥基防水砂漿。產品用於填充窗框與
混凝土間的空隙。產品是單組分產品，只需加水攪拌即可使用，施工性
能和耐久性能好，適用於各種防水修補的工程。

偉伯窗縫防水砂漿
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技術參數
顏色 灰色
成分 硅酸鹽水泥、惰性骨料、級配砂，防水劑及其它化學添加劑
最大粒徑 4.0 mm
兌水量 約需 14 - 16% ( 5.6 - 6.4 公升水 / 40 公斤粉料 )
密度 1.7 公斤 / 公升 ( 乾 )

1.85 公斤 / 公升 ( 濕 ) 加 15% 水
施工時間 約 1 小時
施工厚度 10 – 70 mm
耗用率 約 1.6 KG/m2/mm
耗用量 施工 20 mm 厚，70 mm 寬：每平方米約 2.24 kg

施工 20 mm 厚，70 mm 寬：每包 品可施工 17.8 m2
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

物理性能
抗壓強度 HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2.1.1 18 N/mm2

透水率 0.65 mm

收縮率 環型抗裂測試 , HKHA MTS
Spec. Part D, Cl. 2.1.6 無

施工步驟
基面處理

• 確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響偉伯窗縫防水砂漿粘結強度的污染物。
• 確保窗框無油脂及其它任何能夠影響偉伯窗縫防水砂漿粘結強度的污染物。

界面劑

• 施工前用清水預濕基材表面，確保表面無明水時進行施工。
• 將偉伯砂漿界面處理劑或偉伯EVA砂漿界面處理劑與硅酸鹽水泥按1:1 重量比例混合，採用電動攪拌機充分攪拌，直至形成

均勻材料。
• 用毛刷將攪伴好的界面劑塗刷在混凝土和窗框表面。
• 在塗刷後的界面劑仍濕粘情況下，將偉伯窗縫防水砂漿在施工表面應用。
• 如施工時，已塗刷的界面劑呈乾固，須重新塗刷一遍。

攪拌及施工

• 將粉料按比例加入14 - 16% 的水中 ( 5.6 - 6.4 公升水/ 40 公斤粉料)，同時用電動攪拌機攪拌。充分攪拌3 - 7 分鐘，使材料均
勻無結塊。

• 將攪拌好的偉伯窗縫防水砂漿材料施工在窗框與混凝土之間的縫隙，填滿並壓實。
• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯窗縫防水砂漿施工說明書》。

養護

• 產品在常溫狀態下即可硬化，通常室內施工無須洒水養護；而在高溫乾燥天氣下，需洒水養護，確保強度發展。
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混凝土基材

偉伯牆面找平系列

使用偉伯砂漿界面
處理劑作撒砂施工

本產品是一種苯乙烯丁二烯乳膠添加液，用於增強混凝土表面及找平層粘結強度之界面處理劑

偉伯砂漿界面處理劑是一種單組份乳白色高質量的聚合物乳液，適量加
入偉伯砂漿系列、傳統水泥砂漿及撒砂漿料中能提升砂漿產品的耐水性
及粘結強度。本產品與水泥混合拌和塗刷於混凝土基材作界面處理，能
提高基材與找平砂漿層之粘結強度，有利於後續的瓷磚粘貼施工。

偉伯砂漿界面處理劑

用途
• 加入砂漿產品及撒砂漿料中，提高粘結強度及內聚力

• 成為鋼筋物料之防鏽保護層

• 與水泥混合作為界面塗層處理

性能特點
• 提高砂漿的粘結強度

• 提高砂漿的內聚力

• 混凝土、砌築砂漿和牆板提供優異的粘結界面

• 不含氯化物

執行標準
• 香港標準: HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 1, 2. 1. 2, 2. 

1. 15

• 英國標準 : BS 6319

包裝 
20公升 / 桶

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

物理性能
黏結界面層 / 筋物防鏽保護 撒砂仔 修補砂漿

偉伯砂漿界面處理劑 50 KG 10 KG 9 KG
水泥 50 KG 50 KG 50 KG
砂 - 100 KG 125 KG
水 * - 15  - 30 KG 9 KG
耗用量 0.17 – 0.2 L/m2 0.06 – 0.15 L/m2** 1.3 – 3.4 L/m2

耗用率 5 – 6 m2/L 6 – 17 m2/L 0.3 – 0.8 m2/L
與混凝土粘結強度 2.5 N/mm2 ≥ 2.0 N/mm2 ≥ 2.0 N/mm2

抗壓強度 - ≥ 30 N/mm2 ≥ 30 N/mm2

抗折強度 - ≥ 6 N/mm2 ≥ 6 N/mm2

*   兌水比例應視砂的含水量而作出相應及適合調整。
** 撒砂仔耗用量要視乎撒砂仔之密度及施工。

施工步驟
基面處理

• 確保基面清潔、平整、結實，無油脂、脫模劑、鐵銹、鏽金屬、木屑、油漆、塑膠、粉塵及其它任何能夠影響黏結的污染物
• 施工前，須對混凝土基材淋水預濕，無明水後方可施工。

界面處理的施工

• 按重量比例將偉伯砂漿界面處理劑與硅酸鹽水泥混合 ( 偉伯砂漿界面處理劑 : 硅酸鹽水泥 = 1:1 ) ，使用電動攪拌機充分攪
拌。

• 應用於鋼筋表面，用刷子將漿料塗於外露之鋼筋表面。
• 待鋼筋上之漿料乾固後，再將漿料塗於基材表面，當界面劑塗層仍為濕狀並有粘性時，將修補/ 找平材料施工其上。
• 如在修補/ 找平施工前漿料層已乾燥，須重新塗刷一遍。

撒砂的施工

• 按重量比例將偉伯砂漿界面處理劑與水、砂及水泥混合 ( 偉伯砂漿界面處理劑：水泥：砂：水 = 1:5:10:1.5 ) ，使用電動攪拌機
充分攪拌。

• 採用傳統的甩漿工藝施工於基材表面。

修補砂漿的施工

• 按重量比例將偉伯砂漿界面處理劑與水、砂及水泥混合 ( 偉伯砂漿界面處理劑：水泥：砂：水 = 1：5.6：14：1)，使用電動攪拌機
充分攪拌。

• 將修補砂漿施工於已塗上粘結界面塗層之基材表面。
• 施工細節及安全指引請參閱《施工說明書》。

養護

• 撒砂仔成品於首兩天必須進行灑水養護

技術參數
顏色 乳白色
成分 苯乙烯丁二烯乳膠添加液
比重 1.02 g/cm3

酸鹼值 約 8 – 9
最低應用溫度 5 oC
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* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

混凝土基材

偉伯牆面找平系列

使用偉伯 EVA 砂漿界
面處理劑作撒砂施工

用途
• 加入砂漿產品及撒砂漿料中，提高粘結強度及內聚力

• 成為鋼筋物料之防鏽保護層

• 與水泥混合作為界面塗層處理

性能特點
• 提高砂漿的粘結強度

• 提高砂漿的內聚力

• 混凝土、砌築砂漿和牆板提供優異的粘結界面

• 不含氯化物

執行標準
• 香港標準 : HKHA MTS Spec. Part D, Cl. 2. 1. 1, 2. 1. 2, 2. 

1. 15

• 英國標準 : BS 6319

包裝 
20公升 / 桶

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

乙烯基醋酸鹽乙烯添加液，用於增強混凝土表面及找平層粘結強度之界面處理劑

偉伯EVA砂漿界面處理劑是一種單組分高性能乙烯基醋酸鹽乙烯添加液，
適量加入偉伯砂漿系列、傳統水泥砂漿及撒砂漿料中能提升砂漿產品的
耐水性及粘結強度。本產品與水泥混合拌和塗刷於混凝土基材作界面
處理，能提高基材與找平砂漿層之粘結強度，有利於後續的瓷磚粘貼施
工。為避免陽光及熱力分解，本產品成份並無加入芳香族化合物。

偉伯EVA砂漿界面處理劑
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關於產品的安全、健康和處理詳情請參閱《安全技術說明書》。

物理性能
黏結界面層 / 筋物防鏽保護 撒砂仔

偉伯 EVA 砂漿界面處理劑 50 KG 10 KG
水泥 50 KG 50 KG
砂 - 100 KG
水 * - 15 - 30 KG
耗用量 0.17 – 0.2 L/m2 0.06 – 0.12 L/m2**
耗用率 5 – 6 m2/L 7 – 17 m2/L
與混凝土粘結強度 ≥ 2 N/mm2 > 2 N/mm2

抗壓強度 ≥ 30 N/mm2 > 30 N/mm2

抗折強度 ≥ 6 N/mm2 ≥ 6 N/mm2

*   兌水比例應視砂的含水量而作出相應及適合調整。
** 撒砂仔耗用量要視乎撒砂仔之密度及施工。

施工步驟
基面處理

• 確保基面清潔、平整、結實，無油脂、脫模劑、鐵銹、鏽金屬、木屑、油漆、塑膠、粉塵及其它任何能夠影響黏結的污染物
• 施工前，須對混凝土基材淋水預濕，無明水後方可施工。

界面處理的施工

• 按重量比例將偉伯EVA砂漿界面處理劑與硅酸鹽水泥混合 ( 偉伯EVA砂漿界面處理劑 : 硅酸鹽水泥 = 1:1 ) ，使用電動攪拌機
充分攪拌。

• 應用於鋼筋表面，用刷子將漿料塗於外露之鋼筋表面。
• 待鋼筋上之漿料乾固後，再將漿料塗於基材表面，當界面劑塗層仍為濕狀並有粘性時，將修補/ 找平材料施工其上。
• 如在修補/ 找平施工前漿料層已乾燥，須重新塗刷一遍。

撒砂的施工

• 按重量比例將偉伯EVA砂漿界面處理劑與水、砂及水泥混合 ( 偉伯EVA砂漿界面處理劑：水泥：砂：水 = 1:5:10:1.5 ) ，使用電
動攪拌機充分攪拌。

• 採用傳統的甩漿工藝施工於基材表面。

修補砂漿的施工

• 按重量比例將偉伯EVA砂漿界面處理劑與水、砂及水泥混合 ( 偉伯EVA砂漿界面處理劑：水泥：砂：水 = 1：5.6：14：1)，使用電
動攪拌機充分攪拌。

• 將修補砂漿施工於已塗上粘結界面塗層之基材表面。
• 施工細節及安全指引請參閱《施工說明書》。

養護

• 撒砂仔成品於首兩天必須進行灑水養護

技術參數
顏色 乳白色
成分 乙烯基醋酸鹽乙烯添加液
比重 1.02 g/cm3

酸鹼值 約 4 – 5
最低應用溫度 5 oC



淺紅
EG18

冰藍
EG87

米黃
EG04

桔黃
EG05

奶黃
EG25

淺藍
EG37

淺啡 
EG29

奶啡
EG45

巧古力
EG59

雪白
EG01

淺灰
EG02

雲呢拿
EG11

炭灰
EG22

深灰
EG32

炭黑
EG42

黑鑽
EG62

銀灰
EG12

注意：以上色表只作參考用途。顏色有機會
受材料及紙品印刷方式等影響，而導致色表
顏色與實物顏色稍有偏差，敬希注意。

彩色
瓷磚填縫劑

菊黃
EG35
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* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面
情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術
數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。

混凝土基材

偉伯牆面找平系列

偉伯防潮界面劑

用途
• 潮濕環境如浴室和廚房等的牆身/ 地面瓷磚粘貼前的水氣

密封層

性能特點
• 為浴室、潮濕環境及高吸水基材提供有效的防潮保護層

施工步驟
基面處理

• 在施工兩層偉伯防潮界面劑前應確保基材清潔、乾燥及無
灰塵。

施工

• 可用刷子或滾筒在基材表面塗第一層封塗層。第二層封塗層
應在第一層幹透後再進行塗刷。第一層的乾燥時間約為1 – 2 
小時，這取決於基材和環境條件。瓷磚粘貼施工須在封塗層
乾固4 小時後方可進行。建議與偉伯瓷磚粘結劑、填縫劑系
列或其他聚合物水泥膠粘劑搭配使用。

耗用率

• 吸水性的基面，兩層約 0.3 L/m²，非吸水性的基面兩層約
0.15 L/m²

• 施工細節及安全指引請參閱《偉伯防潮界面劑施工說明書》。

包裝 
20公升 / 桶

儲存  

保存期12個月
產品保持乾燥狀態及未開
封的包裝中。

為浴室、潮濕環境及高吸水基材提供防潮保護層。

偉伯防潮界面劑是一種呈綠色的分散聚合物乳液，適用於潮濕環境如浴
室和廚房等的牆身/地面瓷磚粘貼前的水氣密封層。適用於混凝土、水泥
基批盪、輕質板、輕質磚和木板等基材。然而，防潮界面劑不應該作為
水泥基產品的摻合料。

偉伯防潮界面劑

砂
漿

添
加

劑
   

 >
   

偉
伯

防
潮

界
面

劑

*MVTR 是基於由上述相應材料製成的薄膜。

技術參數
顏色 綠色
酸鹼值 7 – 9
密度 1.04 g/cm3

揮發性有機化
合物 (VOC)

5 g / L

對比
水分蒸汽傳輸速率 (MVTR)*

偉伯防潮界面劑 約 3 - 10 g / m²/ 天
醇酸樹脂和改良的醇酸樹脂 約 100 - 250 g / m²/ 天
苯乙烯 - 丙烯酸共聚物 約 1000 g / m²/ 天
苯乙烯 - 丁二烯共聚物 約 1100 - 1900 g / m²/ 天
丙烯酸共聚物 約 1200 - 2500 g / m²/ 天
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Project s - Hong Kong

18 King Wah Road

北角京華道 18 號

K. CITY 

嘉匯

Xiqu Centre

西九文化區戲曲中心

Victoria Dockside

One Taikoo Place

太古坊一座
One East Coast

海傲灣

Ocean Pride

海之戀

Project s - Macau

Project s - China

Hong Kong Disneyland Resort

港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓

Grand Lisboa Palace

上葡京

廣州周大福金融中心

Victoria Harbour

海璇

Hong Kong West Kowloon Station

香港西九龍站

Praia Park

擎天匯

佛山三水時代城

West Kowloon Government Offices

西九龍政府合署

Jockey Club Postgraduate Halls

香港中文大學賽馬會研究生宿舍

Morpheus Hotel, City of Dreams 

Macau

新濠天地摩珀斯酒店

深圳宜家傢俬

Central - Wan Chai Bypass

中環及灣仔繞道 - 隧道大樓




